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1. Turnable handle
2. Fixed handle
3. Vibration damper
4. On/Off switch
5. Auxiliary handle
6. Thread for auxiliary handle
7. Spindle lock button
8. Spindle
9. Mounting flange with O-ring
10. Protection guard
11. Adjustment screw
12. Clamping lever
13. Clamping screw
14. Cord protection
15. Diamond disc
16. Abrasive disc
17. Clamping nut
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Poignée rotative

Poignée fixe

Amortisseur de vibrations
Interrupteur marche/arrét
Poignée auxiliaire

Filetage pour poignée auxiliaire

Bouton de verrouillage de la flasque

Flasque

Bride de fixation avec joint torique

Protection

Vis de réglage
Levier de serrage
Vis de serrage
Protection du cordon
Disque diamant
Disque abrasif
Ecrou de serrage

Drehgriff

Fester Griff
Schwingungsdampfer
Ein/Aus-Schalter
Zusatzhandgriff
Schraubanschluss fiir
Zusatzhandgriff
Spindelarretiertaste

. Antriebsspindel
. Montageflansch mit O-Ring

Schutzhaube
Stellschraube
Spannhebel
Spannschraube
Kabelschutz

. Diamanttrennscheibe

Trennscheibe
Spannmutter

Impugnatura ruotabile
Impugnatura fissa
Smorzatore antivibrazioni
Interruttore Accensione/
Spegnimento
Impugnatura ausiliaria
Filettatura di montaggio
impugnatura ausiliaria

. Tasto di blocco mandrino
. Mandrino
. O-ring della flangia di fissaggio

Maschera di protezione
Vite di regolazione
Leva di arresto

Vite di arresto
Protezione cavo

Disco al diamante
Disco abrasivo

Vite di fissaggio
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Hendel draaitafel
Vaste handgreep
Trillingsdemper
Aan/Uit-schakelaar
Extra handgreep

Schroefdraad voor extra handgreep

Blokkeerknop as

As

Bevestigingsflens met O-ring
Afschermkap

Stelschroef

Spangreep

Spanschroef
Snoerbeveiliging

Diamantschijf

Slijpschijf

Klemmoer

Mango giratorio

Mango fijo

Amortiguador de vibraciones
Interruptor de encendido
Empufadura auxiliar

Rosca para la empuiiadura auxiliar
Botoén de bloqueo del husillo
Husillo

Brida de montaje con junta térica

Carcasa protectora

. Tornillo de fijacion

Palanca de fijacion
Tornillo de fijacion
Proteccion del cable
Disco de diamante
Disco abrasivo
Tuerca de fijacion

Manipulo giratério

Manipulo fixo

Amortecedor de vibragdes
Interruptor Ligar/Desligar
Manipulo auxiliar

Rosca para manipulo auxiliar
Botao de bloqueio do veio
Veio

Flange de montagem com O-ring

Protecgao

Parafuso de ajuste
Alavanca de fixagéo
Parafuso de fixagdo
Protecgédo do cabo
Disco de diamante
Disco abrasivo
Porca de fixagédo
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Stallbart handtag

Fast handtag
Vibrationsdampare
Strombrytare pa/av
Sidohandtag

Gangor for sidohandtag
Lasningsknapp for spindel
Spindel

Monteringsflans med O-ring
Skyddskapa

. Justeringsskruv

Lasspak

Skruv for lasspak

Axelskydd

Diamantbelagd cirkelsagsklinga
Slipskiva

Mutter for lasspak

Drejeligt handgreb

Fast handgreb
Vibrationsdaemper
Teend/Sluk-knap

Ekstragreb

Gevind til ekstragreb
Spindellasknap

Spindel

Monteringsflange med O-ring

. Afskaermning
. Justeringsskrue
. Klemmegreb

Klemmeskrue
Ledningsbeskyttelse
Diamantskive
Slibeskive
Fastspaendingsskive

Dreibart handtak
Fastmontert handtak
Vibrasjonsdemper
Av-/pa-bryter
Hjelpehandtak
Gjenger for hjelpehandtak
Laseknapp for spindel
Spindel

Festeflens med o-ring
Beskyttelsesvern
Justeringsskrue
Festespake
Festeskrue
Ledningsbeskytter
Diamantskive
Slipeskive
Festemutter
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SERVICE

SPIT FRANCE

Route de Lyon 150

B.P. 150

26501 Bourg-Les-Valence Cedex
FRANCE

tel. 475 82 20 20

fax 475 82 21 54

SPIT BELGIUM

Rue Bollinckxstraat 205
1070 Bruxelles - Brussel
BELGIQUE - BELGIE
tel. 02 524 10 60

fax 02 520 25 58

SPIT HOLLAND
Rendementsweg 1
P.B. 41

3641 SK Mijdrecht
NEDERLAND

tel. 0297 230 260
fax 0297 230 270

SPIT ITALIA

Via Reiss Romoli 265/12
10148 Torino

ITALIA

tel. 011 2975 601

fax 011 2975 666

SPIT CZECH REPUBLIC
Videnska ul., Horny Dvory
148 00 Praha 4

CZECH REPUBLIC

tel. 244 912719

fax 244 912 580
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SPIT ESPANA

Calle Murcia 36

P.l. Les Salines

08830 Sant Boi de Llobregat
ESPANA

tel. 93 652 59 52

fax 93 652 53 59

SPIT DEUTSCHLAND
Gutenbergstrasse 4
91522 Ansbach
DEUTSCHLAND

tel. 09819509 0

fax 0981 95 09160

SPIT AUSTRIA
Wasserfeldstrasse 22
Postfach 31

5022 Salzburg
OSTERREICH

tel. 0662 452 056

fax 0662 451 879

SPIT NORDIC

Gl. Banegaardsvej 25
5500 Middelfart
DANMARK

tel. 244 912 710

fax 244 912 580

SPIT GREECE
Voutsina 72

15561 Holargos-Attiki
GREECE

tel. 210 6564 530

fax 210 6564 540
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EXPLANATION OF SYMBOLS AND PICTOGRAMS -

n, Rated no-load speed

\Y Volts

A Amperes

Hz Hertz

W Watts

/min Revolutions or reciprocations per minute

i

Alternating current

Class Il construction

Disposal of old electrical & electronic equipment

Wear eye protection

Wear ear protectors

Read all safety warnings and all instructions

Warning

B RO ROR B

I |
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GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

WARNING: Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or

serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power
tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence
of flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.
Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
@ c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. @
Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for
outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal
injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before
connecting the power source, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

‘ ‘ AGP_AGS_AS5_partt.indd 2 @ 18/02/09 10:48 ‘ ‘



d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. -I

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep you hair, clothing
and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used.
Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must
be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

@ d) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, @
breakage of parts and any other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired before use.

Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and
are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bets etc. in accordance with these
instructions, taking into account the working conditions and the work to be
performed.

Use of the power tool for operations different from those intended could result in
a hazardous situation.

5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified Spit repair service using only

identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

it 3
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SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Safety warnings common for grinding, sanding, wire brushing, polishing or
abrasive cutting-off operations:

a) This power tool is intended to function as a grinder. Read all safety warnings,
instructions, illustrations and specifications provided with this tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

b) Operations such as sanding, wire brushing, polishing or cutting-off are not
recommended to be performed with this power tool.

Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.

c) Do not use accessories which are not specifically designed and recommended
by the tool manufacturer.

Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure
safe operation.

d) The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed
marked on the power tool.

Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.

e) The outside diameter and thickness of your accessory must be within the
capacity rating of your power tool.

Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.

f) The arbour size of wheels, flanges or any other accessory must properly fit the
spindle of the power tool.

Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power
tool will run out of balance, vibrate excessively and my cause loss of control.

@ g) Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory @
such as abrasive wheels for chips and cracks, tear or excess wear. If the power
tool or accessories are dropped, inspect for damage or install an undamaged
accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself
and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the
power tool at maximum no-load speed for one minute.

Damaged accessories will normally break apart during this test time.

h) Wear personal protective equipment. Depending on the application, use

face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask,
hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small
abrasive or workpiece fragments.

The eye protection must be capable of stopping flying debris generated y various
operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles
generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.

i) Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering
the work area must wear personal protective equipment.

Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.

j) Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own
cord.

Cutting accessory contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and shock the operator.

k) Position the cord clear of the spinning accessory.

If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
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1) Never lay the power tool down until the accessory has come to complete stop. -I

The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your
control.
m) Do not run the power tool while carrying it at your side.
Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near flammable materials.
Sparks could ignite these materials.
p) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel or any other

accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which

in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the

accessory’s rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched y the workpiece, the edge

of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material

causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away

from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of

pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or
@ conditions that can be avoided by taking proper precautions as given below. @

a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to
allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided,
for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.

The operation can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions
are taken.

b) Never place your hand near the rotating accessory.

Accessory may kickback over your hand.

c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback
occurs.

Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the
point of snagging.

d) Use special care when working corners, sharp edges etc.

Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory
and cause loss of control or kickback.

e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.

Such blades create frequent kickback and loss of control.

st C
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ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDING AND CTTING-OFF OPERATIONS
Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:

a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the
specific guard designed for the selected wheel.

Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded
and are unsafe.

b) The guard must be securely attached to the power tool and positioned for
maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the
operator.

The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental
contact with wheel.

c) Wheels must be used only for recommended applications.

For example: do not grind with he side of cut-off wheel.
Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to
these wheels may cause them to shatter.

d) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for
your selected wheel.

Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges fot cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

e) Do not use worn down wheels from larger power tools.

Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller
tool and may burst.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR CUTTING-OFF OPERATIONS

@ a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt @

to make an excessive depth of cut.
Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding
of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

b) Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.
When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the
possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.

c) When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off
the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to
a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while
the wheel is in motion otherwise kickback may occur.
Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

d) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full
speed and carefully re-enter the cut.
The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in
the workpiece.

e) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel
pinching and kickback.
Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under
the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides
of the wheel.

f) Use extra caution when making a “pocket cut” into existing walls or other blind
areas.
The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can
cause kickback.
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ADDITIONAL SAFETY INSTUCTIONS FOR POLISHING OPERATIONS -

a) Do not allow any loose portion of the polishing bonnet or its attachment
strings to spin freely. Tuck away or trim any loose attachment strings.
Loose and spinning attachment strings can entangle your fingers or snag on
the workpiece.

SPECIFIC SAFETY RULES

It is extremely important that you do not forget to read the safety requirements before
using the device for the first time.

Safety Requirements specific to the AGP 230AV and AGS 230M:

» Check that the speed marked on the blade is equal to or greater than the speed
indicated on the angle grinder.

« Verify that the dimensions of the blade are compatible with those of the angle grinder.

» Maintain abrasive blades with care and handle them in accordance with the
instructions provided by the manufacturer.

* Before use, carefully check to see that no cracking, chipping, or other defects are
present on the blade. Never use a damaged blade with the device.

» Ensure that the abrasive wheel is correctly mounted and assembled in accordance
with the instructions provided by the manufacturer.

« Utilise disc flanges supplied with the abrasive tool if necessary.

« Before using the grinder, check to see that the abrasive wheel is correctly mounted
and allow the device run unimpeded for 30 seconds in a safe position. In the case of
excessive vibration, turn the angle grinder off immediately and examine it thoroughly

@ to determine the cause. @

« If a safety-guard is provided with the tool, be sure to use it at all times while
operating the angle grinder.

» Never use bushings or large-hole adaptors for the abrasive tools that were not
provided by the manufacturer.

* Ensure that any wire wheel is compatible with the size of the axis, if the tool is to be
used with a wire wheel.

» Ensure that the work piece is supported sufficiently and held firmly in place before
using the angle grinder.

» Take extra care that sparks given off during the work do not cause any undue risk,
in particular that no one is injured and that no flammable substances are ignited.

» Make sure that the air-slits of the ventilator are kept open when working in a dusty
or dirty environment. Should it become necessary to using the angle grinder, clear
material from the openings, first separate the work tools from machine (use only
non-metal objects) and take extra care to avoid damaging any internal components.

» Always use safety glasses and ear protectors. Other personal safety items such as
full-face visors, work gloves, helmet and aprons are highly recommended.

» Be aware that the saw continues to rotate after the device is switched off.

i 7
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

AGP 230AV AGS 230M
Rated input 2400 W 2000 W
Rated output 1600 W 1200 W
Voltage 230 V~ 230 V~
Current 11,3A 9,2A
Frequency 50/60 Hz 50/60 Hz
Rated speed n, 6500 min™ n, 6500 min™
Full rated speed n, 4500 min™ n, 4500 min™
Grinding disc @230 mm @230 m
Spindle thread M14 M14
Thread length 22,23 mm 22,23 mm
Protection class Class Il Class Il
Weight 5,2 kg 4,7 kg
Dimensions (L * H * W) 506 x 139 x 245 466 x 136 x 245
Cable 5m 4m
Noise/vibration information
Noise (Lpa) 90 dB 90 dB
Noise (Kpa) 3dB 3dB
Noise (Lwa) 103 dB 103 dB
Noise (Kwa) 3dB 3dB
Wear ear-protection!

@ Hand-arm vibrations surface grinding 4,5 m/s? 4,5 m/s? @
Hand-arm vibrations surface grinding (K) 2 m/s? 2 m/s?
Hand-arm vibrations disc sanding 2,5 m/s? 2,5 m/s?
Hand-arm vibrations disc sanding (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s?

c € Confirmation declaration

We declare in sole responsibility that the product types Spit AGP 230AV and

Spit AGS 230M referred to in this declaration conforms to the following standards and
further normative documents.

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the
following standards or standardization documents:

EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3(Category I1)

2006/42/EC, 2004/108/EC

Paul van Beek Ruben Bernaert
General Manager Product Manager
ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3
BE-8600 Diksmuide
Belgium
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INTENDED USE

The AGP 230AV is intended for cutting metal and stone materials and for roughing
stone materials without using water.

The AGS 230M is intended for cutting metal and stone materials without using water.
For cutting stone, a cutting guide is required.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Before use

The network voltage must conform to the voltage indicated on the nameplate of the tool.
Because the tool falls into Class Il category, under normal usage it does not need to be
specially earthed.

Under no circumstances should the tool be used when the power supply cable is
damaged. The use of a damaged power cables can lead to an electric shock.

Check, and if necessary, clear the air-slots for proper ventilation.

Handgrip
For safety purposes, the machine must always be used with the side handgrip placed in

one of the 3 fixed positions (1), or the safety-guard handgrip / locked handgrip with the
2 supplied fixing nuts (2).

i ;
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Dust guard

Attaching the safety-guard before use is obligatory, and ensures a higher degree of
safety for the user. The direction of the safety guard is adjustable. For the AGP 230AV
no tools are necessary, you can use the clamping lever (3). For the AGS 230M you
need a screwdriver (4).

Starting limiter

@ Thanks to the electronic safety system, the machine starts slowly (because of a starting @
limiter). This makes the machine more safe, which is especially useful in a limited
working area due to the absence of the starting revolutionary movements.
WARNING: Under no circumstances, fluctuations can occur in he number of
revolutions as a result of electromagnetic disruptions.

Extension cord

When an extension cord is used, use an approved cable that is suitable for the capacity
of the machine (see the table below). This is very important for maintaining the capacity
of the motor.

Length Nominal current at full power (A)
extension 0,2 2,1-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1 - 16

7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0

Table 1 Cutaway conductor - cable 2 x mm?

10
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Unpacking

Carefully remove the tool and all loose items from the shipping container.
Retain all packing materials until after you have inspected and satisfactorily operated
the machine.

Carton contents

AGP 230AV AGS 230M

1. Angle grinder AGP 230AV 1. Angle grinder AGS 230M
2. Auxiliary handle 2. Auxiliary handle

3. Dust guard 3. Dust guard

4. Double pin wrench 4. Double pin wrench

DO NOT OPERATE THESE TOOLS UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND
THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL!

Mounting the dust guard

Never use the machine without first having attached the safety-guard.

AGP 230AV

Unplug the machine (1)
Place the tool on its back, with the spindle facing upwards (2)
@ Open the safety guard clamping lever and place the bolt pins that are on the side of the @
clamping lever against the slots of the neck of the gear box (3)
Turn the safety guard 270° and close the spring clip (4)

i "
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AGS 230M

Unplug the machine (1)

Place the tool on its back, with the spindle facing upwards (2)

Unscrew the clamping screw and place the bolt pins that are on the side of the clamping
screw against the slots of the neck of the gear box (3)

Turn the safety gurard 270° and tighten the clamping screw (4)

Mounting the grinding discs

Pay attention to the dimensions of the grinding discs. The mounting hole diameter must
fit the mounting flange without play. Do not use reducers or adaptors.

When using a diamond cutting disc, take care that the direction of rotation arrow on
the disc and the direction of rotation of the machine (direction of rotation arrow on
the machine head) agree.

Unplug the machine (1)

Place the under flange (2)

Place the diamond disc (3)

Place the upper flange and tighten it with the double pin wrench (4)
Removal is the opposite of assembly.

12
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After mounting the grinding disc and before switching on the machine, check that -I

the grinding tool is correctly mounted and that it can run freely.

Switching the machine on and off

To switch on
To start the machine, press the on/off switch forward and then down (1)
The safety button on the switch ensures that it is not accidentally switched on.

To switch off
Release the on/off switch (2)

ﬁ
1

HOW TO USE THE TOOL

=

Effective control of this powerful tool requires two-handed operation for maximum safety
and control.

The proper position is to keep one hand on the main handle and the other hand on the
auxiliary handle or D-handle. It is vitally important to keep stable footing at all times,.

Mounting the D-handle

Unplug the machine (1)
Place the handle in the desired position and tighten the 2 thumb screws (2)

it g
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Cutting operations
The machine must be used only for dry cutting!

When cutting, do not press, jam or oscillate the machine. Work with moderate feed,
adapted to the material being cut.

Do not reduce the speed of running down cutting discs by applying sideward pressure.
The direction in which the cutting is performed is important.

The machine must always work in an up-grinding motion. Therefore, never move
the machine in the other direction! Otherwise, the danger exists of it being pushed
uncontrolled out of the cut.

For cutting, especially hard material, the diamond cutting disc can overheat and
become damaged as a result. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with
the diamond cutting disc. In this case, interrupt the cutting process and allow the
diamond disc to cool by running freely at no-load speed for a short time.

Noticeable decreasing work progress and circular sparking are indications that

the diamond disc has become dull. Briefly cutting into abrasive material can resharpen
the disc.

Turning the machine handle (only for AGP 230AV)

@ The handle can be turned with respect to the motor housing by 90° either to the left or @
right side. This allows the on/off switch to be positioned more conveniently for certain
working situations.

Unplug the machine (1)
Pull the handle unlocking button (2)
Turn the handle in the desired position until it engages (3)

14
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Keep the tool clean

Periodically blow out all air passages with dry compressed air. All plastic parts should
be cleaned with a soft damp cloth. Never use solvents to clean plastic parts. They could
possibly dissolve or otherwise damage the material.

Wear safety glasses while using compressed air.

The carbon brushes

This machine has self-interrupting carbon brushes whose purpose is to automatically
cut the power when the carbon brushes have reached a certain degree of wear.
If this occurs, replace the two worn-out carbon brushes.

To inspect or replace the carbon brushes, first unplug the machine.
Loosen the two screws completely.
Remove the carbon brush covers at the back on both sides of the tool. With the help of
a screwdriver, lift the spring and remove the brushes from the carbon brush holder.
Check the length of the brushes. Replace both brushes when they have less then
10 mm length.
When replacing the carbon brushes, pull the conductors form their position, lift up the
carbon brush via the spring, remove it and replace it with the new brush facing in
the opposite direction.

@ After checking or replacing the carbon brushes, replace the carbon brush covers and @
ensure that you do not damage the conductors.
Screw in the two screws firmly. Before using the machine again, let it run freely for
a few minutes so that the carbon brushes can find their place.

All other repairs and/or maintenance have to be done by a Spit service centre.

Dispose of your appliance, accessories and packaging in an environment-friendly
manner.

| 2
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EXPLICATION DES SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

n, Vitesse nominale a vide

\Y Volts

A Ampéres

Hz Hertz

W Watts

/min Tours ou coups par minute

Courant alternatif

Construction de classe I

Mise au rebut des anciens équipements électriques et électroniques

Porter une protection oculaire

Porter une protection auditive

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions

Avertissement

> Q@[ "
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AVERTISSEMENTS DE SECURITE D’ORDRE GENERAL RELATIFS AUX OUTILS

ELECTRIQUES @

DANGER: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
Le non-respect des avertissements et des instructions risque d’entrainer un choc
électrique, un incendie et/ou une blessure grave.
Conserver tous les avertissements et instructions pour pouvoir les consulter
ultérieurement.
Le terme « outil électrique » auquel il est fait référence dans les avertissements se
référe a votre outil électrique manuel (a cordon).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas utiliser d’outils électriques dans des atmosphéres explosives, en
présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussiére par exemple.
Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussiére ou les
vapeurs.

c) Tenir les enfants et toute autre personne a distance lors de l'utilisation d’un
outil électrique.
Les distractions peuvent entrainer une perte de controle de I'outil.

2) Sécurité électrique

a) La fiche de I'outil électrique doit correspondre a la prise électrique. Ne jamais
@ modifier la fiche de quelque fagon que ce soit. @

Ne pas utiliser de fiches d’adaptation avec des outils électriques mis a la terre.
Les fiches non modifiées et les prises électriques correspondantes réduiront le risque
de choc électrique.

b) Eviter tout contact corporel avec les surfaces mises a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs.
Un risque accru de choc électrique est présent si votre corps est mis a la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des conditions
d’humidité.
La pénétration d’eau dans un outil électrique augmentera le risque de choc
électrique.

d) Ne pas malmener le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer
sur ou débrancher ’outil électrique. Tenir le cordon a distance de sources de
chaleur, d’huile, d’arétes vives ou de piéces mobiles.
Les cordons endommagés ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lors de I'utilisation d’un outil électrique a I’extérieur, utiliser une rallonge
adaptée a un usage en extérieur.
L'utilisation d’un cordon adapté a un usage en extérieur réduit le risque de choc
électrique.

f) Si l'utilisation d’un outil électrique dans un endroit humide est inévitable,
utiliser une alimentation protégée par un dispositif a courant résiduel (RCD).
L'utilisation d’'un RCD réduit le risque de choc électrique.

B JTI.’.-. 17
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3) Sécurité personnelle

a) Rester vigilant, faire attention a ce que I’on fait et faire preuve de logique
lors de I'utilisation d’un outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou que vous étes sous l'influence de drogues,
d’alcool ou de médicaments.

Un moment d’inattention lors de la manipulation d’outils électriques risque d’entrainer
de graves blessures corporelles.

b) Utiliser des équipements de protection individuelle. Toujours porter une
protection oculaire.

Les équipements de protection tels que les masques antipoussiére, les chaussures
de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections auditives, utilisés dans
des circonstances adéquates, réduiront le risque de blessure corporelle.

c) Prévenir tout démarrage involontaire. Veiller a ce que I'interrupteur soit en
position Arrét avant de brancher, de prendre ou de porter I'outil.

Le fait de porter des outils électriques en mettant le doigt sur I'interrupteur ou
I'activation d’outils électriques alors que l'interrupteur est sur Marche sont propices
aux accidents.

d) Retirer toute clavette de calage ou clé avant de mettre I'outil électrique sous
tension.

Une clé ou une clavette qui demeure fixée a une piéce rotative de I'outil électrique
risque d’entrainer des blessures corporelles.

e) Ne pas s’étirer. Veiller a garder son équilibre a tout moment.

Ceci permet un meilleur contréle de I'outil électrique dans des circonstances
inattendues.

f) Porter une tenue appropriée. Ne pas porter de vétements amples ni de bijoux.
Tenir les cheveux, vétements et gants a distance des piéces mobiles.

@ Les vétements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent de se prendre dans @
les pieces mobiles.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le branchement de systémes d’extraction
et de récupération de poussiére, veiller a ce qu’ils soient connectés et utilisés
de fagon appropriée.

L'utilisation d’un systeme de récupération de poussiére peut réduire les dangers liés
ala poussiere.

4) Utilisation et entretien d’un outil électrique

a) Ne pas exercer de force sur I'outil électrique. Utiliser I’outil électrique qui
convient a votre application.
Loutil électrique approprié fera un meilleur travail de fagon plus sire a la vitesse pour
laquelle il a été congu.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne le met pas sous tension et
hors tension.
Un outil électrique qui ne peut pas étre controlé par le biais de I'interrupteur est
dangereux et doit étre réparé.

c) Débrancher la fiche de I'outil électrique avant d’effectuer des réglages, de
changer des accessoires ou de ranger des outils électriques.
Ce genre de mesures de sécurité préventive réduisent le risque de démarrer I'outil
électrique accidentellement.

d) Ranger les outils électriques au repos hors de la portée des enfants et ne
pas laisser les personnes peu familiarisées avec I’outil électrique ou ces
instructions manipuler I'outil électrique.
Les outils électriques sont dangereux lorsqu’ils sont entre les mains d’utilisateurs non
formés.

18
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e) Entretenir les outils électriques. Vérifier le défaut d’alignement ou le grippage
des piéces mobiles, les ruptures de piéces et toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I’outil électrique. En cas d’endommagement,
faire réparer 'outil électrique avant utilisation.

Les outils électriques mal entretenus sont la cause de nombreux accidents.

f) Garder les outils de découpe bien affatés et propres.

Les outils de découpe bien entretenus avec des arétes vives affitées risquent moins
de se gripper et sont plus faciles a contréler.

g) Utiliser I’outil électrique, les accessoires et les supports d’outils, etc.
conformément a ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et
du travail a effectuer.

L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations autres que celles qui sont
prévues risque de donner lieu a une situation dangereuse.

5) Entretien

a) Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur Spit qualifié utilisant
uniquement des piéces de rechange identiques.
Ceci contribuera au maintien de la sécurité de I'outil électrique.

INSTRUCTIONS DE SECURITE RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS

Avertissements de sécurité communs aux opérations de meulage, sablage,
brossage métallique, polissage et trongonnage abrasif:

a) Cet outil électrique est destiné a fonctionner comme une meule a rectifier. Lire
@ tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les @

spécifications fournis avec cet outil.
Le non-respect de 'ensemble des instructions indiquées ci-dessous risque
d’entrainer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

b) Il est recommandé de ne pas effectuer les opérations telles que le sablage,
le brossage métallique, le polissage et le trongonnage avec cet outil électrique.
Les opérations pour lesquelles I'outil électrique n’a pas été congu risquent de créer
un danger et d’entrainer des blessures corporelles.

c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas été spécifiquement congus et
recommandés par le fabricant de I’outil.
Ce n’est pas parce que I'accessoire peut étre fixé sur votre outil électrique qu'il
garantit un fonctionnement sans danger.

d) La vitesse nominale de I’accessoire doit étre au moins égale a la vitesse
maximale indiquée sur I'outil électrique.
Les accessoires fonctionnant plus rapidement que leur vitesse nominale peuvent
se casser et voler en éclats.

e) Le diamétre extérieur et I’épaisseur de votre accessoire doivent correspondre
a la capacité nominale de votre outil électrique.
Les accessoires mal dimensionnés ne peuvent pas étre protégés ni contrélés de
fagon appropriée.

f) La taille d’arbre des roues, brides ou de tout autre accessoire doit étre adaptée
a la fusée de I'outil électrique.
Les accessoires dont les alésages centraux ne correspondent pas au matériel
de montage de l'outil électrique se déséquilibreront, vibreront de fagon excessive et
risquent d’entrainer une perte de contréle.
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g) Ne pas utiliser un accessoire endommagé. Avant chaque utilisation, contréler
les accessoires tels que les meules et vérifier qu’ils sont exempts d’éclats,
de fissures, de déchirures ou d’usure excessive. En cas de chute de I'outil
électrique ou des accessoires, vérifier I'absence de dommages ou installer
un accessoire intact. Aprés avoir vérifié et installé un accessoire, se
positionner et positionner les personnes aux alentours a distance du plan de
I’accessoire en rotation et faire fonctionner I'outil électrique a la vitesse a vide
maximale pendant une minute.

En principe, les accessoires endommagés se casseront pendant cette période
d’'essai.

h) Porter des équipements de protection individuelle. En fonction de I’application,
utiliser une protection faciale ou des lunettes de sécurité. Le cas échéant,
porter un masque antipoussiére, des protections auditives, des gants et un
tablier d’atelier capable d’arréter les petits fragments d’abrasif ou de piece de
fabrication.

La protection oculaire doit étre capable d’arréter les débris volants générés par
diverses opérations. Le masque antipoussiére ou filtrant doit étre capable de filtrer
les particules générées par votre opération. Une exposition prolongée a des niveaux
sonores de forte intensité risque d’entrainer une perte auditive.

i) Tenir toute personne a une distance suffisante de la zone de travail. Quiconque
pénétrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection
individuelle.

Des fragments de piéce de fabrication ou d’un accessoire cassé peuvent se répandre
dans I'air et provoquer des blessures au-dela de la zone d'utilisation immédiate.

j) Tenir l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées uniquement
lors d’une opération ou I’accessoire de découpe peut entrer en contact avec
des cables dissimulés ou son propre cordon.

Le contact de I'accessoire de découpe avec un cable sous tension peut rendre les
parties métalliques exposées de I'outil électrique sous tension et électrocuter
'opérateur.

k) Positionner le cordon a distance de I’accessoire en rotation.

En cas de perte de contrdle, le cordon peut étre coupé ou s’accrocher et votre main
ou votre bras peut étre entrainé dans I'accessoire en rotation.

1) Ne jamais poser I’outil électrique tant que I’accessoire ne s’est pas
complétement arrété.

L’accessoire en rotation peut s’accrocher a la surface et entrainer I'outil électrique
hors de votre contréle.

m) Ne pas faire fonctionner I'outil électrique lorsque vous le portez a cété de
vous.

Tout contact accidentel avec I'accessoire en rotation pourrait provoquer I'accrochage
de I'accessoire a vos vétements et I'entrainer sur votre corps.

n) Nettoyer réguliérement les orifices d’aération de I’outil électrique.

Le ventilateur du moteur attire la poussiere a l'intérieur du boitier et 'accumulation
excessive de poudre métallique risque de provoquer des dangers électriques.

o) Ne pas faire fonctionner I’outil électrique a proximité de matériaux

inflammables.
Les allumettes pourraient enflammer ces matériaux.

p) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant des réfrigérants liquides.

L'utilisation d’eau ou d’autres réfrigérants liquides pourrait entrainer une
électrocution ou un choc électrique.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE COMPLEMENTAIRES RELATIVES A TOUTES LES

OPERATIONS @

Rebond et avertissements associés

Le rebond est une réaction soudaine a une meule en rotation ou tout autre accessoire
qui se retrouve pincé ou accroché. Un pincement ou accrochage provoque un blocage
rapide de I'accessoire en rotation qui, a son tour, provoque I'orientation de I'outil
électrique dans la direction opposée de la rotation de I'accessoire au point de grippage.
Par exemple, si une meule se retrouve accrochée ou pincée par la piece de fabrication,
I'extrémité de la roue qui pénétre dans le point de pincement peut creuser la surface
du matériau, ce qui provoquera la montée ou I'arrét de la meule. La meule peut sauter
vers I'opérateur ou s’éloigner de lui, en fonction de la direction du mouvement de

la meule au point de pincement. Dans ces circonstances, les meules risquent
également de se casser.

Le rebond est le résultat d'un mauvais usage de I'outil électrique et/ou de procédures
de fonctionnement incorrectes ou de conditions pouvant étre évitées en prenant les
précautions appropriées énoncées ci-dessous.

a) Continuer a maintenir fermement I'outil électrique et positionner votre corps
et votre bras de fagon a pouvoir résister aux forces de rebond. Toujours utiliser
la poignée auxiliaire, si elle est fournie, pour un contréle maximum du rebond
ou de la réaction de couple lors du démarrage.
L'opération peut contréler les réactions de couple ou les forces de rebond, si des
précautions appropriées sont prises.

b) Ne jamais placer vos mains a proximité de I’accessoire en rotation.
L’accessoire risque de rebondir sur votre main.

c) Ne pas positionner votre corps dans la zone ou I'outil électrique se déplace si

@ un rebond se produit. @

Le rebond propulsera I'outil dans la direction opposée au mouvement de la meule au
point d’accrochage.

d) Faire particulierement attention lors du travail dans les coins, sur les arétes
vives, etc. Eviter de faire rebondir et d’accrocher I’'accessoire.
Les coins, les arétes vives et le rebondissement ont tendance a accrocher
'accessoire en rotation et a provoquer une perte de contréle ou un rebond.

e) Ne pas utiliser une lame de sculpture a chaine coupante ou une lame de scie
dentée.
Ces lames créent des rebonds et des pertes de controle fréquents.

INSTRUCTIONS DE SECURITE COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX OPERATIONS DE
MEULAGE ET DE TRONGONNAGE

Instructions de sécurité spécifiques aux opérations de meulage et de
trongonnage abrasif :

a) Utiliser uniquement les types de meule qui sont recommandés pour votre outil
électrique et la protection spécifiquement congue pour la meule sélectionnée.
Les meules pour lesquelles I'outil électrique n’a pas été congu ne peuvent pas étre
protégées de fagon adéquate et sont dangereuses.

b) La protection doit étre solidement fixée sur I'outil électrique et positionnée
pour une sécurité maximale, de sorte que la proportion de la meule la moins
importante possible soit orientée vers I'opérateur.

La protection contribue a protéger I'opérateur des fragments de meule cassés et des
contacts accidentels avec la meule.
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c) Les meules doivent étre utilisées uniquement pour les applications
recommandées. Par exemple : ne pas meuler avec le c6té de la meule de
tronconnage.

Les meules de trongonnage abrasives sont destinées au meulage périphérique.
Les forces latérales appliquées a ces meules peuvent les amener a éclater.

d) Toujours utiliser des flasques de roue intacts qui sont d’une taille et d’une
forme adaptées a la meule sélectionnée.

Les flasques de roue appropriés soutiennent la meule, réduisant ainsi la possibilité
de rupture de la meule. Les flasques des meules de trongonnage peuvent différer
des flasques de roue de meulage.

e) Ne pas utiliser les meules usées provenant d’outils électriques plus largement
dimensionnés.

La meule congue pour les outils électriques plus largement dimensionnés n’est pas
adaptée a la vitesse élevée d’un outil plus petit et risque d’éclater.

INSTRUCTIONS DE SECURITE COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX OPERATIONS DE
TRONCONNAGE

a) Ne pas “enrayer” la meule de trongonnage ni lui appliquer une pression
excessive. Ne pas tenter de pratiquer une profondeur de coupe excessive.
La surtension de la meule accroit le chargement, la susceptibilité de tordre ou de
gripper la meule dans la découpe et la possibilité d’'un rebond ou d’une éventuelle
rupture de la meule.

b) Ne pas positionner votre corps dans I’alignement de la meule en rotation et
derriére celle-ci.
Lorsque la meule, au point de fonctionnement, s’éloigne de votre corps, le rebond
éventuel risque de propulser la meule en rotation et I'outil électrique directement vers

@ VOus. @

c) Lorsque la meule se grippe ou lors de I’arrét de la découpe pour quelque
raison que ce soit, mettre I'outil électrique hors tension et le tenir immobile tant
que la meule ne s’est pas complétement arrétée. Ne jamais tenter de retirer
la meule de trongonnage de la découpe tant que la meule est en mouvement,
sinon un rebond risque de se produire.
Déterminer I'origine de la cause du grippage de la meule et prendre une mesure
corrective pour I'éliminer.

d) Ne pas redémarrer I’action de découpe dans la piéce de fabrication. Laisser
la meule atteindre sa vitesse maximale et pénétrer de nouveau dans la découpe
en faisant attention.
La meule risque de se gripper, de s’élever ou de rebondir si I'outil électrique est
redémarré dans la piece de fabrication.

e) Soutenir les panneaux ou toute piéce de fabrication surdimensionnée afin
de minimiser les risques de pincement et de rebond de la meule.
Les grandes pieces de fabrication ont tendance a s’affaisser sous leur propre poids.
Des supports doivent étre placés sous la piece de fabrication pres de la ligne de
découpe et a proximité du bord de la piéce de fabrication, des deux cb6tés de la
meule.

f) Redoubler de prudence lors de la pratique d’une “découpe de poche” dans
des murs existants ou d’autres zones de visibilité nulle.
La meule en saillie risque de couper des conduites de gaz ou d’eau, des cables
électriques ou des objets susceptibles de provoquer un rebond.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX OPERATIONS DE

POLISSAGE @

a) Ne pas laisser toute partie desserrée du capot de polissage ou les ficelles
de son accessoire tourner librement. Rentrer ou couper toute ficelle desserrée
de I’accessoire.
Les ficelles de I'accessoire desserrées et en rotation peuvent s’emméler dans vos
doigts ou s’accrocher a la piéce de fabrication.

REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES

Il est extrémement important de lire les exigences de sécurité trés attentivement avant
d’utiliser 'appareil pour la premiére fois.

Exigences de sécurité spécifiques aux modéles AGP 230AV et AGS 230M:

« Veérifier que la vitesse indiquée sur la lame est supérieure ou égale a la vitesse
indiquée sur la meuleuse angulaire.

« Vérifier que les dimensions de la lame sont compatibles avec celles de la meuleuse
angulaire.

* Entretenir soigneusement les lames abrasives et les manipuler conformément aux
instructions fournies par le fabricant.

« Avant utilisation, s’assurer de I'absence de fissures, d’éclats ou d’autres défauts sur
la lame. Ne jamais utiliser une lame endommagée avec 'appareil.

» S’assurer que la meule abrasive est correctement montée et assemblée
conformément aux instructions fournies par le fabricant.

« Utiliser les flasques de disque fournis avec I'outil abrasif si nécessaire.

@ » Avant d'utiliser la meuleuse, s’assurer que la meule abrasive est correctement montée @
et laisser I'appareil fonctionner sans entraves pendant 30 secondes dans une position
ne présentant aucun danger. En cas de vibrations excessives, mettre immédiatement
la meuleuse angulaire hors tension et I'examiner soigneusement afin de déterminer
la cause.

« Si une protection de sécurité est fournie avec 'outil, veiller a I'utiliser
systématiquement lors de I'utilisation de la meuleuse angulaire.

* Ne jamais utiliser de bagues ou d’adaptateurs pour trous de grand diamétre pour les
outils abrasifs qui n'ont pas été fournis par le fabricant.

» S’assurer que la meule en fils métalliques est compatible avec la taille de I'axe, si
I'outil doit étre utilisé avec une meule en fils métalliques.

» S’assurer que la piece de fabrication est suffisamment soutenue et maintenue
solidement en place avant d’utiliser la meuleuse angulaire.

» Redoubler de prudence pour ne pas que les étincelles générées pendant les travaux
provoquent un risque injustifié, et notamment pour que personne ne soit blessé et
gu’aucune substance inflammable ne soit enflammée.

« Veiller a ce que les recoupes de ventilation du ventilateur soient maintenues ouvertes
en cas de travail dans un environnement poussiéreux ou sale. S’il s’avére nécessaire
de démonter la meuleuse angulaire, enlever le matériau des ouvertures, éloigner les
outils de la machine (utiliser uniquement des objets non métalliques) et prendre garde
a ne pas endommager les composants internes.

* Toujours utiliser des lunettes de sécurité et des protections auditives. D’autres
équipements de sécurité individuelle tels que les visiéres-écrans, les gants de travail,
les casques et les tabliers sont hautement recommandés.

» Ne pas oublier que la scie continue a tourner une fois I'appareil mis hors tension.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AGP 230AV AGS 230M
Entrée nominale 2400 W 2000 W
Sortie nominale 1600 W 1200 W
Tension 230 V~ 230 V~
Courant 11,3A 92A
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Vitesse nominale n, 6500 min™* n, 6500 min™*
Pleine vitesse nominale n, 4500 min™' n, 4500 min™'
Disque abrasif @ 230 mm @230 m
Filetage de la fusée M14 M14
Longueur du filetage 22,23 mm 22,23 mm
Classe de protection Classe Il Classe Il
Poids 5,2 kg 4,7 kg
Dimensions (L x H x L) 506 x 139 x 245 466 x 136 x 245
Cable 5m 4m

Informations relatives au niveau sonore/aux vibrations

Niveau sonore (Lpa) 90 dB 90 dB
Niveau sonore (Kpa) 3dB 3dB
Niveau sonore (Lwa) 103 dB 103 dB
Niveau sonore (Kwa) 3dB 3dB
Porter une protection auditive !
Vibrations mains-bras meulage de surface 4,5 m/s? 4,5 m/s?
@ Vibrations mains-bras meulage de surface (K) 2 m/s? 2 m/s? @
Vibrations mains-bras polissage au disque 2,5 m/s? 2,5 m/s?
Vibrations mains-bras polissage au disque (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s?

c € Déclaration de conformité CE

Nous déclarons qu'’il est de notre seule responsabilité que les types de produit

Spit AGP 230AV et Spit AGS 230M auxquels il est fait référence dans la

présente déclaration soient conformes aux normes suivantes et a des documents
normatifs complémentaires. Nous déclarons qu'’il est de notre seule responsabilité que
ces produits soient conformes aux normes ou documents de standardisation suivants:
EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3(Catégorie II)

2006/42/CE, 2004/108/CE

Paul van Beek Ruben Bernaert
Directeur général Responsable produit

ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3

B-8600 Diksmuide
Belgique
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UTILISATION PREVUE

Le modele AGP 230AV est congu pour découper les matériaux en métal et en pierre et
pour ébaucher les matériaux en pierre sans utiliser d’eau.

Le modele AGS 230M est congu pour découper les matériaux en métal et en pierre
sans utiliser d’eau.

Pour découper la pierre, un guide de découpe est nécessaire.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Avant toute utilisation

La tension du réseau doit étre conforme a la tension indiquée sur la plaque signalétique
de l'outil. L'outil appartenant a la catégorie de Classe Il il n’a pas besoin d’étre
spécialement mis a la terre dans des circonstances d’utilisation normales. L'outil

ne doit en aucun cas étre utilisé si le cable d’alimentation est endommagé. L'utilisation
de cables électriques endommagés peut entrainer un choc électrique. Vérifier et, le cas
échéant, désobstruer les fentes d’aération pour assurer une ventilation correcte.

Poignée
Pour des raisons de sécurité, la machine doit toujours étre utilisée en placant la poignée

@ latérale dans I'une des 3 positions fixes (1), ou la poignée de sécurité / poignée @
verrouillée avec les 2 écrous de fixation fournis (2).

\&/
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Pare-poussiere

Il est obligatoire de fixer la protection de sécurité avant utilisation, car cela garantit un
degré de sécurité plus élevé pour l'utilisateur. La direction de la protection de sécurité
est réglable. Pour ’AGP 230AV, aucun outil n’est nécessaire, vous pouvez utiliser

le levier de serrage (3). Pour 'AGS 230M, vous avez besoin d’un tournevis (4).

&R

-

Limiteur de démarrage

Grace au systeme de sécurité électronique, la machine démarre lentement (en raison
@ du limiteur de démarrage). La machine est donc plus sdre, ce qui la rend @
particulierement utile dans les zones de travail restreintes en raison de I'absence de
mouvements de rotation au démarrage.
AVERTISSEMENT: Les perturbations électromagnétiques ne peuvent en aucun
cas donner lieu a des fluctuations dans le nombre de tours.

Rallonge
En cas d'utilisation d’'une rallonge, utiliser un cable homologué qui est adapté a la

capacité de la machine (voir le tableau ci-dessous). Ceci est trés important pour
maintenir la capacité du moteur.

Extension Courant nominal a pleine puissance (A)
de longueur 0,2 2,1-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1-16

7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0

Tableau 1 Conducteur en coupe - cable 2 x mm?
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Déballage

Retirer soigneusement 'outil et toutes les pieces en vrac du carton d’expédition. @
Conserver tous les matériaux d’emballage jusqu’a ce que vous ayez vérifié et utilisé
la machine avec succes.

Contenu du carton

AGP 230AV AGS 230M

1. Meuleuse angulaire AGP 230AV 1. Meuleuse angulaire AGS 230M
2. Poignée auxiliaire 2. Poignée auxiliaire

3. Pare-poussiére 3. Pare-poussiére

4. Double clé a ergot 4. Double clé a ergot

N’UTILISEZ PAS CES OUTILS TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS LU ET COMPRIS LE
MANUEL D’INSTRUCTIONS DANS SON INTEGRALITE!

Montage du pare-poussiére

Ne jamais utiliser la machine sans avoir installé la protection de sécurité au préalable.

AGP 230AV

Débrancher la machine (1)
@ Placer I'outil sur son dos, en faisant pointer la fusée vers le haut (2) @
Ouvrir le levier de serrage de la protection de sécurité et positionner les broches situées
sur le coté du levier de serrage contre les fentes du collet de la boite a engrenages (3)
Tourner la protection de sécurité de 270° et fermer I'attache a ressort (4)
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AGS 230M

Débrancher la machine (1)

Placer I'outil sur son dos, en faisant pointer la fusée vers le haut (2)

Dévisser la vis de serrage et positionner les broches situées sur le c6té de la vis de
serrage contre les fentes du collet de la boite a engrenages (3)

Tourner la protection de sécurité de 270° et serrer la vis de serrage (4)

Montage des disques abrasifs

Faire attention aux dimensions des disques abrasifs. Le diamétre de I'orifice de
@ montage doit correspondre au flasque de montage sans aucun jeu. Ne pas utiliser de @
réducteurs ni d’adaptateurs.

En cas d'utilisation d’'un disque de découpe diamant, veiller a ce que la fleche indiquant
le sens de rotation du disque et le sens de rotation de la machine (sens de la fleche
indiquant la rotation sur la téte de la machine) correspondent.

Débrancher la machine (1)

Placer le flasque inférieur (2)

Placer les disques diamant (3)

Placer le flasque supérieur et le serrer a I'aide d’'une double clé a ergot (4)
La procédure de dépose est I'inverse de la procédure de montage.
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Apres le montage du disque abrasif et avant la mise sous tension de la machine,
vérifier que I'outil de meulage est correctement monté et qu’il peut fonctionner
librement.

Mise sous tension et hors tension de la machine

Mise sous tension

Pour démarrer la machine, appuyer sur l'interrupteur marche/arrét et le pousser vers
I'avant, puis vers le bas (1)

Le bouton de sécurité de l'interrupteur garantit qu’il ne peut pas étre mis sous tension
par inadvertance.

Mise hors tension
Relacher I'interrupteur marche/arrét (2)

COMMENT UTILISER L’OUTIL

Le contréle efficace de ce puissant outil nécessite une activation des deux mains pour
une sécurité et un contrdle optimaux.

La position appropriée consiste a garder une main sur la poignée principale et I'autre

main sur la poignée auxiliaire ou poignée en D. Il est absolument indispensable de
rester dans une position stable a tout moment.

Montage de la poignée en D

Débrancher la machine (1)
Placer la poignée dans la position souhaitée et serrer les 2 vis a serrage a main (2)
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Opérations de découpe

La machine ne doit étre utilisée que pour les découpes a sec!

Lors de la découpe, ne pas s’appuyer sur la machine, ne pas I'obstruer ni la faire
pencher. Travailler avec une alimentation modérée, adaptée au matériau a couper.

Ne pas réduire la vitesse des disques de découpe en descente en appliquant une
pression latérale.

Le sens dans lequel la découpe est effectuée est importante.

La machine doit toujours fonctionner dans un mouvement de meulage vers le haut. Par
conséquent, ne jamais déplacer la machine dans I'autre sens ! Sinon, la machine risque
d’étre poussée hors de la découpe de fagon non contrblée.

En cas de découpe de matériaux particulierement durs, le disque de découpe diamant
peut subir une surchauffe et risque d’étre endommagé. Ceci est clairement indiqué
par les étincelles circulaires qui tournent avec le disque de découpe diamant. Dans ce
cas-la, interrompre le processus de découpe et laisser refroidir le disque diamant en le
faisant fonctionner librement a la vitesse a vide pendant quelques instants.

La diminution remarquable de la progression du travail et les étincelles circulaires sont

des signes que le disque diamant est émoussé. Couper brievement un matériau abrasif
peut permettre de réaffater le disque.

@ Rotation de la poignée de la machine (uniquement pour le modéle AGP 230AV) @

La poignée peut étre tournée de 90° a gauche ou a droite par rapport au carter du
moteur. Cela permet de positionner I'interrupteur marche/arrét de fagon plus pratique
pour certaines situations de travail.

Débrancher la machine (1)
Tirer sur le bouton de déverrouillage de la poignée (2)
Tourner la poignée dans la position désirée jusqu’a ce qu’elle s’enclenche (3)
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Propreté de I'outil

Faire circuler régulierement de I'air comprimé sec dans les conduites d’air. Toutes les
piéces en plastique doivent étre nettoyées avec un chiffon doux et humide. Ne jamais
utiliser de solvants pour nettoyer les piéces en plastique. lIs risqueraient de dissoudre
ou d’'endommager le matériau.

Porter des lunettes de sécurité en cas d'utilisation d’air comprimé.

Balais de carbone

Cette machine est équipée de balais de carbone a auto-interruption dont le but est de
couper automatiquement la puissance une fois que les balais de carbone ont atteint un
certain degré d’'usure. Si cela se produit, remplacer les deux balais de carbone usés.

Pour vérifier ou remplacer les balais de carbone, débrancher tout d’abord la machine.
Desserrer completement les deux vis.

Retirer les capots des balais de carbone situés a l'arriere des deux cétés de l'outil. A
I'aide d’un tournevis, soulever le ressort et retirer les balais du support des balais de
carbone.

Vérifier la longueur des balais. Remplacer les deux balais lorsqu’ils font moins de

10 mm de long.

@ Lors du remplacement des balais de carbone, dégager les conducteurs de leur position, @
soulever le balais de carbone via le ressort, le retirer et le remplacer par le balais neuf
tourné dans le sens opposé.

Apres tout contréle ou remplacement des balais de carbone, remettre en place les
capots des balais de carbone et veiller a ne pas endommager les conducteurs.
Visser complétement les deux vis. Avant d’utiliser la machine a nouveau, la laisser
fonctionner librement pendant quelques minutes, afin que les balais de carbone
puissent se mettre en place.

Toutes les autres réparations et/ou interventions de maintenance doivent étre
effectuées par un centre de service Spit.

La mise au rebut de votre appareil, des accessoires et de ’emballage doit étre
effectuée d’une fagon qui soit respectueuse de I’environnement.
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ERLAUTERUNG DER SYMBOLE UND GRAFISCHEN ZEICHEN
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Leerlauf-Nenndrehzahl

Volt

Ampére

Hertz

Watt

Umdrehungen pro Minute

Wechselspannung

Class Il Aufbau

Entsorgung ausgedienter Elektro- und Elektronikgerate

Augenschutz tragen

Gehdrschutz tragen

Warnungen zur Sicherheit und Anweisungen sind vollstédndig zu lesen

Vorsicht
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ALLGEMEINE WARNHINWEISE ZUM GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN
VORSICHT: Warnungen zur Sicherheit und Anweisungen sind vollstiandig zu
lesen.
Es besteht Stromschlag-, Brand- und/oder schwere Verletzungsgefahr, wenn die
Warnungen und Anweisungen nicht beachtet werden.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen fiir zukiinftige Zwecke auf.

Der in den Warnhinweisen enthaltene Ausdruck “Elektrowerkzeug” bezieht sich auf Ihr
mit Netzstrom (und Netzkabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Auf einen sauberen und gut beleuchteten Arbeitsbereich achten.
Unaufgeraumte oder schlecht beleuchtete Bereiche ziehen Unfalle magnetisch an.
b) Elektrowerkzeuge diirfen nicht in explosiver Atmosphare benutzt werden, z. B.
bei Anwesenheit entflammbarer Fliissigkeiten, Gase oder Staub.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, durch die sich Staub oder Dampfe entziinden
kénnen.

c) Kinder und Zuschauer sind wahrend des Betriebs von Elektrowerkzeugen fern
zu halten.
Ablenkung kann dazu fiihren, dass lhnen die Kontrolle verloren geht.

2) Sicherheit elektrischer Vorrichtungen

a) Die Netzstecker von Elektrowerkzeugen miissen in die entsprechenden
Netzsteckdosen passen. Netzstecker diirfen in dieser Hinsicht keinesfalls

@ verandert werden. @
Bei geerdeten Elektrowerkzeugen diirfen keine Adapterstecker benutzt
werden.
Bei der Verwendung nicht veranderter und passender Netzsteckdosen bleibt die
Stromschlaggefahr gering.

b) Der Kontakt mit geerdeten Flachen wie etwa Rohrleitungen, Heizkorpern,
Elektroherden und Kiihlschranken ist zu vermeiden.

Wenn lhr Kérper geerdet ist, besteht erhéhte Stromschlaggefahr.

c) Elektrowerkzeuge sind vor Regen bzw. Feuchtigkeit fern zu halten.

In Elektrowerkzeuge eindringendes Wasser flihrt zu einem erhéhten a
Stromschlagrisiko.

d) Das Netzkabel darf nicht zweckentfremded benutzt werden. Das Netzkabel
auf keinen Fall zum Transportieren, AnschlieRen oder Trennen des
Elektrowerkzeugs von der Steckdose verwenden. Das Netzkabel vor Warme,
0l, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern halten.

Bei beschadigten oder verhaspelten Netzkabeln besteht ein erhdhtes
Stromschlagrisiko.

e) Beim Betrieb von Elektrogeraten im Freien ist ein fiir AuBenarbeiten taugliches
Verlangerungskabel zu benutzen.

Bei Verwendung eines geeigneten Netzkabels fir Arbeiten im Freien verringert sich
die Stromschlaggefahr.

f) Wenn die Benutzung eines Elektrowerkzeugs an einer feuchten Stelle nicht
vermeidbar ist, muss eine Stromquelle benutzt werden, die liber einen Fl-
Schutzschalter abgesichert ist.

Durch die Verwendung eines FI-Schutzschalters verringert sich die
Stromschlaggefahr.
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3) Personliche Sicherheit

a) Bleiben Sie wachsam, konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und héren Sie bei
Verwendung eines Elektrowerkzeugs auf lhren gesunden Menschenverstand.
Wenn Sie abgespannt sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen, ist von der Verwendung eines Elektrowerkzeugs
abzuraten.

Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann auch nur ein Moment der
Unaufmerksamkeit zu schweren Verletzungen fiihren.

b) Personliche Schutzausriistung anlegen. Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Die Verletzungsgefahr lasst sich durch das Tragen von Schutzausristungen wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm oder Gehdrschutz verringern.

c) Versehentlichen Anlauf des Gerats verhindern. Vor dem Anschluss des
Elektrowerkzeugs an das Stromnetz oder vor dem Aufnehmen oder
Transportieren immer kontrollieren, ob sich der Netzschalter in ausgeschalteter
Position befindet.

Die Unfallgefahr steigt rapide an, wenn beim Transportieren von Elektrowerkzeugen
ein Finger vor den Netzschalter gehalten wird oder wenn ein Elektrowerkzeug bei
eingeschaltetem Netzschalter an die Steckdose angeschlossen wird.

d) Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs miissen Einstellschliissel etc. von
der Maschine abgenommen werden.

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn ein Einstellschliissel o. 8. am sich drehenden
Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt.
e) Nicht zu weit nach vorn reichen. Stets auf festen Stand und auf das eigene
Gleichgewicht achten.
Dadurch bleibt das Elektrowerkzeug auch in unvorhergesehenen Situationen besser
unter Kontrolle.
@ f) Auf geeignete Bekleidung achten. Keine lose Kleidung oder Schmuck tragen. @
Haare, Bekleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern halten.
Lose Bekleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von beweglichen Teilen erfasst
werden.

g) Falls Vorrichtungen zum Anschluss einer Absauganlage und Sammelbehalter
vorhanden sind, muss auf deren ordnungsgemaBen Anschluss und Betrieb
geachtet werden.

Durch den Einsatz einer Staubabscheidevorrichtung verringern sich die Gefahren
durch Staub.

4) Benutzung und Pflege von Elektrowerkzeugen

a) Das Elektrowerkzeug darf nicht mit Gewalt betatigt werden. Fiir den jeweiligen
Arbeitseinsatz muss das richtige Elektrowerkzeug verwendet werden.

Mit dem richtigen Elektrowerkzeug lasst sich die Arbeit besser und sicherer auf die
vorgesehene Art und Weise erledigen.

b) Das Elektrowerkzeug darf nicht benutzt werden, wenn sich der Netzschalter
nicht mehr ein- und ausschalten lasst.

Elektrowerkzeuge, deren Netzschalter sich nicht bedienen lasst, sind gefahrlich und
mussen repariert werden.

c) Ziehen Sie den Netzstecker des Elektrowerkzeugs aus der Steckdose, bevor
Sie Einstellungen vornehmen, das Zubehor wechseln oder das Gerét zur
Aufbewahrung weglegen.

Durch diese VorsichtsmaRnahme soll verhindert werden, dass das Elektrowerkzeug
versehentlich anlauft.
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d) Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten nicht in die Reichweite von Kindern
gelangen. AuBerdem sollte Personen die Bedienung des Elektrowerkzeugs
untersagt werden, die weder das Elektrowerkzeug noch die vorliegende
Gebrauchsanleitung kennen.

Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie sich in den Handen ungeschulter
Personen befinden.

e) Elektrowerkzeuge miissen gewartet werden. Das Werkzeug ist auf
Justierungsfehler, verkantete bewegliche Teile, Defekte und andere
Betriebszustidnde zu liberpriifen, die die Funktionsweise des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigen konnen. Bei einer Beschadigung muss das Elektrowerkzeug
vor dem Gebrauch repariert werden.

Durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge sind bereits viele Unfélle entstanden.

f) Schneidwerkzeuge immer scharfen und reinigen.

Ordnungsgemal instand gehaltene Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten
neigen weniger zum Verkanten und sind besser kontrollierbar.

g) Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs, des Zubehors und der
Werkzeugeinsitze etc. sind nicht nur die vorliegenden Anweisungen,
sondern auch die Arbeitsbedingungen und die auszufiihrenden Arbeiten zu
beachten.

Bei Verwendung des Elektrowerkzeugs fiir Aufgaben, fir die es nicht vorgesehen ist,
kénnen gefahrliche Situationen entstehen.

5) Reparaturen

a) Lassen Sie lhre Elektrowerkzeuge von einem geschulten Spit-Reparaturdienst
ausschlieBlich unter Verwendung identischer Ersatzteile reparieren.
@ Auf diese Weise bleibt die Betriebssicherheit der Elektrowerkzeuge gewahrt. @

SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR SAMTLICHE ARBEITEN

Sicherheitsanweisungen, die fiir alle Grob- und Feinschliffarbeiten, Biirst-,
Polier-, Schleif- und Trennarbeiten gelten:

a) Dieses Elektrowerkzeug ist als Schleifgerat einzusetzen. Beachten Sie alle
Warnhinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die dem
Werkzeug bei Auslieferung beigefiigt sind.

Es besteht Stromschlag-, Brand- und/oder schwere Verletzungsgefahr, wenn nicht
alle unten aufgefihrten Anweisungen beachtet werden.

b) Die Ausfithrung anderer Arbeiten wie etwa das Feinschleifen, Biirsten, Polieren
oder Trennen ist mit diesem Elektrowerkzeug nicht zu empfehlen.

Arbeiten, fir die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, kénnen eine
Gefahrensituation auslésen und Verletzungen verursachen.

c) Benutzen Sie keine Zubehorteile, die vom Werkzeughersteller weder fiir das
Werkzeug speziell gefertigt noch empfohlen wurden.

Ein sicherer Betrieb ist nicht allein dadurch sicher gestellt, dass sich ein Zubehdrteil
an das Elektrowerkzeug anbringen I&sst.

d) Die Nenndrehzahl des Zubehorteils muss mindestens mit der Hochstdrehzahl
libereinstimmen, die auf dem Elektrowerkzeug angegeben ist.

Ist die Drehzahl eines Zubehorteils hoher als seine Nenndrehzahl, besteht Gefahr,
dass es abbricht und auseinander fallt.

e) Der AuBendurchmesser und die Dicke des Zubehorteils muss den Angaben
fiir die Werkzeugaufnahme lhres Elektrowerkzeugs entsprechen.

Zubehorteile mit falschen AbmaRen kann nicht korrekt gefiihrt bzw. kontrolliert
werden.
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f) Die GroRe der Aufnahmevorrichtung von Scheiben, Flanschen oder anderer
Zubehorteile muss auf die SpindelgroRe des Elektrowerkzeugs abgestimmt
sein.

Zubehorteile, bei denen die Aufnahmebohrungen nicht mit den
Befestigungsvorrichtungen des Elektrowerkzeugs Ubereinstimmen, laufen
unrund, neigen zu sehr starken Schwingungen und kénnen zu einer mangelnden
Werkzeugkontrolle flhren.

g) Beschadigtes Zubehor darf nicht benutzt werden. Vor jedem Gebrauch sind
die Zubehorteile wie z. B. Schleif-/Trennscheiben auf Span- und Rissbildung
bzw. auf starken VerschleiB zu liberpriifen. Nach einem Sturz muss das
Elektrowerkzeug bzw. Zubehorteil auf Schaden liberpriift oder ein
unbeschadigtes Zubehorteil angebracht werden. Halten Sie sich nach
dem Priifen und Einbauen eines Zubehorteils weiter von dem Arbeitsbereich
des sich drehenden Zubehorteils auf, und lassen Sie das Elektrowerkzeug
eine Minute lang mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen.

Beschadigte Zubehorteile werden innerhalb dieser Prifphase abgedreht und zerstort.

h) Legen Sie personliche Schutzausriistung an. Tragen Sie je nach Einsatzgebiet
einen Gesichtsschutz, eine Schutz- oder Sicherheitsbrille. Legen Sie ggf. auch
eine Staubschutzmaske, einen Gehorschutz, Handschuhe sowie eine Schiirze
an, die kleinere Schmirgel- oder Werkstiickbruchteile abfangen kann.

Der Augenschutz muss ausreichenden Schutz vor umherfliegenden Schmutzpartikeln
bieten, die durch verschiedene Arbeitsgange entstehen. Die Staubschutzmaske

bzw. der Atemschutz muss in der Lage sein, die durch den jeweiligen Arbeitsgang
entstehenden Schmutzpartikel aus der Atemluft zu filtern. Eine langere
Larmpexposition kann Gehorverlust verursachen.

i) Zuschauer miissen in sicherer Entfernung zum Arbeitsbereich gehalten
werden.

@ Personen, die den Arbeitsbereich betreten, miissen eine personliche @
Schutzausriistung tragen.
Auch auf3erhalb des unmittelbaren Werkzeug-Einsatzbereichs konnen Bruchstlicke
des Werkstiicks oder abgebrochene Zubehorteile umhergeschleudert werden und
Verletzungen verursachen.

j) Bei Arbeiten, bei denen das Schneidwerkzeug mit verdeckt verlegten
elektrischen Leitungen oder dem eigenen Netzkabel in Kontakt treten kann,
darf das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflichen festgehalten
werden.

Beriihrt das Schneidwerkzeug einen Strom flihrenden Leiter, flieRt der elektrische
Strom weiter durch die Metallteile des Elektrowerkzeugs, das dann selbst zu einem
Strom leitenden Element wird und eine Stromschlaggefahr darstellt.

k) Das Netzkabel muss weit vom sich drehenden Werkzeugzubehor entfernt
verlegt sein.

Falls Sie die Kontrolle verlieren, besteht Gefahr, dass das Kabel durchgeschnitten
wird oder abreif3t und dass lhre Hand oder |hr Arm von der sich drehenden Schneide
erfasst wird.

1) Das Elektrowerkzeug darf erst dann abgelegt werden, wenn das
Schneidzubehor vollstandig zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Schneidzubehor kann unter Umsténden in den Untergrund
eingreifen und ein Abwandern des Elektrowerkzeugs verursachen.

m) Das Elektrowerkzeug darf nicht im eingeschalteten Zustand transportiert
werden.

Bei einem versehentlichen Kontakt mit dem sich drehenden Zubehérteil konnte es
Ihre Kleidung und méglicherweise Ihren Korper erfassen.
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n) Die Beliftungsoffnungen des Elektrowerkzeugs miissen regelmaBig gereinigt
werden.
Durch den Motorlifter wird Staub in das Gehause beférdert, und eine zu starke
Ansammlung von Metallstaub stellt eine Stromschlaggefahr dar.
o) Das Elektrowerkzeug darf nicht in der Nahe entflammbarer Materialien benutzt
werden.
Durch Funken kdnnten sich diese Materialien entziinden.
p) Es darf kein Zubehor benutzt werden, fiir das fliissige Kithimedien notwendig
sind.
Bei Einsatz von Wasser oder anderer Kiihimedien besteht akute Stromschlaggefahr.

WEITERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FUR SAMTLICHE ARBEITEN

Warnung vor RiickstoB und damit verbundenen Gefahren
RickstoRe sind eine plétzliche Reaktion auf eingeklemmte oder fest sitzende
sich drehende Scheiben oder anderer Zubehorteile. Durch das Einklemmen oder
Festsitzen bleibt das sich drehende Zubehdorteil abrupt stehen. Das fiihrt beim
Elektrowerkzeug zu einem unkontrollierten Zustand, bei dem es plétzlich in die Richtung
gedrangt wird, die der Drehbewegung des Zubehoérs am Eintrittspunkt entgegengesetzt
verlauft.
Beispiel: Wenn eine Schleif-/Trennscheibe im Werkstlick verkeilt oder fest sitzt, kann
die Kante der Scheibe an der jeweiligen Eintrittsstelle tiefer in das Werkstiick
eindringen, so dass die andere Scheibenseite austritt oder nach au3en zuriickschlagt.
Je nach Richtung der Schleif-/Trennscheibe am Eintrittspunkt kann die Scheibe
entweder in Richtung des Bedieners oder in eine andere Richtung austreten. Unter
diesen Bedingungen kénnen Schleif-/Trennscheiben auch zerbersten.
RickstoRe sind auf eine unsachgemafie Bedienung des Elektrowerkzeugs bzw.

@ auf eine falsche Arbeitsweise oder auf Umstande zurlickzufiihren, die durch die @
nachfolgend aufgefiihrten Vorkehrungen vermieden werden kdnnen.

a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Kérper und Arme miissen sich
in einer Haltung befinden, die einen optimalen Widerstand zu den
RiickstoRkraften ermoglicht. Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff (sofern
vorgesehen), um das Werkzeug beim Anlauf bestens unter Kontrolle zu haben
und RiickstoRkraften bzw. Reaktionsmomenten standzuhalten.
Reaktionsmomente bzw. RiickstoRkrafte kénnen beim Arbeitsgang unter Kontrolle
gehalten werden, wenn entsprechende VorsichtsmalRnahmen getroffen wurden.

b) Halten Sie die Hande stets fern von dem sich drehenden Schneidzubehor.
Durch einen Riicksto3 kann das Schneidzubehér Ihre Hand erfassen.

c) Halten Sie Ihren Korper auf Abstand zu dem Gefahrenbereich, in den sich das
Elektrowerkzeug bei einem RiickstoB hineinbewegt.

An der Stelle, an der die sich drehende Scheibe verkeilt, schlagt das Elektrowerkzeug
abrupt in die der Schleifscheibendrehung entgegengesetzte Richtung aus.

d) Gehen Sie beim Bearbeiten von Eckbereichen, scharfen Kanten etc. besonders
vorsichtig vor. Vermeiden Sie Ausschlagen und Verkeilen des Schneidzubehors.
Ecken, scharfe Kanten oder Ausschlagen stellen fur das sich drehende
Schneidzubehér eine Verkeilgefahr dar, durch die die Werkzeugkontrolle verloren geht
und RickstoRe verursacht werden kénnen.

e) Keine Séagekettenschneide zur Holzbearbeitung oder Sdgezahnschneide
anbringen.

Schneiden mit solchen Geometrien erzeugen haufig Riickstol3krafte und fiihren zu
einem Verlust der Werkzeugkontrolle.
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ZUSATZLICHE WARNHINWEISE ZUR SICHERHEIT BEI SCHLEIF- UND TRENNARBEITEN
Besondere Hinweise zur Sicherheit bei Schrupp-, Schleif- und Trennarbeiten:

a) Es diirfen nur Schleif-/'Trennscheiben benutzt werden, die fiir das jeweilige
Elektrowerkzeug empfohlen werden und auch die Schutzvorrichtungen miissen
speziell fiir die gewahlte Schleif-/Trennscheibe vorgesehen sein.

Scheiben, fiir die das Elektrowerkzeug nicht konstruiert ist, lassen sich nicht
ausreichend absichern und stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

b) Die Schutzvorrichtung muss fest und mit maximaler Sicherheit so am
Elektrowerkzeug angebracht sein, dass die Schleif-/Trennscheibe so wenig wie
moglich in Bedienerrichtung frei liegt.

Die Schutzvorrichtung dient zum Schutz des Bedieners vor abbrechenden
Scheibenbruchstiicken und vor einem versehentlichen Scheibenkontakt.

c) Die Schleif-/Trennscheiben diirfen nur fiir die empfohlenen Einsatzbereiche
verwendet werden.

Beispiel: Nicht mit der Trennschneidenseite der Scheibe schleifen.
Schleif-/Trennscheiben sind fiir das Umfangschleifen vorgesehen. Durch seitlich auf
die Scheiben wirkende Krafte kdnnen diese bersten.

d) Es miissen immer unbeschéadigte Scheibenflansche verwendet werden,
die die richtige GroRe und Form fiir die gewahlte Schleif-/Trennscheibe
besitzen.

Durch korrekt dimensionierte Scheibenflansche ist die Schleifscheibe richtig gelagert,
was fiir ein geringeres Berstrisiko sorgt. Bei Trennscheiben werden unter Umstanden
andere Flansche als bei Schleifscheiben verwendet.

e) Verschlissene Scheiben von groReren Elektrowerkzeugen diirfen nicht

verwendet werden.
@ Scheiben, die fir gréere Elektrowerkzeuge vorgesehen sind, eignen sich nicht fir @
die héheren Drehzahlen kleinerer Werkzeuge und kénnen bersten.

ZUSATZLICHE WARNHINWEISE ZUR SICHERHEIT BEI TRENNARBEITEN

a) Die Trennscheibe darf nicht mit Wucht oder zuviel Druck gefiihrt werden. Nicht
zu tief in das Material einschneiden.

Durch zunehmende Belastung besteht die Gefahr, dass sich die Scheibe beim
Schneiden verdreht oder verkantet und dass es zu einem Riickstol3 oder Bruch der
Scheibe kommt.

b) Halten Sie sich nicht in direkter Linie hinter der sich drehenden Scheibe auf.
Wenn sich die Scheibe am Eintrittspunkt in entgegengesetzte Richtung zu Ilhrem
Korper dreht, besteht die Gefahr, dass ein mdglicher Riicksto die sich drehende
Scheibe und das Elektrowerkzeug direkt in lhre Richtung schleudert.

c) Wenn sich die Scheibe verkantet hat oder die Schnittfiihrung aus anderen
Griinden unterbrochen wird, schalten Sie das Elektrowerkzeug ab, und
halten Sie das Elektrowerkzeug ohne es zu bewegen fest, bis die Scheibe
komplett zum Stillstand gekommen ist. Versuchen Sie auf keinen Fall, die
Trennscheibe aus dem Schnitt herauszuziehen, solange sich die Scheibe
noch bewegt. Andernfalls besteht Gefahr durch RiickstoB.

Untersuchen Sie die Verkantungsursache und treffen Sie entsprechende
Vorkehrungen.

d) Setzen Sie die Schnittfiihrung nicht mit eingetauchtem Werkzeug im Werkstiick
fort. Warten Sie, bis die Scheibe die volle Drehzahl erreicht hat, und setzen Sie
die Schnittfiihrung mit dem Werkzeug vorsichtig im Schnitt fort.

Wenn das Elektrowerkzeug im Werkstuick eingetaucht angelassen wird, kann sich die
Scheibe verkanten, nach oben abwandern oder einen RiickstoR verursachen.
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e) Stiitzen Sie Paneele oder andere libergroBe Werkstiicke ab, um das
Einquetschen der Scheibe und RiickstoRe zu verhindern.
Bei groRen Werkstlicken besteht Gefahr, dass diese unter ihrem Eigengewicht
durchhangen. In Schnittliniennéhe sowie in den Kantenbereichen auf beiden
Scheibenseiten muss das Werkstiick abgestiitzt werden.
f) Beim Herstellen von Ausschnitten in bestehenden Wanden oder anderen nicht
einsehbaren Bereichen ist besondere Vorsicht geboten.

Die vorstehende Scheibe kann Gas- oder Wasserrohre, elektrische Leitungen oder
andere Gegenstande durchtrennen und dabei einen Rickstol hervorrufen.

ZUSATZLICHE WARNHINWEISE ZUR SICHERHEIT BEI POLIERARBEITEN

a) Achten Sie darauf, dass sich keine losen Teile der Polierhaube oder
der zugehorigen Befestigungsbander frei drehen kénnen. Lose herabhdngende
Befestigungsbander miissen entweder umgeschlagen oder abgeschnitten
werden.
Lose und sich drehende Befestigungsbander kénnen sich um lhre Finger wickeln
oder das Werkstlick erfassen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vor dem ersten Gebrauch des Gerats sollten Sie unbedingt die sicherheitstechnischen
Voraussetzungen gelesen haben.

Sicherheitstechnische Voraussetzungen speziell fiir die Modelle AGP 230AV und
AGS 230M:

« Die auf der Schneide angegebene Drehzahl muss mindest gleich oder groRer als die @
Drehzahl sein, die auf dem Typenschild des Winkelschleifers angegeben ist.

» Die AbmaRe der Schneide missen fur die WinkelschleifergroRe geeignet sein.

« Schleifscheiben sind mit Vorsicht zu behandeln. Dabei sind die Anweisungen des
jeweiligen Herstellers zu beachten.

» Vor dem Gebrauch ist zu priifen, dass an der Schneide keine Span- oder Rissbildung
oder sonstige Fehlstellen zu finden sind. Fur das Gerat niemals eine beschadigte
Schneide verwenden.

« Es ist darauf zu achten, dass die Schleifscheibe gemaf Herstelleranweisungen
korrekt angebracht und gesichert wurde.

» Gegebenenfalls fir das Schleifwerkzeug die mitgelieferten Scheibenflansche
verwenden.

» Vor dem Gebrauch des Schleifgerats ist zu prufen, ob die Schleifscheibe korrekt
angebracht wurde. Lassen Sie das Gerat 30 Sekunden lang in gesicherter Position
belastungsfrei laufen. Sollten sich sehr starke Schwingungen entwickeln, schalten
Sie den Winkelschleifer unverziglich aus und Uberprifen Sie ihn griindlich, um die
Ursache festzustellen.

» Wenn dem Werkzeug eine Schutzhaube beiliegt, muss diese vor der Verwendung des
Winkelschleifers immer angebracht sein.

« Auf keinen Fall Hulsen oder Langlochadapter fur die Schleifwerkzeuge verwenden, die
nicht vom Hersteller stammen.

« Falls das Werkzeug mit einer Schleifburste eingesetzt werden soll, muss die
Schleifburste fir die GroRe der Achse geeignet sein.

« Vor der Verwendung des Winkelschleifers muss das Werkstuck hinreichend abgestitzt
und fest eingespannt sein.
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» Funken, die bei der Arbeit entstehen, diirfen keine unvorgesehenen Risiken
verursachen, insbesondere solche, die sich zu einer Verletzungsgefahr entwickeln
kénnen. AuRerdem ist sicher zu stellen, dass sich keine entflammbaren Stoffe dadurch
entziinden kénnen.

* Die Luftschlitze flr den Ventilator missen bei Arbeiten in staubigen oder
verschmutzten Umgebungen immer offen bleiben. Falls der Winkelschleifer
dazu zerlegt werden muss, um die Offnungen von Fremdstoffen befreien, muss zuerst
das Schleifwerkzeug von der Maschine getrennt werden (nur metallfreie Gegenstande
benutzen). Um die Innenteile nicht zu beschadigen, ist dabei besonders vorsichtig
vorzugehen.

» Immer eine Schutzbrille und einen Gehdrschutz tragen. Weitere personliche
Schutzausriistungen wie etwa Vollschutzmaske, Arbeitshandschuhe, Helm und
Schirze sind sehr zu empfehlen.

» Denken Sie daran, dass sich die Sage nach dem Abschalten des Gerats noch weiter
dreht.
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TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme
Leistungsabgabe
Spannung

Strom

Frequenz
Nenndrehzahl
Volllastdrehzahl
Schleifscheibe
Werkzeugaufnahme
Gewindelange
Schutzklasse
Gewicht:

MaRe (L x H x B)
Kabel

Angaben zu Larm/Vibration

Gerauschpegel (Lpa)
Gerauschpegel (Kpa)
Gerauschpegel (Lwa)
Gerauschpegel (Kwa)
Gehorschutz tragen!

@

Hand-Arm-Vibration beim Flachschleifen

Hand-Arm-Vibration beim Flachschleifen (K)

Hand-Arm-Vibration Schleifscheibe
Hand-Arm-Vibration Schleifscheibe (K)

c € CE-Zulassungserkldrung

Wir erklaren hiermit eigenverantwortlich, dass die in dieser Erklarung genannten Gerate
vom Typ Spit AGP 230AV sowie Spit AGS 230M den folgenden Normen sowie den
Auflagen in weiteren Schriftstiicken mit normativem Charakter entsprechen. Wir
erklaren eigenverantwortlich, dass dieses Produkt folgenden Normen bzw.
Normierungsschriften entspricht:

EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Kategorie II)

2006/42/EC, 2004/108/EC

Paul van Beek
Geschaftsflhrer

AGP 230AV
2400 W

1600 W

230 V~
11,3A

50/60 Hz

n, 6500 min™'
n, 4.500 min"'
@ 230 mm
M14

22,23 mm
Klasse Il

5,2 kg

506 x 139 x 245
5m

90 dB
3dB
103 dB
3dB

4,5 m/s?
2 m/s?

2,5 m/s?
1,5 m/s?

Ruben Befnaert

AGS 230M
2000 W

1200 W

230 V~

9,2A

50/60 Hz

n, 6500 min™*
n, 4.500 min"'
@230 m

M14

22,23 mm
Klasse Il

4,7 kg

466 x 136 x 245
4m

90 dB
3dB
103 dB
3dB

4,5 m/s?
2 m/s?

2,5 m/s?
1,5 m/s?

Produktmanager

ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3

B-8600 Diksmuide
Belgien
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VERWENDUNGSZWECK

Der AGP 230AV dient zum Schneiden von Metall- und Steinwerkstoffen sowie flr das
Trockenschruppen von Steinmaterial.

Der AGS 230M ist fiir das Trockenschneiden von Metall- und Steinwerkstoffen
vorgesehen.

Fir das Schneiden von Steinzeug ist eine Schnittfiihrung erforderlich.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Vor dem Gebrauch

Die Netzspannung muss mit der Eingangsspannung Ubereinstimmen, die auf dem
Typenschild des Gerats angegeben ist. Da das Werkzeug nach Kategorie Klasse

Il eingestuft ist, ist fir den normalen Betrieb keine besondere Erdung erforderlich.
Wenn das Netzkabel beschadigt ist, darf das Gerat unter keinen Umstanden verwendet
werden. Bei Verwendung des Gerats mit einem beschadigten Kabel besteht
Stromschlaggefahr. Um eine ordnungsgemafe Beliiftung sicher zu stellen, missen die
Luftoffnungen gepriift und ggf. frei gemacht werden.

Handgriff
@ Aus Sicherheitsgriinden muss das Werkzeug immer mit angebrachtem Seitenhandgriff @

an einem der 3 festen Positionen (1) oder mit dem Schutzhauben-Handgriff / arretierten
Handgriff mit den 2 beiliegenden Befestigungsmuttern (2) benutzt werden.
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Staubschutz

Das Anbringen der Schutzhaube vor dem Gebrauch ist Pflicht und verschafft dem

Benutzer mehr Sicherheit. Die Richtung der Schutzhaube ist verstellbar. Beim Modell

AGP 230AV sind keine Werkzeuge dazu notwendig. Sie kdnnen dazu den
Spannhebel (3) verwenden. Beim Modell AGS 230M bendtigen Sie einen

Schraubendreher (4).

&R

Anlaufdampfer

Dank der elektronischen Sicherheitsvorrichtung lauft die Maschine (wegen des
Anlaufdampfers) langsam an. Dadurch wird die Maschine sicherer, was in sehr eng
begrenzten Arbeitsbereichen besonders von Nutzen ist, denn die Umlaufbewegungen
@ beim Einschalten bleiben auf diese Weise aus. @
VORSICHT: Unter keinen Umstéanden kann es infolge elektromagnetischer
Storungen zu Drehzahlschwankungen kommen.

Verlangerungskabel
Benutzen Sie bei Verwendung eines Verlangerungskabels ein zugelassenes Kabel,

das den Stromwerten der Maschine (siehe Tabelle unten) entspricht. Um die Leistung
des Motors aufrechtzuerhalten, ist dieser Punkt sehr wichtig.

__Lénge Nennstrom bei voller Leistung (A)
Verlangerungs-
kabel 0,2 21-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1 -16
7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0

15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0

Tabelle 1 Ausschnitt fir el. Leitung - Kabel 2 x mm?
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Auspacken

Nehmen Sie das Gerat sowie alle losen Teile aus der Verpackung heraus. Heben Sie
samtliche Umverpackungen auf, bis Sie das Gerat Uberprift und erfolgreich in Betrieb
genommen haben.

Kartoninhalt

AGP 230AV AGS 230M

1. Winkelschleifer AGP 230AV 1. Winkelschleifer AGS 230M
2. Zusatzhandgriff 2. Zusatzhandgriff

3. Staubschutz 3. Staubschutz

4. Doppelstiftschltssel 4. Doppelstiftschltssel

VOR DEM EINSATZ DIESER WERKZEUGE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG GENAU
DURCHLESEN!

Staubschutz anbringen

Die Maschine darf auf keinen Fall ohne angebaute Schutzhaube benutzt werden.

AGP 230AV

Netzstecker aus der Steckdose ziehen (1)
@ Das Werkzeug umdrehen, sodass die Antriebsspindel nach oben zeigt (2) @
Den Spannhebel fir die Schutzhaube I16sen und die Bolzenstifte neben dem
Spannhebel in die Offnungen am Getriebehals einsetzen (3)
Die Schutzhaube 270 ° drehen und die Spannfeder einrasten (4)
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AGS 230M

Netzstecker aus der Steckdose ziehen (1)
Das Werkzeug umdrehen, sodass die Antriebsspindel nach oben zeigt (2)

Die Spannschraube abschrauben und die Bolzenstifte neben der Spannschraube in die
Offnungen am Getriebehals einsetzen (3)

Die Schutzhaube 270 ° drehen und die Spannschraube festziehen (4)

Schleifscheiben anbringen

Achten Sie genau auf die MalRe der Schleifscheiben. Der Durchmesser der
Aufnahmebohrung muss spielfrei mit dem Flanschdurchmesser der
@ Werkzeugaufnahme (bereinstimmen. Keine Reduzier- oder Adapterstiicke benutzen. @

Bei Verwendung von Diamantschleifscheiben ist darauf zu achten, dass der
Drehrichtungspfeil auf der Scheibe mit der Drehrichtung der Maschine Uibereinstimmt
(Pfeilrichtung am Maschinenkopf).

Netzstecker aus der Steckdose ziehen (1)

Unteren Flansch einsetzen (2)

Die Diamantscheibe aufsetzen (3)

Oberen Flansch aufsetzen und mit dem Doppelstiftschliissel festschrauben (4)
Zum Ausbauen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
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Nach dem Anbringen der Schleifscheibe ist vor dem Einschalten der Maschine zu
priifen, ob das Schleifwerkzeug korrekt angebracht ist und ungehindert
einsetzbar ist.

Gerét ein- und ausschalten

Einschalten

Zum Starten der Maschine den Ein-/Aus-Schalter nach vorne und anschlieBend nach
unten driicken (1)

Durch die Sicherheitsvorrichtung am Schalter wird dafiir gesorgt, dass das Gerat nicht
versehentlich eingeschaltet werden kann.

Ausschalten
Den Ein-/Aus-Schalter wieder loslassen (2)

BEDIENUNG DES GERATS

Ein Maximum an Sicherheit und Préazision bei der Arbeit Iasst sich nur durch eine
effektive zweihandige Bedienung erreichen.

Richtig gehalten wird das Gerat mit der einen Hand am Hauptgriff und mit der anderen
Hand am Zusatzhandgriff bzw. am Bugelgriff. Ein allzeit sicherer Stand ist lebenswichtig.

Bugelgriff anbringen
Netzstecker aus der Steckdose ziehen (1)

Den Griff in der gewiinschten Position festhalten und die 2 Randelschrauben
estziehen (2)

t
»
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Schneidbetrieb

Die Maschine darf ausschlieBlich fiir Trockenschnitte benutzt werden!

Bei der Schnittfiihrung keine Gewalt auf die Maschine austiben, nicht verkanten oder
wackeln. Mit gemaRigtem Vorschub arbeiten, der auf das zu zerspanende Material
abgestimmt ist.

Bei der Schnittfihrung keinen seitlichen Druck auf die Schleifscheibe austiben, der zu
einer Drehzahlverringerung fihrt.

Die Richtung der Schnittflihrung spielt eine wichtige Rolle.

Die Maschine muss immer von unten nach oben gerichtet gefiihrt werden. Niemals in
ungekehrte Richtung fihren! Es besteht andernfalls Gefahr, dass die Maschine aufer
Kontrolle gerat und aus dem Schnittbereich herausgedriickt wird.

Beim Schneiden, insbesondere bei harten Werkstoffen, kann die Diamanttrennscheibe
Uberhitzen und dadurch Schaden davontragen. Dies macht sich anhand einer
kreisformigen Funkenbildung deutlich bemerkbar, die der Drehbewegung der
Diamanttrennscheibe. In diesem Fall ist der Trennvorgang unverziiglich zu
unterbrechen. Dia Diamantscheibe muss sich zuerst abkiihlen. Dazu die Maschine
eine kurze Zeit mit Leerlaufdrehzahl unbelastet laufen lassen.

Ein merkliches Nachlassen der Schnittgeschwindigkeit sowie kreisférmige

Funkenbildung sind Anzeichen fiir eine stumpfe Diamantscheibe. Zum Nachschleifen
der Scheibe hilft ein kurzes Einschneiden in Reibmaterial.

Maschinengriff drehen (nur beim AGP 230AV)

Der Handgriff kann 90 ° zum Motor entweder nach links oder rechts gedreht werden.
Dadurch kann der Ein-/Aus-Schalter bei bestimmten Arbeitssituationen bequemer
eingestellt werden.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen (1)
Den Griff-Entriegelungsknauf ziehen (2)
Den Griff in die gewtlinschte Position einstellen, bis er einrastet (3)
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WARTUNG

Werkzeug sauber halten

Die Luftkanale regelmafig mit Druckluft frei blasen. Samtliche Kunststoffteile mit einem
weichen feuchten Lappen abwischen. Zum Reinigen von Kunststoffteilen kein
Lésungsmittel benutzen. Das Material kann sich dadurch aufldsen oder auf andere
Weise beschadigt werden.

Beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille tragen.

Kohlebirsten

Diese Maschine ist mit selbst unterbrechenden Kohlebirsten ausgestattet. Diese
haben die Aufgabe, die Stromzufuhr automatisch abzuschalten, wenn die Kohlebirsten
einen bestimmten Verschleilgrad erreicht haben. Wenn dieser Fall eintritt, miissen die
beiden verschlissenen Kohlebursten ausgewechselt werden.

Zum Uberpriifen oder Auswechseln der Kohlebiirsten zuerst den Netzstecker des
Gerats ziehen.

Die beiden Schrauben vollstandig abschrauben.

Die Birstendeckel auf beiden Seiten der Werkzeugriickseite abnehmen. Die Feder mit
einem Schraubendreher anheben und die Birsten aus dem Blirstenhalter entnehmen.
Die Lange der Bursten kontrollieren. Wenn die Birsten unter 10 mm lang sind, missen

@ sie ersetzt werden. @
Beim Ersetzen der Kohlebursten die Leiter aus ihren Positionen ziehen, die
Kohleblrste Uber die Feder anheben, ausbauen und durch die neue Biirste ersetzen,
die in die entgegengesetzte Richtung zeigt.
Nach dem Priifen oder Austauschen der Kohleblrsten die Blrstendeckel wieder
anbringen und dafiir sorgen, dass keine Leiter beschadigt sind.
Beide Schrauben fest anschrauben. Vor dem erneuten Inbetriebsetzen die Maschine
einige Minuten ohne Last laufen lassen, so dass die Kohlebdrsten in die richtige
Position gelangen.

Alle librigen Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten sind von einem Spit-Kundendienst
auszufiihren.

|2

Das Gerat, Zubehor und die Verpackung miissen umweltgerecht entsorgt werden.
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LEGENDA DEI SIMBOLI DEI PITTOGRAMMI

n, Velocita nominale a vuoto
A Ampére

Hz Hertz

W Watt

/min Giri o rotazioni al minuto

i

Corrente alternata

Prodotto di classe Il

Modalita di smaltimento dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici.

Indossare protezioni per gli occhi

Indossare protezioni per 'udito

Leggere tutte gli avvisi e le istruzioni relative alla sicurezza

Avviso di pericolo

E XOROR B
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INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DEGLI ELETTROUTENSILI

ATTENZIONE: Leggere attentamente tutti gli avvisi e le istruzioni relative alla
sicurezza.

La mancata osservanza delle raccomandazioni contenute negli avvisi e nelle istruzioni
sulla sicurezza comporta seri rischi di scosse elettriche, incendi e/o gravi infortuni.
Conservare tutta la documentazione relativa alla sicurezza in un luogo sicuro, per
una eventuale consultazione futura.

Il termine “elettroutensile”, negli avvisi relativi alla sicurezza, fa riferimento alla
macchina alimentata con corrente elettrica di rete (con relativo cavo di alimentazione).

1) Sicurezza dell’area di lavoro

a) Mantenere I’area di lavoro sempre pulita e adeguatamente illuminata.
Le aree di lavoro sporche o scarsamente illuminate accrescono i rischi di incidenti e
infortuni.

b) Evitare di utilizzare qualunque tipo di elettroutensile in aree con atmosfere
contenenti vapori o sostanze infiammabili, come liquidi, gas o polveri.
Gli elettroutensili possono generare scintille, che potrebbero incendiare le polveri o i
fumi presenti nell’area di lavoro.

c) Tenere i bambini e i passanti a distanza di sicurezza dall’area di lavoro, durante
I'utilizzo dell’elettroutensile.
Qualunque tipo di distrazione durante I'utilizzo puo causare la perdita di controllo
dell’elettroutensile.

2) Sicurezza elettrica

a) Le spine di alimentazione del cavo di alimentazione dell’elettroutensile deve
essere compatibile con la presa di rete alla quale si desidera collegare
I'elettroutensile. Non modificare in alcun modo la spina di alimentazione.

Non utilizzare alcun tipo di adattatore con elettroutensili dotati di messa a
terra.

L'utilizzo di spine non modificate e prese di alimentazione di tipo corretto e
compatibile consente di minimizzare qualunque rischio di scossa elettrica.

b) Evitare il contatto corporeo con superfici dotate di impianto a massa o di
messa a terra, come tubazioni, radiatori, recinzioni e frigoriferi.

Se il corpo dell’operatore va a massa o € in condizioni di messa a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.

c) Evitare di esporre o utilizzare gli elettroutensili sotto la pioggia o in condizioni
di forte umidita.

L'eventuale penetrazione di acqua all'interno dell’elettroutensile comporta seri rischi
di scosse elettriche.

d) Evitare di strattonare o tirare il cavo di alimentazione. Non utilizzare il cavo
di alimentazione per trasportare, trascinare o scollegare I’elettroutensile dalla
presa di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione a lontano da fonti di
calore, olio, superfici taglienti o parti in movimento.

L'utilizzo di cavi di alimentazione aggrovigliati o danneggiati accresce
significativamente il rischio di scosse elettriche.

e) Se I'elettroutensile viene utilizzato all’esterno, si raccomanda I'impiego di cavi
di prolunga di tipo adeguato all’utilizzo esterno.

L'uso di un cavo di tipo idoneo all’'uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
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f) Se é realmente indispensabile utilizzare I’elettroutensile in un ambiente umido,
si raccomanda di utilizzare un apposito dispositivo di alimentazione protetto a
corrente residua (RCD).

L'utilizzo di un dispositivo RCD minimizza i rischi di scosse elettriche.

3) Sicurezza personale

a) L'utilizzo degli elettroutensili comporta massima attenzione e concentrazione @
sulle operazioni da compiere; affidarsi sempre al buon senso e ad adeguati
criteri di sicurezza, evitando qualunque situazione di rischio. Evitare di
utilizzare I’elettroutensile quando si & stanchi o sotto I'effetto di stupefacenti,
alcolici o medicinali.

Un’eventuale momento di disattenzione o un’imprudenza durante 'uso
dell’elettroutensile comporta seri rischi di infortuni.

b) Utilizzare sempre dotazioni di protezione individuale di tipo adeguato.
Indossare sempre dotazioni di protezione per gli occhi.

L'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, come mascherine antipolvere,
scarpe da lavoro con suola antiscivolo, elmetto e protezioni per I'udito contribuisce a
minimizzare qualunque rischio di infortunio per 'operatore.

c) Evitare qualunque rischio di attivazione accidentale dell’elettroutensile.
Assicurarsi che I'interrutore di accensione e spegnimento sia su “OFF”
prima di collegare I’elettroutensile alla presa di rete, o prima di prenderlo
o trasportarlo.

Trasportare I'elettroutensile tenendo le dita sull’interruttore di accensione, o
alimentare elettroutensili il cui interruttore di accensione e spegnimento & impostato
su “ON” comporta elevati rischi di incidenti.

d) Prima di accendere I'elettroutensile, rimuovere qualunque chiave o attrezzo di

@ regolazione. @
La presenza di chiavi o attrezzi di regolazione sulle parti rotanti dell’elettroutensile
puo dare luogo a gravi infortuni.

e) Evitare di sporgersi da luoghi elevati. Mantenere sempre una posizione stabile
ed equilibrata durante I’utilizzo dell’elettroutensile.

Cio consente di ottenere un controllo ottimale dell’elettroutensile in caso situazioni
inattese.

f) Utilizzare sempre indumenti di tipo adeguato durante I'utilizzo
dell’elettroutensile. Evitare di indossare indumenti troppo ampi, monili o
gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti sempre a distanza di sicurezza
dai componenti in movimento.

Gli indumenti troppo ampi, i monili, i gioielli e i capelli lunghi potrebbero restare
impigliati nei componenti in movimento, con gravi rischi di infortuni.

g) In presenza di dispositivi o adattatori per impianti di aspirazione e raccolta
polveri, assicurarsi sempre che tali dispositivi siano adeguatamente collegati
e utilizzati in maniera corretta.

L'uso di dispositivi di aspirazione e raccolta polveri pud contribuire a ridurre i rischi
correlati alla presenza di polveri nell’area di lavoro.

4) Modalita d’'uso e manutenzione dell’elettroutensile

a) Evitare di forzare o smontare I’elettroutensile. Utilizzare sempre il tipo di
elettroutensile piu indicato per il tipo di operazione da eseguire.
Utilizzando I'elettroutensile adeguato, sara possibile eseguire le operazioni richieste
in condizioni ottimali, in piena sicurezza e utilizzando I'elettroutensile per il tipo di
impiego per il quale esso € stato progettato.
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b) Non utilizzare I'elettroutensile quando il tasto di accensione e spegnimento
non funziona correttamente.

L'impossibilita di controllare adeguatamente I'accensione e lo spegnimento
dell’elettroutensile espone I'operatore a gravi rischi. Procedere immediatamente alla
riparazione dell’elettroutensile prima dell’'uso.

c) Scollegare la spina dell’elettroutensile dalla presa di alimentazione prima di
effettuare qualunque tipo di regolazione, cambiare accessori o conservare
I’elettroutensile.

L’adozione di tali misure di sicurezza consente di ridurre i rischi di azionamento
accidentale dell’elettroutensile.

d) Quando inutilizzato, I’elettroutensile deve essere conservato in luogo non
accessibile ai bambini. Impedire a qualunque persona non esperta nel suo
utilizzo o senza alcuna familiarita con le istruzioni contenute nel presente
manuale di utilizzare I'elettroutensile.

L'utilizzo dell’elettroutensile da parte di persone non esperte o addestrate all’'uso
comporta gravi rischi di infortunio.

e) Manutenzione dell’elettroutensile. Verificare la presenza di eventuali
disallineamenti o bloccaggi di parti in movimento, eventuali danni sui
componenti, o qualunque altro tipo di condizione che potrebbe influenzare
negativamente il funzionamento dell’elettroutensile. In presenza di danni,
riparare I'elettroutensile prima dell’utilizzo.

Molti incidenti sono causati proprio dall’'utilizzo di elettroutensili in scarse condizioni di
manutenzione.

f) Mantenere gli utensili da taglio sempre puliti e adeguatamente affilati.

Una corretta manutenzione e affilatura degli utensili da taglio comporta minori rischi
di blocchi e maggiore controllabilita dell’elettroutensile durante I'uso.

g) L’elettroutensile, gli accessori e gli utensili da taglio a esso associati devono
essere sempre utilizzati in conformita alle istruzioni contenute nel presente
manuale, e tenendo in debita considerazione la situazione e il tipo di lavoro da
eseguire.

L'utilizzo dell’elettroutensile per operazioni di tipo differente rispetto a quelle per cui &
stato progettato potrebbe dare luogo a situazioni pericolose.

5) Assistenza e riparazione

a) L’assistenza e la riparazione dell’elettroutensile devono essere sempre
effettuate presso un centro assistenza autorizzato Spit, utilizzando
esclusivamente ricambi e componenti originali.

Cio consentira di garantire il mantenimento dell’elettroutensile in condizioni di
sicurezza ottimali.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO SICURO DELLELETTROUTENSILE

Avvisi e raccomandazioni di sicurezza comuni per I'esecuzione di lavori di smerigliatura,
carteggiatura, spazzolatura metallica, lucidatura, taglio e levigatura.

a) Questo elettroutensile non e stato progettato per lavori di smerigliatura. Leggere
attentamente tutti gli avvisi, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche tecniche fornite
nella documentazione allegata all’elettroutensile.

La mancata osservanza delle raccomandazioni e elecate sotto comporta seri rischi di scosse
elettriche, incendi e/o gravi infortuni.
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b) Si sconsiglia vivamente I'utilizzo di questo elettroutensile per I'esecuzione di lavori di
carteggiatura, spazzolatura metallica, lucidatura e taglio.

Limpiego dell'elettroutensile per 'esecuzione di lavori per i quali non & stato progettato puo
comportare pericoli e gravi rischi di infortunio.

c) Evitare 'uso di accessori non specificamente progettati e/o raccomandati dal
produttore dell’elettroutensile.

Sebbene alcuni accessori non originali possano essere montati e apparire compatibili con
I'elettroutensile, non vi € alcuna certezza sulla sicurezza di utilizzo di tali accessori. @

d) La velocita nominale di specifica degli accessori installati deve essere almeno uguale
alla velocita massima indicata sulla targa dati applicata sull’elettroutensile.

L'utilizzo di accessori a velocita superiori a quelle per le quali sono stati concepiti pud dare
luogo a rotture e conseguenti distacchi ad alta velocita di parti di essi.

e) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio installato devono rientrare entro i

valori nominali di specifica dell’elettroutensile.
L'utilizzo di accessori di dimensioni non compatibili puo dare luogo a problemi di sicurezza e
utilizzo dell’elettroutensile.

f) La dimensione delle sedi di innesto di dischi, flange e altri accessori, deve essere
adeguata e compatibile con il mandrino dell’elettroutensile.

L'utilizzo di accessori dotati di fori di innesto non compatibili con il mandrino dell'elettroutensile
da luogo a sbilanciamento e vibrazioni eccessive, con il conseguente rischio di perdita di
controllo dell'elettroutensile.

g) Evitare di utilizzare accessori usurati o danneggiati. Prima di ogni utilizzo, procedere
ad un accurata ispezione degli accessori, come i dischi abrasivi, evidenziando
eventuali segni di scheggiature, crepe, rotture o usura eccessiva. In caso di caduta
accidentale dell’elettroutensile o dei relativi accessori, procedere immediatamente
ad un’accurata ispezione, per rilevare eventuali danni. In presenza di accessori o
componenti danneggiati, procedere quanto prima alla loro sostituzione. Dopo

@ aver ispezionato I'elettroutensile e sostituito gli accessori che lo richiedono, @
allontanare il personale operante nelle vicinanze e posizionarsi a distanza di
sicurezza dall’area di azionamento dell’elettroutensile e dalle parti rotanti dello
stesso; quindi, azionare I’elettroutensile, facendono funzionare a pieno regime e
senza carico per circa un minuto.
Normalmente, in questo intervallo di tempo, gli eventuali accessori danneggiati si rompono
del tutto, evidenziando gli eventuali problemi presenti sull'elettroutensile.

h) Utilizzare sempre dotazioni di protezione individuale di tipo adeguato. Indossare

maschera per il viso, guanti protettivi o occhiali di protezione, a seconda del tipo di
lavoro da eseguire. Se necessario, indossare anche mascherine antipolvere,
protezioni per I'udito, guanti e grembiale da officina, per proteggersi dalle shegge i
dai piccoli residui abrasivi prodotti durante la lavorazione.
Le protezioni per gli occhi devono essere in grado di arrestare i detriti prodotti dalle
operazioni di lavorazione. La mascherina antipolvere o I'autorespiratore devono essere in
grado di filtrare adeguatamente tutte le particelle prodotte durante la lavorazione.
L'esposizione prolungata a forti rumori puo causare danni all'udito.

i) Tenere le persone a distanza di sicurezza dall’area di lavoro. Tutte le persone che
accedono all’area di lavoro devono indossare indumenti e dotazioni protettive di
tipo adeguato.

Durante la lavorazione, si potrebbe verificare I'espulsione di frammenti prodotti dalla
lavorazione sul pezzo, oppure di pezzi di accessori danneggiati, con il rischio di gravi incidenti
per il personale operante nelle immediate vicinanze.

j) Durante I'esecuzione di operazioni in cui 'utensile da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi nascosti o con il suo stesso cavo di alimentazione, & necessario impugnare
saldamente I'elettroutensile mediante le apposite impugnature e le altre aree isolate.

In caso di contatto delle lame da taglio dell’elettroutensile con cavi in tensione, la corrente
potrebbe trasmettersi sulle parti metalliche non isolate dell’elettroutensile, con il conseguente
rischio di scosse elettriche per 'operatore.
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k) Posizionare il cavo a distanza di sicurezza dalle parti rotanti dell’elettroutensile.
In caso di perdita di controllo dell’elettroutensile il cavo potrebbe tagliarsi o danneggiarsi,
mentre la mano dell'operatore potrebbe restare incastrata sulle parti rotanti.

1) Non poggiare mai a terra I’elettroutensile fino a quando il mandrino e i relativi
accessori non si sono arrestati completamente.
In caso contrario, I'utensile rotante potrebbe urtare la superficie si cui & adagiato,
causando movimenti improvvisi dell’elettroutensile.

m) Evitare di azionare I'elettroutensile mentre lo si trasporta tenendolo su un lato.

Un eventuale contatto accidentale con 'utensile rotante potrebbe far si che gli
indumenti si impiglino sul mandrino che ruota, portando I'elettroutensile a contatto
con il corpo dell’'operatore.

n) Pulire regolarmente gli sfoghi di aerazione dell’elettroutensile.
Le ventole di raffreddamento del motore elettrico tendono at attrarre la polvere
all'interno dell’alloggiamento del motore, e un eccessivo accumulo di polvere
metallica all'interno dell’elettroutensile comporta gravi rischi di natura elettrica.

o) Non utilizzare I’elettroutensile in prossimita di materiali infiammabili.
In caso contrario, le scintille generate dall’utilizzo dell’'utensile potrebbero causare
incendi.

p) Non utilizzare accessori che richiedono raffreddamento a liquido.
L'utilizzo di liquidi refrigeranti, come acqua o refrigeranti di altro tipo, comporta il
rischio di scosse elettriche o elettrocuzione.

ULTERIORI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER TUTTI I TIPI DI OPERAZIONI

Avvisi e informazioni relative a contraccolpi e fenomeni correlati

Per “contraccolpo” si intende una violenta e improvvisa reazione dell’elettroutensile in
caso di blocco o inceppamento della lama o degli altri accessori. Il blocco o
l'inceppamento della lama o degli altri accessori, causa un improvviso arresto
dell’accessorio rotante, che a sua volta causa 'incontrollabilita dell’elettroutensile, che
si sposta in direzione inversa a quella di rotazione nel punto in cui si & verificato
inceppamento o I'arresto della lama.

Per esempio, in caso di blocco o inceppamento di un disco abrasivo sul pezzo in
lavorazione, la sezione di bordo del disco che resta incastrata nel punto in cui si &
manifestato il blocco tendera a scavare un solco sulla superficie di lavorazione,
causando una rapida espulsione o un contraccolpo del disco. In tal caso, il disco
potrebbe essere soggetto a un rapido contraccolpo in direzione del corpo dell’'operatore
in direzione opposta, a seconda del senso di rotazione che il disco aveva nel punto in
cui si & manifestato I'arresto. In tali condizioni | dischi abrasivi possono anche rompersi
del tutto.

Il fenomeno del contraccolpo & normalmente causato da un utilizzo errato
dell’elettroutensile e/o da procedure e condizioni operative non corrette, che si possono
evitare adottando le precauzioni descritte sotto.

a) Impugnare saldamente I’elettroutensile durante I'uso, mantenendo
corpo e braccia sempre pronti a reagire ad un eventuale contraccolpo.
Utilizzare sempre I'impugnatura aggiuntiva, se disponibile, per consentire il
massimo controllo dell’elettroutensile in caso di contraccolpi o altri movimenti
improvvisi durante I'avvio.
Queste pratiche possono consentire un controllo ottimale delle reazioni improvvise e
dei contraccolpi, evitabili semplicemente adottando alcune semplici precauzioni.

b) Non posizionare mai le mani in prossimita degli utensili rotanti.
Gli accessori rotanti potrebbero essere soggetti a improvvisi contraccolpi, con
conseguenti danni per le mani dell’'operatore.
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c) Non posizionare il corpo nell’area in cui I’elettroutensile potrebbe spostarsi in
caso di contraccolpi o reazioni improvvise.
Un eventuale contraccolpo tendera a proiettare I'elettroutensile nella direzione
opposta a quella di rotazione del disco nel punto in cui si verifica il blocco o

'inceppamento.
d) Prestare sempre massima attenzione durante I’esecuzione di lavori in
corrispondenza di angoli, bordi affilati, ecc.
Evitare blocchi e/o saltellamenti degli accessori rotanti. @

Gli angoli, gli spigoli affilati e i saltellamenti dell’'utensile tendono a sbavare i bordi da
taglio degli accessori, causando perdite di controllo o reazioni di ritorno
(contraccolpi).

e) Evitare di utilizzare questo elettroutensile con lame per seghe circolari da
legno o lame seghettate di qualunque tipo.
Le lame di questo tipo sono spesso soggette a contraccolpi e perdite di controllo.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI
SMERIGLIATURA E TAGLIO

Avvisi e raccomandazioni specifici per le operazioni di smerigliatura e taglio:

a) Utilizzare esclusivamente dischi di tipo raccomandato, specifici per I'elettroutensile
in uso, accompagnati dalle apposite protezioni per il tipo di disco utilizzato.
L'utilizzo di dischi tipo per i quali I'elettroutensile non & stato progettato e per i quali non
sono disponibili adeguate protezioni per la sicurezza, comporta gravi pericoli.

b) La protezione deve essere saldamente fissata all’elettroutensile, e posizionata in
modo tale da garantire la massima sicurezza di utilizzo, proteggendo quanto piu
possibile I'area che separa il disco dal corpo dell’operatore.

@ La protezione contribuisce a proteggere I'operatore dall’'espulsione di frammenti di disco e @
da eventuali contatti accidentali con il disco.

c) Utilizzare sempre dischi di tipo adeguato al tipo di lavoro specifico da eseguire.
Per esempio: Evitare di effettuare lavori di smerigliatura utilizzando solo la sezione
laterale del disco da taglio.
| dischi da taglio abrasivi sono progettati per la smerigliatura periferica; pertanto
I'applicazione di forze laterali sul disco puo causarne la rottura.

d) Utilizzare sempre flange per disco in buone condizioni e di tipo e forma adeguati al
tipo di disco utilizzato.

L'utilizzo di flange portadisco di tipo corretto consente di assicurare al disco un supporto
corretto, minimizzando il rischio di rottura dello stesso. Le flange portadisco per dischi da
taglio possono essere differenti dalle flange portadisco per dischi da smerigliatura.

e) Non riutilizzare dischi usurati prelevati da elettroutensili di maggiori dimensioni.
| dischi utilizzati su elettroutensili di dimensioni maggiori non sono adatti alle elevate
velocita tipiche degli elettroutensili di dimensioni inferiori e pertanto potrebbero bruciarsi.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LESECUZIONE DI OPERAZIONI DI TAGLIO.

a) Evitare di far “inceppare” il disco da taglio, o di applicare una pressione eccessiva.
Non tentare di eseguire tagli di profondita eccessiva.
Le eccessive sollecitazioni sul disco possono causare un eccessivo incremento del carico,
con il conseguente rischio di inceppamento o torsione del disco in corrispondenza del
punto di taglio, fenomeni che possono causare violenti contraccolpi o improvvise rotture del
disco.

b) Non posizionare il corpo lungo I'asse di rotazione o dietro il disco rotante.
Quando il disco, posizionato sul punto di taglio, si allontana dal corpo, un eventuale
contraccolpo potrebbe proiettare il disco che ruota a forte velocita e I'intero elettroutensile
verso I'operatore.
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c) In caso di inceppamento del disco, o quando & necessario interrompere
I'operazione di taglio per una qualunque ragione, si raccomanda di spegnere
I’elettroutensile e impugnare saldamente I'elettroutensile fino al completo arresto
delle parti rotanti. Non tentare mai di estrarre il disco da taglio dal taglio con il
disco in rotazione; in caso contrario si potrebbero verificare violenti contraccolpi.
Dopo l'arresto, verificare le cause del problema e adottare tutte le azioni correttive
necessarie a eliminare il fenomeno che causa gli inceppamenti del disco.

d) Non riprendere I'operazione di taglio poggiando direttamente il disco sul pezzo
da lavorare. Attendere invece che il disco raggiunga la massima velocita di
rotazione e quindi procedere far penetrare il disco all'interno del taglio.

Riavviando la rotazione del disco direttamente all'interno del taglio si potrebbero verificare
spostamenti improvvisi, inceppamenti o violenti contraccolpi.

e) Supportare adeguatamente i pannelli o qualunque altro tipo di pezzo di grandi
dimensioni, per minimizzare il rischio di inceppamenti o contraccolpi del disco.
| pezzi di grandi dimensioni tengono a piegarsi sotto il loro stesso peso. Pertanto, €
necessario posizionare dei sostegni sotto il pezzo da lavorare, in corrispondenza dellasse
di taglio e in prossimita dei bordi di entrambi i lati del pezzo in lavorazione.

f) Adottare la massima cautela durante I’esecuzione di un “taglio a tasca” su muri
pre-esistenti e su altre superfici cieche.

La penetrazione del disco in tali superfici pud causare il tranciamento di tubazioni
dellacqua, del gas, di cavi elettrici o di altri oggetti che possono dare luogo anche a violenti
contraccolpi.

ULTERIORI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI LUCIDATURA

a) Evitare che eventuali sezioni allentate del tampone lucidante o dei relativi lacci
@ di serraggio ruotino a vuoto o pendano dal disco. Infilare le porzioni sporgenti @
di laccio all’interno del tampone, oppure tagliarle.
| lacci lenti o sporgenti potrebbero impigliarsi tra le dita dell’'operatore o finire sul
pezzo in lavorazione.

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE SULLA SICUREZZA

E estremamente importante ricordarsi di leggere attentamente tutti i requisiti sulla
sicurezza prima di utilizzare questo elettroutensile per la prima volta.

Requisiti di sicurezza specifici per gli elettroutensili AGP230AV e AGS230M:

* Assicurarsi che le specifiche di velocita indicate sulla lama siano pari o superiori a
quelle riportate sulla targhetta dati della smerigliatrice angolare.

* Assicurarsi che le dimensioni della lama siano compatibili con quelle della
smerigliatrice angolare.

» Eseguire una manutenzione accurata delle lame abrasive, seguendo le istruzioni di
manutenzione indicate dal produttore.

* Prima dell’'uso, assicurarsi che le lame non presentino segni di crepature,
scheggiature o altri difetti. Non utililizzare mai I'elettroutensile con lame danneggiate o
usurate.

» Assicurarsi sempre che il disco abrasivo sia installato e fissato in sede in modo
corretto, secondo le istruzioni fornite dal produttore.

» Utilizzare sempre le flange portadisco fornite con I'utensile abrasivo, quando
necessario.

56

‘ ‘ AGP_AGS_AS5_parti.indd 56 @ 18/02/09 10:48 ‘ ‘



I  EEEE ® |

* Prima di utilizzare la smerigliatrice, verificare che il disco abrasivo sia correttamente
installato; per verificare cio, azionare il disco, facendolo ruotare a vuoto e a pieno
carico per 30 secondi, in una posizione sicura. In presenza di vibrazioni eccessive,
spegnere immediatamente la smerigliatrice angolare, effettuando un’accurata
ispezione per determinare la causa delle vibrazioni.

« Se l'utensile viene fornito completo di protezione paradisco, assicurarsi di utilizzare
sempre tale protezione durante I'impiego della smerigliatrice angolare.

* Non utilizzare mai boccole o altri tipi di adattatori a foro largo diversi da quelli forniti in @
dotazione dal produttore per installare utensili abrasivi.

» Quando si utilizza I'elettroutensile con spazzole metalliche, assicurarsi sempre che la
spazzola installata sia compatibile con le dimensioni dell'asse dell’elettroutensile.

* Assicurarsi che il pezzo in lavorazione sia adeguatamente sostenuto e saldamente
bloccato in posizione prima di procedere all'uso della smerigliatrice angolare.

* Prestare la massima attenzione affinché lle scintille generate dall'utilizzo
dell’elettroutensile non creino rischi eccessivi. In particolare, & necessario prestare
attenzione al fine di evitare infortuni o I'esecuzione di lavori di smerigliatura in
presenza di sostanze infammabili.

* Assicurarsi che le griglie di ventilazione siano aperte durante I'esecuzione di lavori
in ambienti particolarmente polverosi o sporchi. Quando & necessario smontare
la smerigliatrice angolare, rimuovere tutti i residui dalle aperture, procedendo prima
di tutto a rimuovere gli utensili dal corpo macchina (utilizzando solo attrezzi non
metallici), e prestando la massima attenzione a evitare di danneggiare i componenti
interni.

« Utilizzare sempre occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito. Si raccomanda inoltre
I'uso di altre dotazioni di protezione personale, quali maschere protettive per il viso,
guanti protettivi, elmetto e grembiali.

« Si ricordi che la lama continua a ruotare anche dopo lo spegnimento

@ dell’elettroutensile. @
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SPECIFICHE TECNICHE

AGP 230AV AGS 230M
Potenza nominale in ingresso 2400 W 2000 W
Potenza nominale in uscita 1600 W 1200 W
Tensione di alimentazione 230 V~ 230 V~
Corrente 11,3A 9,2A
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocita nominale n, 6500 min™' n, 6500 min™'
Velocita max nominale n, 4500 min™' n, 4500 min™'
Disco da smerigliatura @230 mm @230 m
Diametro filettatura mandrino M14 M14
Lunghezza filettatura 22,23 mm 22,23 mm
Classe di protezione Classe Il Classe Il
Peso 5,2 kg 4,7 kg
Dimensioni (L x H x W) 506 x 139 x 245 466 x 136 x 245
Lunghezza cavo di alimentazione 5m 4m

Informazioni su rumorosita di funzionamento e vibrazioni

Rumorosita (Lpa) 90 dB 90 dB
Rumorosita (Kpa) 3dB 3dB
Rumorosita (Lwa) 103 dB 103 dB
Rumorosita (Kwa) 3dB 3dB
Indossare protezioni per I'udito!
@ Vibraz. mano/braccio su area di smerigliatura 4,5 m/s? 4,5 m/s? @
Vibraz. mano/braccio su area di smerigliatura (K) 2 m/s? 2 m/s?
Vibraz. Mano/braccio su disco di smerigliatura 2,5 m/s? 2,5 m/s?
Vibraz. Mano/braccio su disco di smerigliatura (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s?

c € Dichiarazione di conformita CE

Il produttore dichiara, con piena responsabilita, che i prodotti AGP 230AV e Spit

AGS 230M, a cui fa riferimento la presente dichiarazione, sono totalmente conformi ai
seguenti standard e ai documenti normativi di seguito descritti. Il produttore dichiara
inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilita, che il prodotto € conforme ai seguenti
standard o documentazione di standardizzazione:

EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3(Categoria II)

2006/42/EC, 2004/108/EC

Paul van Beek
General Manager

Ruben Befnaert

Product Manager

ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3

B-8600 Diksmuide
Belgio
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IMPIEGHI RACCOMANDATI

L'elettroutensile AGP 230AV é progettato per il taglio di metallo e pietra, nonché per lo
sgrossamento di pezzi in pietra senza I'utilizzo di acqua.
L'elettroutensile AGS 230M ¢ progettato per il taglio di metallo e pietra senza I'utilizzo di

acqua.
Per quanto riguarda i lavori di taglio pietra, € necessario avvalersi dell’ausilio di un @

supporto di guida, per favorire le operazioni di taglio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso

La tensione di rete deve essere conforme ai valori indicati sulla targhetta delle
specifiche tecniche riportata sull’elettroutensile. Dato che I'elettroutensile rientra

nella Classe I, il suo utilizzo in condizioni normali non richiede alcuna messa a terra.
Questo elettroutensile non deve essere mai utilizzato se il cavo di alimentazione si
presenta danneggiato. L'utilizzo di cavi di alimentazione danneggiati o riparati in modo
non corretto pud causare scosse elettriche. Ispezionare I'elettroutensile e, se
necessario, ripulire le griglie di ventilazione per garantire un adeguato flusso di aria per
il raffreddamento.

Impugnatura

Per ragioni di sicurezza, I'elettroutensile deve sempre essere utilizzato regolando
limpugnatura laterale in una delle 3 posizioni fisse disponibili (1), oppure applicando
I'apposita impugnatura dotata di schermo protettivo/impugnatura a staffa, che deve
essere fissata in posizione con le 2 apposite viti di fissaggio fornite in dotazione (2).

g .
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Protezione parapolvere

L'applicazione dello schermo protettivo prima dell’'uso dell’elettroutensile € obbligatorio.
Tale accorgimento garantisce la massima sicurezza di utilizzo per I'operatore. La
posizione e I'orientamentoo dello schermo protettivo sono regolabili. Nel caso del
modello AGP 230AV, non € necessario alcun tipo di utensile per la regolazione, che pud
essere effettuata semplicemente agendo sull’apposita leva di sblocco (3). Nel caso del
modello AGS 230M la regolazione richiede I'uso di un cacciavite (4).

Limitatore di velocita in avviamento

Grazie al sistema di sicurezza elettronico, all’avvio la macchina funziona a velocita
ridotta (grazie alla presenza di un limitatore di velocita in avvio). Tale accorgimento
@ accresce la sicurezza della macchina, e si rivela particolarmente utile nelle aree di @
lavoro caratterizzate da spazi ristretti, a causa della totale assenza di coppie di
rotazione e scuotimenti in fase di accensione.
ATTENZIONE: Questo elettroutensile non & soggetto ad alcun tipo di variazione
nel numero di giri causata da eventuali interruzioni del campo elettromagnetico.

Cavo di prolunga
Se si utilizza un cavo di prolunga, € necessario utilizzare un cavo di tipo approvato,

conforme alle specifiche dell’elettroutensile (vedi tabella sotto). Cid &€ molto importante
al fine di preservare le prestazioni del motore in condizioni ottimali.

Lunghezza Corrente nominale a piena potenza (A)
cavo 0,2 2,1-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1 - 16
7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0
Tabella 1 Sezione conduttore — cavo 2 per mm?
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Disimballaggio

Prestando la massima attenzione, estrarre I'elettroutensile e i relativi accessori
dall'imballaggio. Conservare tutto il materiale dell'imballaggio fino a quando non si €
certi che I'elettroutensile e i relativi accessori siano tutti presenti e correttamente

funzionanti.

Contenuto della confezione @
AGP 230AV AGS 230M

1. Smerigliatrice angolare AGP 230AV 1. Smerigliatrice angolare AGS 230M

2. Impugnatura ausiliaria 2. Impugnatura ausiliaria

3. Protezione parapolvere 3. Protezione parapolvere

4. Chiave a due denti 4. Chiave a due denti

PRIMA DI UTILIZZARE GLI UTENSILI DESCRITTI E NECESSARIO LEGGERE
ATTENTAMENTE L'INTERO MANUALE D’USO!

Montaggio della protezione parapolvere

Non utilizzare I'elettroutensile senza prima aver installato I'apposita protezione.

AGP 230AV

Scollegare I'elettroutensile dalla rete di alimentazione (1)
@ Posizionare la macchina sul dorso, con il mandrino rivolto verso I'alto (2) @
Aprire la leva di arresto della protezione e installare i perni a bullone posti sul lato della
leva di arresto, inserendoli nelle sedi ricavate sul collo del gruppo di trasmissione (3)
Ruotare la protezione di 270° e quindi bloccare il fermo a molla (4)
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AGS 230M

Scollegare I'elettroutensile dalla rete di alimentazione (1)

Posizionare la macchina sul dorso, con il mandrino rivolto verso I'alto (2)
Svitare la vite di fissaggio e installare i perni a bullone posti sul lato della vite di
fissaggio, inserendoli nelle sedi ricavate sul collo del gruppo di trasmissione (3)
Ruotare la protezione di 270° e quindi serrare la vite di fissaggio (4)

Montaggio dei dischi da smerigliatura

Prestare attenzione alle dimensioni dei dischi da smerigliatura utilizzati. || diametro
del foro di montaggio deve adattarsi perfettamente alla flangia portadisco, senza alcun
gioco o tolleranza. Evitare di utilizzare riduttori o adattatori di alcun tipo.

Durante I'utilizzo di dischi da taglio diamantati, prestare attenzione affinché la freccia
indicante il senso di rotazione presente sul disco sia orientata verso I'effettivo senso di
rotazione impartito dalla macchina (senso di rotazione della testa dell’elettroutensile).

Scollegare I'elettroutensile dalla rete di alimentazione (1)

Installare lo spessore sottoflangia (2)

Installare il disco diamantato (3)

Posizionare il supporto portaflangia superiore e quindi procedere al serraggio
dell'insieme con la chiave a doppio dente (4)

Per la rimozione & necessario ripetere in senso inverso la procedura di installazione
descritta sopra.
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Dopo aver montato il disco da smerigliatura, e prima di avviare la macchina,
assicurarsi che il disco sia correttamente installato e che sia libero di ruotare
liberamente attorno all’asse del mandrino.

Accensione e spegnimento dell’elettroutensile

Accensione @

Per accendere I'elettroutensile, premere il tasto di accensione/spegnimento in avanti
e quindi verso il basso (1).

Il pulsante di sicurezza presente sul tasto di accensione impedisce eventuali
azionamenti accidentali dell’elettroutensile.

Spegnimento
Rilasciare il tasto di accensione/spegnimento (2).

1 2
@ MODALITA DI UTILIZZO DELL’ELETTROUTENSILE @
Per un controllo ottimale e per garantire la massima sicurezza di impiego, questo
potente elettroutensile deve essere utilizzato impugnandolo con entrambe le mani.
La posizione di utilizzo corretta prevede il posizionamento di una mano sull'impugnatura
principale, mentre I'altra mano poggia sullimpugnatura secondaria o sullimpugnatura

semicircolare. Durante I'utilizzo & estremamente importante mantenere una posizione
salda e in perfetto equilibrio.

Installazione dellimpugnatura semicircolare

Scollegare I'elettroutensile dalla rete di alimentazione (1)
Posizionare I'impugnatura nella posizione desiderata e quindi serrare le 2 viti di
fissaggio ad alette (2)

B
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Operazioni di taglio

Questo elettroutensile deve essere utilizzato esclusivamente per operazioni di taglio a
secco!

Durante le operazioni di taglio, evitare di esercitare pressioni eccessive, inceppamenti o
di far oscillare I'elettroutensile. Esercitare una pressione di taglio moderata, adeguata al
tipo di materiale da tagliare.

Evitare di ridurre la velocita dei dischi durante il taglio, applicando pressioni laterali.
Il senso di esecuzione del taglio & estremamente importante.

L'esecuzione delle smerigliature con I'elettroutensile deve essere sempre effettuata
procedendo in avanti. Pertanto, si raccomanda di orientare la macchine in nessun’altra
direzione durante I'esecuzione di tagli o smerigliature! In caso contrario, sussiste il
rischio di perdite di controllo dell’elettroutensile, con conseguente fuoriuscita del disco
dalla sede di taglio.

Durante le operazioni di taglio, specialmente su materiali particolarmente duri, i
dischi da taglio diamantati possono surriscaldarsi e danneggiarsi. Tale fenomeno &
chiaramente rilevabile dalla presenza di scintille circolari, generate dalla rotazione del
disco da taglio diamantato. In tal caso, si raccomanda vivamente di interrompere
I'operazione di taglio e attendere il completo raffreddamento del disco diamantato,
lasciando girare il disco liberamente e senza carico per un breve periodo di tempo.

Un evidente rallentamento dell’avanzamento del taglio e la presenza di scintille circolari

@ sono chiare indicazioni che il disco diamantato ha perso il filo. In tal caso, I'esecuzione @
di piccoli tagli su materiali abrasivi consentira di riaffilare il disco.

Rotazione dell'impugnatura dell’elettroutensile (solo per modello AGP 230AV)

L'impugnatura pud essere spostata di 90° a destra o a sinistra rispetto all’alloggiamento
del motore. Cid consente di posizionare il pulsante di accensione/spegnimento base
alle differenti condizioni di lavoro.

Scollegare I'elettroutensile dalla rete di alimentazione (1)

Tirare il pulsante di sblocco dellimpugnatura (2)

Ruotare 'impugnatura nella posizione desiderata, fino a quando questa si blocca in
posizione (3)

ef:f;é
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MANUTENZIONE

Pulitura della smerigliatrice

Periodicamente, soffiare tutti gli sfoghi dell'aria di raffreddamento con aria compressa.
Tutte le parti plastica devono essere pulite con uno straccio morbido e umido. Non

utilizzare mai solventi per pulire le parti in plastica. | solventi possono causare
sbiadimenti o altri tipi di danni ai materiali plastici.

Durante I'utilizzo dell’aria compressa, indossare sempre occhiali protettivi.

Spazzole in carbone

Questo elettroutensile & dotato di spazzole con arresto automatico, la cui funzione &
quella di interrompere automaticamente I'alimentazione quando le spazzole
raggiungono un certo grado di usura. In caso di arresto automatico delle spazzole,
procedere immediatamente alla loro sostituzione con un nuovo set di spazzole al
carbonio.

Prima di ispezionare o sostituire le spazzole di carbonio, scollegare la macchina dalla
rete elettrica.

Allentare completamente le due viti di fissaggio.

Rimuovere i coperchi dell’alloggiamento spazzole, posto su entrambi i lati posteriori
dell’elettroutensile. Aiutandosi con un cacciavite, sollevare la molla e rimuovere le
spazzole dal loro alloggiamento.

Verificare la lunghezza delle spazzole. Se la lunghezza delle spazzole ¢ inferiore ai
10mm, sostituirle.

Durante la sostituzione delle spazzole, estrarre i conduttori dalla loro sede, sollevare

le spazzole al carbonio mediante I'apposita molla, per estrarle, e quindi sostituirle con le
nuove spazzole, che devono essere orientate in direzione opposta rispetto alle vecchie.
Dopo aver ispezionato e/o sostituito le spazzole, reinstallare i coperchi
dell’alloggiamento delle spazzole, assicurandosi di non danneggiare i conduttori.
Avvitare saldamente le due viti di fissaggio. Prima di riavviare I'elettroutensile per
operazioni di taglio o smerigliatura, lasciarlo funzionare a vuoto e senza carico per
alcuni minuti, per consentire il corretto assestamento delle nuove spazzole.

Tutti gli altri tipi di interventi di riparazione e/o manutenzione devono essere
effettuati presso un centro assistenza autorizzato Spit.

Lo smaltimento di questo elettroutensile, dei relativi accessori e degli imballaggi,
deve essere effettuato secondo le vigenti normative in materia di tutela
ambientale.
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VERKLARING VAN SYMBOLEN EN PICTOGRAMMEN

n, Nominale nullasttoerental

\Y Volt

A Ampére

Hz Hertz

W Watt

/min Omwentelingen of toeren per minuut
~ Wisselstroom

Klasse ll-constructie @
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur

Draag oogbescherming

Draag oorbeschermers

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies

B XORORER

Waarschuwing
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ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCHE
HANDGEREEDSCHAPPEN

Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische
schokken, brand en/of ernstige verwondingen.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor eventuele raadpleging later.

De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen heeft betrekking op uw op het
net aangesloten gereedschap.

1) Veiligheid in de werkomgeving

a) Houd de werkomgeving proper en zorg voor goede verlichting.
Een rommelige of slecht verlichte werkomgeving leidt gemakkelijker tot ongevallen.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar,
zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot
ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen uit de buurt tijdens het gebruik van het
elektrisch handgereedschap.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

@ WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies.

2) Elektrische veiligheid

a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet passen op het stopcontact.
De stekker mag in geen geval worden veranderd.

@ Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische @
gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten verkleinen het risico op een
elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde opperviakken zoals buizen,
verwarmingstoestellen, fornuizen en koelkasten.

Als uw lichaam geaard is, bestaat er een verhoogd risico op elektrische schok.

c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.

Als water het elektrisch gereedschap binnendringt, bestaat er een verhoogd risico op
een elektrische schok.

d) Gebruik het snoer waarvoor het bestemd is. Gebruik het snoer nooit om het
elektrisch gereedschap te dragen, op te hangen of uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende gereedschapsdelen.

Beschadigde of verstrengelde snoeren vergroten het risico op een elektrische schok.

e) Gebruik een verlengsnoer geschikt voor buitengebruik bij bediening van
elektrisch gereedschap buitenshuis.

Het gebruik van een snoer geschikt voor buitengebruik verkleint het risico op een
elektrische schok.

f) Als u het elektrisch gereedschap toch moet gebruiken in vochtige omgeving,
gebruik dan een aardlekschakelaar.

Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het risico op een elektrische schok.
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3) Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik
van het elektrisch gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet
wanneer u vermoeid bent of wanneer u onder invloed staat van drugs, alcohol
of medicatie.

Een moment van onoplettendheid tijdens de bediening van het elektrisch
gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een
veiligheidsbril.

Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislipveiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of oorbeschermers in de juiste
omstandigheden verkleint het gevaar of lichamelijke letsels.

c) Voorkom onbedoeld inschakelen van het gereedschap. Controleer of de
schakelaar in de uit-positie staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt
of het gereedschap oppakt of draagt.

Houd tijdens het dragen van het gereedschap de handen weg van de schakelaar
en schakel het gereedschap niet in met de schakelaar in aan-positie. Dit kan immers
leiden tot ongevallen.

d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt.

Wanneer een instelgereedschap of sleutel aan een draaiend onderdeel van het
elektrisch gereedschap bevestigd blijft kan tot verwondingen leiden.

e) Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft.

Hierdoor kunt u het elektrisch gereedschap beter onder controle houden in
onverwachte omstandigheden.
@ f) Draag geschikte kledij. Draag geen loshangende kledij of juwelen. Houd haren, @
kledij en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
Loshangende kledij, juwelen of lang haren kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.

g) Als stofafzuiging- en stofopvanginstallaties kunnen worden gemonteerd, zorg
er dan voor dat die goed aangesloten zijn en juist worden gebruikt.

Het gebruik van een stofopvangsysteem verkleint het risico op stofgerelateerde
gevaren.

4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

a) Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het correcte elektrisch
gereedschap voor uw werkzaamheden.

Met het juiste elektrisch gereedschap zal u het werk beter en veiliger uitvoeren aan
de snelheid waarvoor het ontworpen is.

b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar defect is.
Elektrisch gereedschap dan niet meer kan in- of uitgeschakeld worden, is gevaarlijk
en moet worden hersteld.

c) Trek de stekker van het elektrisch gereedschap uit het stopcontact voordat
u aanpassingen doorvoert, toebehoren wijzigt of het elektrisch gereedschap
opbergt.

Dergelijke voorzorgsmaatregelen verkleinen het risico op onbedoeld opstarten van
het elektrisch gereedschap.
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d) Bewaar een niet gebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van
kinderen. Laat het elektrisch gereedschap niet bedienen door personen die
er niet mee vertrouwd zijn en die de bedieningsaanwijzingen niet gelezen
hebben.

Een elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer deze gebruikt worden door
onervaren personen.

e) Onderhoud het elektrisch gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende
delen niet foutief uitgelijnd of vastgeklemd zijn, en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrisch gereedschap
nadelig wordt beinvloed. In geval van beschadiging, laat het elektrisch @
gereedschap herstellen voor het te gebruiken.

Veel ongevallen worden veroorzaakt door een slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.

f) Houd snijgereedschappen scherp en proper.

Goed onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijranden klemmen minder
snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Houd rekening met de
werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.

Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere werkzaamheden dan deze
voor bedoeld gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5) Onderhoud

a) Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde Spit
onderhoudsdienst en alleen met originele vervangingsonderdelen.
Hierdoor zorgt u ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap
@ gewaarborgd blijft. @

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor slijpen, schuren, borstelen, polijsten
of doorslijpen:

a) Dit elektrisch gereedschap is bedoeld voor gebruik als slijpmachine. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en specificaties
meegeleverd bij dit gereedschap.

Als u de volgende instructies niet in acht neemt, dan kan dit leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstige verwondingen.

b) Werkzaamheden zoals schuren, borstelen, polijsten of doorslijpen mogen niet
uitgevoerd worden met dit elektrisch gereedschap.

Werkzaamheden waarvoor het elektrisch gereedschap niet ontworpen is, kunnen
gevaarlijk zijn en kunnen verwondingen veroorzaken.

c) Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant speciaal voor dit
elektrische gereedschap is voorzien en aanbevolen.

Het feit alleen dat het toebehoren op uw elektrisch gereedschap kan aangesloten
worden, garandeert geen veilige werking ervan.

d) Het toegestane toerental van het toebehoren moet minstens gelijk zijn aan het
maximale toerental dat vermeld staat op het elektrisch gereedschap.
Toebehoren die sneller werken dan het nominale toerental kunnen breken en
wegvliegen.
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e) De buitendiameter en dikte van uw toebehoren moet overeenkomen met de
maatgegevens van het elektrisch gereedschap.

Toebehoren met de verkeerde afmetingen kunnen niet correct beveiligd of
gecontroleerd worden.

f) Slijpschijven, flenzen, en ander toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische gereedschap passen.

Toebehoren die niet nauwkeurig op de as van het elektrische gereedschap passen,
draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot controleverlies leiden.

g) Gebruik geen beschadigde toebehoren. Inspecteer voor elk gebruik altijd het
toebehoren zoals slijpschijven op afsplinteringen en barstjes, scheuren of
buitensporige slijtage. Als het elektrisch gereedschap of het toebehoren
op de grond vallen, controleer dan of de toestellen beschadigd zijn of
installeer
een onbeschadigd toebehoren. Als u het toebehoren hebt gecontroleerd
en geinstalleerd, laat u het elektrische gereedschap een minuut lang aan het
maximale toerental draaien. Zorg ervoor dat u en andere personen voldoende
uit de buurt van het ronddraaiende toebehoren blijven.

Beschadigde toebehoren zullen normaal gezien breken tijdens deze testtijd.

h) Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik afhankelijk van de
toepassing een volledige gezichtsbescherming, oogbescherming
of veiligheidsbril. Draag voor zover nodig een stofmasker, oorbeschermers,
werkhandschoenen en een speciale werkschort die kleine slijp- en
materiaaldeeltjes tegenhoudt.

De oogbescherming moet wegvliegende deeltjes die bij de werkzaamheden ontstaan
kunnen tegenhouden. Het stofmasker moet de partikels die door werkzaamheden
ontstaan kunnen filteren.
Een stof- of adembeschermingsmasker moet de stofpartikels die door de
@ werkzaamheden ontstaan kunnen filteren. Langdurige blootstelling aan luide geluiden @
kan gehoorverlies veroorzaken.

i) Houd andere personen op een veilige afstand van de werkomgeving
verwijderd. ledereen die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.

Brokstukken van het werkstuk of een gebroken toebehoren kunnen wegvliegen en
verwondingen veroorzaken ook buiten de onmiddellijke werkomgeving.

j) Houd het elektrisch gereedschap enkel vast aan geisoleerde greepvlakken
wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het snijgereedschap verborgen
stroomleidingen of het eigen snoer kan raken.

Snijgereedschappen die contact maken met kabels onder stroom kunnen
blootgestelde metalen onderdelen van het elektrisch gereedschap onder stroom
zetten en zo de operator een elektrische schok bezorgen.

k) Houd het snoer weg van ronddraaiend toebehoren.

Als u de controle over het elektrisch gereedschap verliest, dan kan het snoer
doorgesneden of gescheurd worden en uw hand of arm in het ronddraaiende
toebehoren trekken.

1) Leg het elektrisch gereedschap nooit neer tot het toebehoren volledig tot

stilstand gekomen is.
Het ronddraaiend toebehoren kan zich namelijk vastgrijpen in het opperviak waarop u
het plaatst, waardoor u de controle over het elektrisch gereedschap kunt verliezen.

m) Laat het elektrisch gereedschap niet draaien terwijl u het draagt.

Door toevallig contact met het ronddraaiend toebehoren kan uw kledij meegenomen
worden, waardoor het toebehoren zich in uw lichaam kan boren.

n) Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrisch gereedschap.

De ventilator van de motor kan immers stof in de behuizing opzuigen en
buitensporige ophoping van metaalstof kan elektrische schokken veroorzaken.
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o) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de nabijheid van brandbare
materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

p) Gebruik geen toebehoren waarvoor viloeibare koelmiddelen vereist zijn.
Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische
schok leiden.

ANDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN

Terugslag en bijhorende waarschuwingen

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vasthakend of geblokkeerd
draaiend wiel of een ander toebehoren. Vasthaken of blokkeren leidt tot abrupte
stilstand van het ronddraaiend toebehoren. Daardoor wordt het ongecontroleerd
elektrisch gereedschap tegen de draairichting van het toebehoren versneld op de plaats
van de blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt of blokkeert, kan de rand van
de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf
uitbreken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf kan zich vervolgens naar de
operator toe of van de operator weg bewegen, afhankelijk van de draairichting van de
schijf op de plaats van de blokkering. De slijpschijf kan hierdoor ook breken.

Terugslag wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden
van het elektrisch gereedschap. Terugslag kan worden vermeden door geschikte
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder beschreven.

a) Houd het elektrisch gereedschap stevig vast en breng uw lichaam en uw

armen in een positie waarin u de terugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik
@ altijd de extra handgreep, indien aanwezig, om een zo groot mogelijke @

controle te hebben over terugslagkrachten of reactiemomenten bij het
opstarten van het gereedschap.
De operator kan door geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen de terugslag- en
reactiekrachten onder controle houden.

b) Breng uw hand nooit in de buurt van het draaiend toebehoren.
Het toebehoren kan bij de terugslag over uw hand bewegen.

c) Ga niet staan in een zone waarheen het elektrisch gereedschap bij een
terugslag zal bewegen.
De terugslag zal het elektrisch gereedschap doen bewegen in de tegenovergestelde
richting van de beweging van de slijpschijf op de plaats van de blokkering.

d) Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat toebehoren van het werkstuk terugspringen en vastklemmen.
Bij hoeken, scherpe randen of bij het terugspringen, heeft het ronddraaiend
toebehoren de neiging om zich vast te klemmen. Dit veroorzaakt controleverlies of
een terugslag.

e) Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad.
Dergelijke bladen veroorzaken vaak een terugslag of zorgen voor controleverlies

BIJZONDERE WAARSCHUWINGEN VOOR SLIJP- EN DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN
Specifieke veiligheidswaarschuwingen voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden:

a) Gebruik uitsluitend voor het elektrisch gereedschap toegestane slijpschijven
en voor deze slijpschijven toegestane afschermkappen.
Slijpschijven die niet voor het elektrisch gereedschap ontworpen zijn, kunnen niet
voldoende worden afgeschermd en zijn onveilig.
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b) De afschermkap moet stevig aan het elektrisch gereedschap vastgemaakt en
gepositioneerd zijn voor een optimale veiligheid zodat zo weinig mogelijk van
de slijpschijf blootgesteld is aan de bediener.

De afschermkap moet de bediener beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met de slijpschijf.

c) Slijpschijven mogen alleen worden gebruikt voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijpschijf.
Doorslijpschijven zijn bedoeld voor materiaalafname met de rand van de schijf.

Een zijwaartse krachtinwerking op deze slijpschijven kan ze doen breken.

d) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen in de juiste maat en vorm voor de
door u gekozen slijpschijf.

Geschikte flenzen steunen de slijpschijf en verminderen zo het gevaar op een
slijpschijfbreuk. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen verschillen van de flenzen
voor andere slijpschijven.

e) Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elektrische gereedschappen.
Slijpschijven voor grotere elektrische gereedschappen zijn niet geschikt voor de
hogere snelheid van kleinere elektrische gereedschappen en kunnen daarom breken.

BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

a) Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge aandrukkracht. Slijp niet
overmatig diep.

Een overbelasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de gevoeligheid voor
kantelen of blokkeren en daardoor de mogelijkheid van een terugslag of breuk van
de slijpschijf.

b) Ga niet in de omgeving voor en achter de ronddraaiende doorslijpschijf staan.
Als u de doorslijpschijf in het werkstuk van u weg beweegt, kan in het geval van een

@ terugslag het elektrisch gereedschap met de draaiende schijf rechtstreeks naar u toe @
worden geslingerd.

c) Als de doorslijpschijf vast komt te zitten of als u de werkzaamheden
onderbreekt, schakel dan het elektrisch gereedschap uit en houd het stil tot
de schijf tot stilstand is gekomen. Probeer nooit de doorslijpschijf uit de snede
te trekken wanneer die nog draait. Dit kan immers een terugslag veroorzaken.
Laat de slijpschijf tot stilstand komen, ga na wat de oorzaak van de vastklemming is
en trek de slijpschijf uit de snede.

d) Schakel het elektrisch gereedschap niet terug in zolang het zich in het
werkstuk bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het volledige toerental bereiken
voordat u verdergaat met doorslijpen.

Als u dit niet doet, kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terugslag
veroorzaken.

e) Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico van een terugslag door
een ingeklemde doorslijpschijf te verminderen.

Grote werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet
aan beide zijden worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de rand.

f) Wees extra voorzichtig bij invallend frezen in bestaande muren of andere
plaatsen waar u onvoldoende zicht heeft.

De invallende doorslijpschijf kan zo gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of
andere objecten doorslijpen en een terugslag veroorzaken.
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BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR POLIJSTWERKZAAMHEDEN

a) Laat geen enkel los deel van de polijstkap of van zijn bevestigingsriemen vrij
draaien. Berg losse bevestigingsriemen op of knip ze bij.
Losse en ronddraaiende bevestigingsriemen kunnen zich rond uw vingers draaien of
blokkeren op het werkstuk.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het is uitermate belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften leest voordat u het
apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Specifieke veiligheidsvoorschriften voor de AGP 230AV en de AGS 230M:

« Controleer of het toerental aangeduid op het blad gelijk of groter dan het toerental
aangeduid op de haakse slijpmachine.

» Controleer of de afmetingen van het blad compatibel zijn met die van de haakse
slijpmachine.

» Onderhoud uw slijpschijf met zorg en behandel ze volgens de instructies van de
fabrikant.

« Controleer voorzichtig voor gebruik of het blad geen barsten, spanen of andere
defecten vertoont Gebruik nooit een beschadigd blad met het toestel.

» Zorg ervoor dat de slijpschijf correct gemonteerd is volgens de instructies van de
fabrikant.

* Gebruik de schijfflenzen geleverd bij het slijpgereedschap indien nodig.

* Voor u de slijpmachine gebruikt, controleer eerst of de slijpschijf correct gemonteerd
is en laat het apparaat gedurende 30 seconden ongehinderd draaien op een veilige

@ plaats. In geval van overmatige trilling, schakel de haakse slijpmachine onmiddellijk @
uit en inspecteer het gereedschap grondig om de oorzaak te achterhalen.

* Als een afschermkap bij het gereedschap meegeleverd is, gebruik die dan steeds
wanneer u met de haakse slijpmachine werkt.

» Gebruik nooit bussen of adapters voor grote gaten voor het slijpgereedschap die niet
meegeleverd zijn door de fabrikant.

« Zorg ervoor dat alle draadschijven compatibel zijn met de afmetingen van de as als
het gereedschap gebruikt wordt met een draadschijf.

» Zorg ervoor dat het werkstuk voldoende ondersteund wordt en goed op zijn plaats
gehouden wordt voordat u de haakse slijpmachine gebruikt.

« Zorg er nauwlettend voor dat de vonken geproduceerd tijdens werkzaamheden geen
buitensporige risico’s veroorzaken, en dat in het bijzonder niemand gewond raakt en
dat geen brandbare substanties ontsteken.

» Zorg ervoor dat de luchtspleten van de ventilator open blijven staan wanneer u in een
stoffige of vuile omgeving werkt. Als u de haakse slijpmachine moet demonteren,
verwijder dan alle materie van de openingen. Maak eerst de werkgereedschappen
los van de machine (gebruik enkel niet metalen objecten) en zorg ervoor dat u de
componenten binnenin niet beschadigt.

» Draag steeds een veiligheidsbril en oorbescherming. Andere persoonlijke
veiligheidsinrichtingen zoals volledige gezichtsbescherming, werkhandschoenen
veiligheidshelm en een werkschort zijn ten stelligste aanbevolen.

» Denk eraan dat de slijpschijf blijft verder draaien nadat het apparaat uitgeschakeld is.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

AGP 230AV AGS 230M
Opgenomen vermogen 2400 W 2000 W
Afgegeven vermogen 1600 W 1200 W
Spanning 230V 230V
Stroom 11,3A 9,2A
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Nominale snelheid n, 6500 min™* n, 6500 min™'
Maximale nominale snelheid n, 4500 min™* n, 4500 min™'
Slijpschijf @ 230 mm @230 m
Asdraad M14 M14
Draadlengte 22,23 mm 22,23 mm
Beveiligingsklasse Klasse Il Klasse Il
Gewicht: 5,2 kg 4,7 kg
Afmetingen (L x H x B) 506 x 139 x 245 466 x 136 x 245
Kabel 5m 4m
Geluid/trillingen
Geluid (Lpa) 90 dB 90 dB
Geluid (Kpa) 3dB 3dB
Geluid (Lwa) 103 dB 103 dB
Geluid (Kwa) 3dB 3dB
Draag oorbescherming!

@ Hand-armtrillingen bij slijpen 4,5 m/s? 4,5 m/s? @
Hand-armtrillingen bij slijpen (K) 2 m/s? 2 m/s?
Hand-armtrillingen bij schuren 2,5 m/s? 2,5 m/s?
Hand-armtrillingen bij schuren (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s?

c € CE Gelijkvormigheidsverklaring

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de producten type Spit AGP 230AV
en Spit AGS 230M waarnaar verwezen wordt in deze verklaring in overeenstemming
is met de volgende normen en andere normatieve documenten. We verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat het product in overeenstemming is met de volgende
normen of gestandaardiseerde documenten:

EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3(Categorie II)

2006/42/EC, 2004/108/EC

Ruben Befnaert
Product Manager

Paul van Beek
General Manager

ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3

B-8600 Diksmuide
Belgié
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BEDOELD GEBRUIK

De AGP 230AV is bestemd voor het snijden van metaal en steen en afbramen van
steen zonder gebruik van water.

De AGS 230M is bestemd voor het snijden van metaal en steen zonder gebruik van
water om door steen te snijden moet u een geleidingsslede gebruiken.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

Voor het gebruik

De netwerkspanning moet conform de spanning zijn aangeduid op het naamplaatje
van het gereedschap. Omdat dit gereedschap onder de categorie klasse Il valt,
moet het bij normaal gebruik niet speciaal geaard worden. Het gereedschap mag
onder geen beding gebruikt worden wanneer de stroomtoevoerkabel beschadigd is.
Het gebruik van een beschadigde stroomtoevoerkabel kan een elektrische schok
veroorzaken. Controleer of de luchtspleten voldoende ventileren. Reinig de spleten
indien nodig.

Handgreep
@ Om de veiligheid te vrijwaren moet u de machine altijd gebruiken met de zijdelingse @

handgreep die in één van de drie vaste posities geplaatst is (1), of de handgreep van de
afschermkap / vergrendelde handgreep met de 2 meegeleverde bevestigingsmoeren (2).

g/
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Stofkap

Monteer steeds de afschermkap voor gebruik. Dit biedt een hogere veiligheid voor

de bediener. De richting van de afschermkap kan aangepast worden. Voor bevestiging
op de AGP 230 AV hebt u geen gereedschap nodig. U kunt hiervoor de spangreep (3)

gebruiken. Voor bevestiging op de AGS 230M hebt u een schroevendraaier (4) nodig.

&R

-

Toerentalbegrenzer

@ Dankzij het elektronische veiligheidssysteem wordt de machine traag opgestart (door @
het gebruik van een toerentalbegrenzer). Dit maakt de machine veiliger, wat vooral
van belang kan zijn wanneer u in een beperkte werkomgeving werkt door de
afwezigheid van starttoerental.
WAARSCHUWING: Schommelingen in het toerental door elektromagnetische
storingen mogen in geen geval optreden.

Verlengsnoer
Als u een verlengsnoer moet gebruiken, gebruik dan een goedgekeurde kabel die

geschikt is voor de capaciteit van de machine (zie onderstaande tabel). Dit is uitermate
belangrijk om de capaciteit van de motor te behouden.

Lengte Nominale stroom bij maximaal vermogen (A)
verlengsnoer 0,2 21-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1-16

7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0

Tabel 1 Doorsnede conductor - kabel 2 x mm?
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Uitpakken
Verwijder voorzichtig het gereedschap en alle loszittende delen uit de verzenddoos.

Bewaar alle verpakkingen tot u de machine gecontroleerd hebt en met succes bediend
hebt.

Inhoud van de verpakking

AGP 230AV AGS 230M
1. Haakse slijpmachine AGP 230AV 1. Haakse slijpmachine AGS 230M

2. Extra handgreep 2. Extra handgreep
3. Anti-stofkap 3. Anti-stofkap
4. Pensleutel 4. Pensleutel

BEDIENDITGEREEDSCHAPNIETTOTUDEVOLLEDIGEINSTRUCTIEHANDLEIDING
GELEZEN EN BEGREPEN HEBT!

De anti-stofkap monteren

Gebruik nooit de machine zonder eerst de afschermkap te monteren.

AGP 230AV

Trekker de stekker van het gereedschap uit het stopcontact (1)
@ Leg het gereedschap op zijn achterkant neer met de as naar boven gericht (2) @
Open de spangreep van de afschermkap en plaats de splitbouten op de zijkant van de
spangreep tegen de sluitingen van de nek van de tandwielkast (3)
Draai de afschermkap 270° en sluit de klemring (4)

B JTI.’.-. 77

‘ ‘ AGP_AGS_AS5_parti.indd 77 @ 18/02/09 10:48 ‘ ‘



BT[] e [T

AGS 230M

Trekker de stekker van het gereedschap uit het stopcontact (1)

Leg het gereedschap op zijn achterkant neer met de as naar boven gericht (2)

Draai de klemschroef los en plaats de splitbouten op de zijkant van de spangreep tegen
de sluitingen van de nek van de tandwielkast (3)

Draai de afschermkap 270° en draai de klemschroef (4) vast

De slijpschijven monteren

Let op de afmetingen van de slijpschijven. De montageflens moet in het montagegat
@ passen zonder speling. Gebruik geen adapters of reduceerstukken. @

Let bij het gebruik van een diamantdoorslijpschijf op dat de draairichtingpijl op de
schijf en de draairichting van het elektrisch gereedschap (draairichtingpijl op de
voorzijde van de machine) overeenkomen.

Trekker de stekker van het gereedschap uit het stopcontact (1)
Monteer de onderste flens (2)

Monteer de diamantschijf (3)

Monteer de bovenste flens en draai de flens vast met de pensleutel (4)
Voor demontage gaat u omgekeerd te werk als bij de montage.
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Controleer na de montage van de slijpschijf en véér het inschakelen of het
slijpgereedschap correct is gemonteerd en vrij kan draaien.

De machine in- en uitschakelen

Om in te schakelen
Om de machine te starten, druk de aan/uit-schakelaar naar voor en dan naar
beneden (1)

De veiligheidsknop op de schakelaar zorgt ervoor dat het gereedschap niet per ongeluk
ingeschakeld kan worden.

Om uit te schakelen
Laat de aan/uit-schakelaar (2) los.

HET GEREEDSCHAP GEBRUIKEN

Voor een optimale veiligheid en controle moet u dit krachtige gereedschap met twee
handen bedienen.

De juiste bediening is met één hand op de hoofdhendel en de andere op de hulphendel
of D-hendel. Het is uitermate belangrijk dat u steeds stevig op de grond staat.

De D-hendel monteren

Trekker de stekker van het gereedschap uit het stopcontact (1)
Plaats de hendel in de gewenste positie en draai de 2 duimschroeven vast (2)
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Snijwerkzaamheden

Het gereedschap mag enkel gebruikt worden voor droog doorslijpen!

Oefen geen druk uit op het gereedschap en laat de schijf niet blokkeren of kantelen
tijdens het droogslijpen. Werk met een matige voorwaartse beweging.

Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door er aan de zijkant tegen te drukken.
De richting waarin het droogslijpen uitgevoerd wordt is van belang.

Slijp altijd in tegenlopende richting met het elektrisch gereedschap. Beweeg het
gereedschap daarom nooit in de andere richting! Zoniet kan het gereedschap
ongecontroleerd uit de snede worden geduwd.

Bij het doorslijpen van bijzonder harde materialen, kan de diamantschijf

oververhitten en daardoor beschadigd raken. Een krans van vonken rond de
diamantdoorslijpschijf geeft dit duidelijk aan. Onderbreek in dat geval het slijpproces en
laat de diamantdoorslijpschijf korte tijd onbelast lopen om deze te laten afkoelen.

Een duidelijk verminderde werksnelheid en een krans van vonken rond de slijpschijf

betekenen dat de diamantdoorslijpschijf bot geworden is. U kunt deze weer scherp
maken door kort te slijpen in abrasief materiaal.

De machinehendel draaien (enkel voor de AGP 230 AV)

@ De hendel kan met 90° gedraaid worden ten opzichte van de motorbehuizing zowel @
in de richting links als rechts. Hierdoor kunt u de aan/uit-schakelaar gemakkelijker
bedienen in sommige werkomstandigheden.

Trekker de stekker van het gereedschap uit het stopcontact (1)
Druk op de ontgrendelingsknop van de hendel (2)
Draai de hendel in de gewenste positie tot die vastklikt (3)
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ONDERHOUD

Het gereedschap proper houden

Blaas regelmatig alle luchtdoorgangen uit met droge perslucht. Alle plastic onderdelen
moeten regelmatig schoongemaakt worden met een zachte vochtige doek. Gebruik
nooit solventen om plastic onderdelen te reinigen. Ze kunnen het materiaal oplossen of

op een andere manier beschadigen.
Draag een veiligheidsbril wanneer u met perslucht werkt.
Koolborstels

Het gereedschap is voorzien van zelfonderbrekende koolborstels die bedoeld zijn om
de stroom automatisch uit te schakelen wanneer de borstels een bepaalde graad van
slijtage bereikt hebben. Als dit zich voordoet, vervang dan de twee versleten
koolborstels.

Trek eerst de stekker van het gereedschap uit het stopcontact om de borstels te
inspecteren of te vervangen.
Maak de twee schroeven volledig los.
Verwijder de covers van de koolborstels achteraan op beide zijden van het
gereedschap. Til de veer op met behulp van een schroevendraaien en verwijder de
borstels van de koolborstelhouder.

@ Controleer de lengte van de borstels. Vervang beide borstels wanneer ze minder dan @
10 mm lang zijn.
Trek de geleider bij het vervangen van de koolborstels uit hun positie, til de koolborstel
met behulp van de veer op, verwijder en vervang de borstel met een nieuwe borstel in
de tegengestelde richting.
Vervang de covers van de koolborstels na inspectie of vervanging en zorg ervoor dat je
de geleiders niet beschadigd.
Schroef beide schroeven stevig vast. Voor u het gereedschap opnieuw gebruikt, laat
het een aantal minuten vrij draaien zodat de koolborstels op hun plaats komen te zitten.

Alle andere herstellingen en/of onderhoud moeten uitgevoerd worden door een
Spit servicecenter.

Verwijder de installatie, toebehoren en verpakking op een milieuvriendelijke
manier.

| 2
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DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y PICTOGRAMAS

n, Velocidad nominal en vacio

\% Voltios

A Amperios

Hz Hercios

w Vatios

/min Revoluciones u oscilaciones por minuto

i

Corriente alterna

Construccion Clase Il

Eliminacion de equipos eléctricos y electrénicos usados

Utilizar proteccion ocular

Utilizar protectores acusticos

Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad

Advertencia

E XOROR B
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ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELECTRICAS

ADVERTENCIA: lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.

El hecho de no seguir las siguientes advertencias e instrucciones podria provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o provocar graves lesiones.

Conserve todas estas indicaciones para futuras consultas.

El término “herramienta eléctrica” utilizado en las advertencias hace referencia a una
maquina herramienta conectada a la red eléctrica.

1) Seguridad del area de trabajo

a) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. @
En zonas oscuras o desordenadas, es mas probable que se produzcan accidentes.

b) No utilice las herramientas en atmoésferas explosivas, como en zonas con
liquidos, gases o polvo inflamables.
Las herramientas eléctricas producen chispas que podrian prender fuego al polvo o
las emanaciones toxicas.

c) Manténgase alejados a los nifos y a las personas presentes cuando se utilice
una herramienta eléctrica.
Cualquier distracciéon puede provocar la pérdida de control sobre el aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben ser adecuados a la toma de
corriente. No modifique nunca el enchufe en modo alguno.
No utilice ningin enchufe adaptador con herramientas eléctricas con toma de tierra.
Los enchufes no manipulados y adecuados a las tomas reducen el riesgo de que se
produzcan descargas eléctricas.

b) Evite que su cuerpo entre en contacto con superficies con toma a tierra o a

masa como cables de conexién, radiadores, hornillos y refrigeradores.
Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo esta en contacto con el
suelo.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.

Si el agua penetra en la herramienta eléctrica aumenta el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

d) Trate el cable con cuidado. Nunca lo utilice para llevar, estirar o desenchufar
la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite,
cantos afilados o piezas moéviles.
Los cables dafiados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice la herramienta en el exterior, use un alargador adecuado para

trabajar en el exterior.
El uso de un alargador adecuado para trabajar en el exterior reduce el riesgo de que
se produzca una descarga eléctrica.

f) En caso de que resulte inevitable utilizar la herramienta eléctrica en una

lugar humedo, use una fuente protegida con un interruptor diferencial.
La utilizacién de un interruptor diferencial reduce el riesgo de descarga eléctrica.

LY/
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3) Seguridad personal

a) Esté atento, preste atencion a lo que esté haciendo y use el sentido comun
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si
esta cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicacion.

Cualquier minimo descuido mientras se utiliza la herramienta eléctrica puede
ocasionar lesiones graves.

b) Utilice un equipo de proteccién individual. Lleve siempre proteccién ocular.

El uso de equipos de seguridad, como mascarillas antipolvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos de seguridad o protecciones auditivas, en condiciones
apropiadas, reduce el riesgo de lesiones.

c) Evite el encendido accidental. Asegurese de que el interruptor se encuentre
apagado antes de conectar la fuente de alimentacion, levantar o transportar
la herramienta.

Si se transporta la herramienta eléctrica con el dedo sobre el interruptor o se conecta
con el interruptor en la posiciéon de encendido, existe riesgo de accidente.

d) Retire todas las llaves inglesas o de ajuste antes de encender la herramienta
eléctrica.

Una llave inglesa o cualquier otro tipo de llave que se haya quedado fijada a una
pieza rotativa de la herramienta eléctrica podria ocasionar lesiones.

e) No adopte una postura forzada. Mantenga una posicion adecuada y estable en
todo momento.

Ello permite controlar mejor la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Utilice ropa adecuada. No lleve ropa holgada o joyas. Aleje el pelo, la ropay
los guantes de las piezas méviles.

La ropa holgada, las joyas y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
moviles.

g) Si existen dispositivos para conectar unidades de recoleccion y extraccion de
polvo, asegurese de que estén conectados y se utilicen adecuadamente.

La eliminacion de polvo ayuda a reducir los peligros relacionados con este.

4) Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica que se adecue
al trabajo que desea realizar.

La herramienta eléctrica correcta realizara un trabajo mejor y mas seguro a la
velocidad para la que fue disefiada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no se enciende ni apaga.
Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.

c) Desenchufe la fuente de alimentacion de la herramienta eléctrica antes de
realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la herramienta.

Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta
eléctrica se encienda por accidente.

d) Mantenga las herramientas eléctricas fuera del alcance de los nifios y no
permita que las utilicen personas que no estén familiarizadas con ellas ni
con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no cualificados.

e) Conserve las herramientas eléctricas en buen estado. Compruebe que las
piezas moviles estan alineadas y fijadas correctamente, que las partes no
estan rotas y cualquier otra condicion que pueda influir en el funcionamiento
de la herramienta eléctrica. Si esta dafada, repare la herramienta eléctrica
antes de usarla.

Muchos accidentes estan causados por herramientas eléctricas mal cuidadas.
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f) Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas.
Las herramientas de corte que estan bien cuidadas y afiladas tienen menos
probabilidades de engancharse y son mas faciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios y piezas de la herramienta
siguiendo estas instrucciones y teniendo en cuenta las condiciones de trabajo
y el trabajo que se va a realizar.
El uso de la herramienta eléctrica para fines diferentes para los que esta disefiada
puede provocar situaciones peligrosas.

5) Servicio

personal cualificado que utilice inicamente piezas de repuesto idénticas.

a) Las reparaciones de su herramienta eléctrica deben ser realizadas por @
Ello le garantizara mantener la seguridad de la herramienta eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS OPERACIONES

Advertencias de seguridad comunes para operaciones de lijado, cepillado, pulido
o corte abrasivo:

a) Esta herramienta eléctrica esta disefiada para funcionar como amoladora. Lea
todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones que acompaiian al producto.

El hecho de no seguir las siguientes advertencias e instrucciones podria provocar
una descarga eléctrica, un incendio y/o provocar graves lesiones.

b) No se recomienda efectuar operaciones de lijado, cepillado, pulido o corte con

@ esta herramienta eléctrica. @
La realizacion de trabajos para los que la herramienta eléctrica no ha sido disefiada
puede generar una situacion peligrosa y ocasionar lesiones.

c) No utilice accesorios que no hayan sido especificamente disefiados y
recomendados por el fabricante de la herramienta.

Aunque se pueda ajustar un accesorio a su herramienta electrénica, esto no
garantiza que el funcionamiento sea seguro.

d) La velocidad nominal del accesorio ha de ser, como minimo, igual a la
velocidad maxima que figura en la herramienta.

Si los accesorios funcionan con mas rapidez que su velocidad nominal corren el
riesgo de romperse y salir despedidos.

e) El diametro exterior y el espesor de su accesorio deben encontrarse dentro de
la capacidad nominal de su herramienta eléctrica.

Los accesorios con un tamafio incorrecto no se pueden proteger ni controlar
adecuadamente.

f) La dimension del eje de las ruedas, las bridas o cualquier otro accesorio deben
ajustarse perfectamente al husillo de la herramienta eléctrica.

Los accesorios con orificios para el eje que no coinciden con las piezas de montaje
de la herramienta eléctrica se desequilibran, vibran en exceso y pueden ocasionar
la pérdida del control.
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g) No utilice ningiin accesorio dafiado. Antes de cada uso compruebe que
los accesorios, como pueden ser los discos abrasivos, no presentan grietas,
mellas, roturas o desgaste excesivo. En caso de que la herramienta eléctrica
o los accesorios se desprendan, examinelos para comprobar si estan dafnados
y coloque un nuevo accesorio. Después de examinar e instalar un accesorio,
aléjese y mantenga alejadas a las personas presentes del plano del accesorio
rotatorio y ponga a funcionar la herramienta a la velocidad en vacio maxima
durante un minuto.

Por lo general, los accesorios dafiados se rompen durante este tiempo de
comprobacion.

h) Utilice un equipo de proteccién individual. Dependiendo de la aplicacion,
utilice una pantalla facial, gafas u oculares de seguridad. Seguin corresponda,
utilice una mascarilla antipolvo, protectores acusticos, guantes y un mandil de
trabajo que proteja de los pequeios fragmentos de piezas o de material
abrasivo.

La proteccion ocular debera servir de barrera para los residuos que se desprendan al
llevar a cabo las diversas operaciones de trabajo. El respirador o mascarilla antipolvo
ha de filtrar las particulas producidas durante los trabajos. Una exposicion
prolongada a altos niveles de ruido puede producir pérdida auditiva.

i) Mantenga a las personas presentes a buena distancia del area de trabajo.
Cualquier persona que acceda al area de trabajo debera utilizar un equipo de
proteccién individual.

Es posible que se desprendan fragmentos de piezas o de un accesorio en mal estado
y causen un accidente en la zona que limita con el area de trabajo.

j) Cuando se realice una operacion en la que el accesorio de corte pueda entrar
en contacto con el cableado oculto o con su propio cable, sujete la herramienta
eléctrica unicamente por las superficies aisladas de sujecion.

Si un accesorio de corte entra en contacto con un hilo conductor, es posible que las
piezas metalicas expuestas de la herramienta se carguen y produzcan una descarga
eléctrica al operario.

k) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio.

Si pierde el control, el cable podria cortarse o enredarse y tirar de su mano o brazo
hacia el accesorio giratorio.

1) No deje nunca la herramienta eléctrica hasta que el accesorio se haya detenido
por completo.

El accesorio giratorio podria quedar enganchado a la superficie y hacerle perder el
control de la herramienta eléctrica.

m) No mantenga la herramienta eléctrica en funcionamiento cuando la transporte

de un sitio a otro.
Si se produjera un contacto accidental con el accesorio giratorio, se podria
enganchar a su ropa y el accesorio podria precipitarse sobre su cuerpo.

n) Limpie con regularidad los orificios de ventilacion de la herramienta eléctrica.
El ventilador del motor atrae el polvo hacia el interior de la carcasa y la acumulacion
excesiva de polvillo de metal puede causar riesgos eléctricos.

o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables.

Las chispas podrian prender fuego a estos materiales.

p) No utilice accesorios que requieran refrigerantes liquidos.

La utilizacion de agua o refrigerantes liquidos podria generar una descarga eléctrica
o electrocucion.
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INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS OPERACIONES

Retroceso y advertencias relacionadas

El retroceso es una reaccion repentina provocada por un disco giratorio o cualquier otro
accesorio que se haya enganchado o enredado. Esto provoca la parada repentina

del accesorio giratorio, lo cual, a su vez, hace que la herramienta eléctrica salga
despedida sin control en la direccion opuesta a la rotacion del accesorios en punto de
compresion.

Por ejemplo, si un disco abrasivo se queda enganchado o enredado en la pieza, el
borde del disco que entra en el punto de compresion puede penetrar en la superficie
del material y hacer que el disco se salga o se desenganche. El disco podria
precipitarse hacia el operario o en direccién contraria, en funcion del sentido del
movimiento del disco y el punto de compresion. Los discos abrasivos también pueden @
romperse si se dan estas condiciones.

El retroceso es el resultado de un uso inadecuado de la herramienta eléctrica y/o de
condiciones o procedimientos de trabajo incorrectos y que, por tanto, puede evitarse si
se toman las precauciones pertinentes que se indican a continuacion.

a) Agarre la herramienta eléctrica con firmeza y coloque el cuerpo y el brazo de
modo que ofrezcan resistencia a las fuerzas de retroceso. Siempre que esté
disponible, utilice la empuiadura auxiliar para conseguir el maximo control del
retroceso o la reaccién de torsion al poner en marcha la herramienta.

El operario puede controlar las reacciones de torsion y las fuerzas de retroceso si se
toman las precauciones adecuadas.

b) Nunca coloque la mano cerca del accesorio giratorio.

El accesorio podria retroceder hacia su mano.
c) No posicione el cuerpo en la direccion hacia la que podria moverse la
@ herramienta en caso de que se produjese un retroceso. @
El retroceso podria impulsar la herramienta en direcciéon contraria al movimiento del
disco en el punto de atasco.

d) Preste especial atencion cuando trabaje en esquinas, bordes afilados, etc.
Evite que el accesorio rebote o se enganche.

Cuando se trabaja en esquinas o bordes afilados o cuando la herramienta rebota,
el accesorio giratorio tiene tendencia a engancharse, lo que puede provocar la
pérdida de control o un retroceso.

e) No acople una hoja de sierra para desbastar madera ni una hoja de sierra
dentada.

Este tipo de hojas suelen causar retrocesos y pérdidas de control.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES DE AMOLADO Y
CORTE

Advertencias especificas de seguridad para operaciones de amolado y corte
abrasivo:

a) Utilice unicamente los tipos de disco recomendados para su herramienta
eléctrica y la carcasa protectora disefiada especificamente para los discos
elegidos.

Los discos para los que no ha sido disefiada esta herramienta no se pueden proteger
adecuadamente y no ofrecen las garantias de seguridad necesarias.

. LY/
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b) La carcasa ha de estar firmemente fijada a la herramienta eléctrica y colocada
en una posiciéon que garantice la seguridad, de modo que el operador se
encuentre expuesto al disco lo menos posible.

La carcasa protege al operario de fragmentos de disco que se puedan desprender y
del contacto accidental con el disco.

c) Los discos solo se deben utilizar para las aplicaciones recomendadas.

Por ejemplo, no se deben realizar operaciones de amolado con el lateral del
disco de corte.

Los discos abrasivos de corte sirven para el amolado periférico, por lo que podrian
romperse si se aplican fuerzas laterales sobre estos discos.

d) Utilice siempre bridas de disco en perfectas condiciones, con el tamafio y
forma adecuados para el disco elegido.

Las bridas de disco adecuadas sujetan el disco, lo que reduce la posibilidad de que
este se rompa. Las bridas para los discos de corte pueden ser distintas a las de los
discos de amolado.

e) No utilice discos usados de otras herramientas eléctricas mas grandes.

Los discos disefiados para herramientas eléctricas mas grandes no son adecuados
para las herramientas pequefias y de gran velocidad, por lo que podrian estallar.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES DE CORTE

a) No intente forzar el disco de corte ni aplique excesiva presion. No intente
realizar cortes excesivamente profundos.

La fatiga excesiva en el disco incrementa la carga y el riesgo de que el disco se
tuerza o se deforme al realizar el corte, por lo que se puede producir un retroceso o
la rotura del disco.

b) No alinee el cuerpo con el disco giratorio ni se situe tras él.

Cuando el disco se aleja del cuerpo, en el punto de operacion, el posible retroceso
podria lanzar el disco giratorio y la herramienta eléctrica directamente hacia usted.

c) Cuando el disco se atasque o se interrumpa el corte por algin motivo, apague
la herramienta eléctrica y sosténgalo quieto hasta que el disco se detenga por
completo. Nunca trate de extraer el disco del corte mientras aquel esta
en movimiento, ya que podria producirse un retroceso.

Investigue y tome las medidas correctivas necesarias para eliminar la causa que
hace que el disco se atasque.

d) No inicie de nuevo la operacion de corte en la pieza. Deje que el disco alcance
la velocidad maxima y, seguidamente, proceda a introducirlo de nuevo en el
corte.

Si la herramienta eléctrica se pone en marcha de nuevo en la pieza, el disco podria
atascarse, salirse o retroceder.

e) Apoye los paneles o cualquier pieza de trabajo de gran tamafo para reducir el
riesgo de que el disco se atasque o se produzca un retroceso.

Las piezas grandes tienden a combarse por su propio peso. Deben colocarse
soportes bajo la pieza cerca de la linea de corte y del borde de la pieza a ambos
lados del disco.

f) Extreme la precaucion cuando realice un “corte de bolsillo” en paredes u otras
zonas ciegas.

El disco saliente podria cortar los conductos de agua o gas, el cableado eléctrico u
objetos que pueden provocar un retroceso.
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INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD PARA OPERACIONES DE PULIDO

a) No deje que giren libremente partes sueltas de la caperuza de pulido o de sus
cintas de fijacion. Esconda o recorte las cintas de fijacion que estén sueltas.
Las cintas de fijacion que estan sueltas y en movimiento pueden enredarse en los
dedos o engancharse en la pieza.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

Es muy importante que no olvide leer las instrucciones de seguridad antes de utilizar el
aparato por primera vez.

Requisitos de seguridad especificos para AGP 230AV y AGS 230M: @
» Compruebe que la velocidad que figura en el disco es igual o superior a la velocidad

indicada en la amoladora angular.

« Verifique que las dimensiones del disco son compatibles con las de la amoladora
angular.

» Conserve los discos abrasivos en buen estado y manipulelos de acuerdo con las
instrucciones facilitadas por el fabricante.

* Antes de utilizar el disco, asegurese de que no presenta grietas, mellas u otros
defectos. No utilice nunca con el aparato un disco que esté en mal estado.

» Asegurese de que el disco abrasivo esta montado y fijado correctamente de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

« Si resulta necesario, utilice las bridas de disco que vienen con la herramienta
abrasiva.

* Antes de utilizar la amoladora, compruebe que el disco abrasivo esta instalado
correctamente y ponga el aparato a funcionar libremente durante 30 segundos en una

@ posicion segura. En caso de que se produzca una vibracion excesiva, apague @
inmediatamente la amoladora angular y revisela minuciosamente para determinar
la causa.

» Si la herramienta dispone de carcasa protectora, asegurese de utilizarla siempre que
trabaje con la amoladora angular.

* No utilice bujes ni adaptadores para discos abrasivos de orificio grande que no hayan
sido facilitados por el fabricante.

« Si se utiliza la herramienta con un disco de alambre, asegurese de que este coincide
con el tamafo del eje.

* Antes de utilizar la amoladora angular, asegurese de que la pieza de trabajo esta bien
apoyada y firmemente sujeta.

» Extreme el cuidado para que las chispas que saltan durante el trabajo no comporten
riesgo alguno, en concreto para que no causen lesiones ni provoquen la ignicién de
sustancias inflamables.

» Asegurese de que las aberturas del ventilador estan despejadas cuando trabaje en
espacios con polvo o suciedad. Si fuese necesario desmontar la amoladora, limpie
las aberturas, separe primero las herramientas de trabajo de la maquina (utilice solo
objetos no metalicos) y tenga especial cuidado de no dafiar las piezas internas.

« Utilice siempre gafas de seguridad y protectores acusticos. También es recomendable
utilizar otros articulos de seguridad individual como, pantallas faciales, guantes de
trabajo, casco o mandil.

» Recuerde que el disco contintia girando después de haber apagado el aparato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

AGP 230AV AGS 230M
Potencia de entrada 2400 W 2000 W
Potencia de salida 1600 W 1200 W
Tension 230 V~ 230 V~
Corriente 11,3A 92A
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidad nominal n, 6500 min™' n, 6500 min™'
Velocidad de rotaciéon maxima n, 4.500 min"' n, 4.500 min"'
Disco de amolado @ 230 mm @230m
Rosca del husillo M14 M14
Longitud del husillo 22,23 mm 22,23 mm
Tipo de proteccion Clase Il Clase Il
Peso 5,2 kg 4,7 kg

Dimensiones (Largo x Alto x Ancho)
Cable

Informacion sobre ruidos y/o vibraciones

506 x 139 x 245
5m

466 x 136 x 245
4m

Ruido (Lpa) 90 dB 90 dB
Ruido (Kpa) 3dB 3dB
Ruido (Lwa) 103 dB 103 dB
Ruido (Kwa) 3dB 3dB
Utilizar protectores acusticos
@ Vibraciones mano brazo amolado 4,5 m/s? 4,5 m/s? @
Vibraciones mano brazo amolado (K) 2 m/s? 2 m/s?
Vibraciones mano-brazo disco lijado 2,5 m/s? 2,5 m/s?
Vibraciones mano-brazo disco lijado (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s?

c € Declaracion CE de conformidad

Quienes suscriben declaran bajo su Unica responsabilidad que los productos Spit
AGP 230AV y Spit AGS 230M, a los que esta declaracion se refiere, cumplen con las
siguientes normas y directivas. Declaramos bajo nuestra responsabilidad que este
producto cumple con las siguientes normas y documentos normativos:

EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3(Category Il)

2006/42/EC, 2004/108/EC

Ruben Befnaert
Director de productos

Paul van Beek
Director general

ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3

B-8600 Diksmuide
Bélgica
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APLICACION

La AGP 230AV esta disefiada para realizar trabajos de corte en metal y piedra y para

el desbastado de piedras sin utilizar agua.

La AGS 230M esta disefiada para realizar trabajos de corte en piedra y metal sin utilizar
agua.

Para el corte en piedra, se requiere una guia de corte.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO @

Antes de utilizar

La tension de la red debe cumplir con la tensién indicada en la placa de identificacion
de la herramienta. Dado que la herramienta esta dentro de la categoria Clase I, en
condiciones normales de uso, no necesita una conexioén a tierra especial.

No se debera utilizar la herramienta bajo ninguna circunstancia si el cable de
alimentacion esta en mal estado.

La utilizacion de cables de alimentacién en mal estado puede provocar descargas
eléctricas. Revise y limpie las aberturas del ventilador, si resulta necesario, para lograr
una ventilacion adecuada.

Empufadura
Por razones de seguridad, la maquina se debe utilizar siempre con la empufiadura

lateral en una de las tres posiciones fijas (1); o la empufiadura de seguridad /
empufadura fija con las 2 tuercas de sujecion (2) suministradas.

g/
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Carcasa protectora

Es obligatorio colocar la carcasa protectora antes de utilizar la herramienta, dado que
garantiza una mayor proteccion para el usuario. La direccién de la carcasa protectora
se puede ajustar. En la AGP 230AV, no es necesario utilizar herramientas, puede
utilizar la palanca de fijacion (3). En la AGS 230M, se necesita un destornillador.

&R

L

Limitador de encendido

Gracias al sistema de seguridad electrénico, la maquina arranca lentamente (debido
al limitador de encendido). Con ello se dota de mayor seguridad a la maquina y
@ hace que resulte especialmente util en areas de trabajo limitadas, al no generar @
movimientos revolucionados durante el arranque.
ADVERTENCIA: bajo ningtin concepto, se pueden producir fluctuaciones en el
numero de revoluciones como resultado de interrupciones electromagnéticas.

Alargador
Al utilizar un alargador, elija un cable que sea adecuado para la capacidad de la

maquina (consultar la siguiente tabla). Esto resulta indispensable para mantener la
capacidad del motor.

Longitud Intensidad nominal a plena potencia (A)
0,2 2,1-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1 - 16
7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0
Tabla 1 Seccién conductor - cable 2 x mm?
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Desembalaje
Extraiga con cuidado la herramienta y todas las piezas sueltas del paquete. Guarde

todos los materiales de embalaje hasta que haya comprobado que la maquina funciona
satisfactoriamente.

Contenido del paquete

AGP 230AV AGS 230M

1. Amoladora angular AGP 230AV 1. Amoladora angular AGS 230M

2. Empunadura auxiliar 2. Empunadura auxiliar

3. Carcasa protectora 3. Carcasa protectora @
4. Llave doble 4. Llave doble

NO UTILICE LAS HERRAMIENTAS HASTA QUE HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO
TODO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Montaje de la carcasa protectora

No utilice nunca la maquina sin haber colocado primero la carcasa protectora.

AGP 230AV

Desenchufe la maquina (1)
@ Déle la vuelta a la herramienta y coléquela con el husillo hacia arriba (2) @
Abra la palanca de fijacion de la carcasa protectora y coloque los pasadores del lateral
de la palanca en los orificios del cuello de la caja de engranajes (3)
Gire la carcasa de seguridad 270° y cierre la pinza de apriete (4)
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AGS 230M

Desenchufe la maquina (1)

Déle la vuelta a la herramienta y coldéquela con el husillo hacia arriba (2)

Desenrosque el tornillo de fijacion y coloque los pasadores del lateral de la palanca de
fijacion en los orificios del cuello de la caja de engranajes (3)

Gire la carcasa protectora 270° y apriete el tornillo de fijacion (4)

Montaje de los discos

Tenga cuidado con las dimensiones de los discos. El diametro del orificio de montaje
debe ajustarse perfectamente a la brida de montaje sin que haya holgura. No utilice
reductores ni adaptadores.

Al utilizar un disco de diamante, asegurese de que coinciden la flecha de direccién de @
giro que figura en el disco y la direccion de giro de la maquina (flecha de direccion de
giro en la parte superior de la maquina).

Desenchufe la maquina (1)

Coloque la brida inferior (2)

Coloque el disco de diamante (3)

Coloque la brida superior y fijela utilizando una llave doble (4)
Para extraer el disco, realice el proceso a la inversa.
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Después de haber instalado el disco de amolado y antes de encender la maquina,
compruebe que la herramienta esta montada correctamente y que puede
funcionar libremente.

Encendido y apagado de la maquina

Encendido

Para poner la maquina en funcionamiento, pulse le botén de encendido hacia delante y
hacia abajo (1)

El boton de seguridad del interruptor garantiza que este no se encienda por accidente.

Apagado @
Suelte el botén de encendido (2)

COMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA

Un control efectivo de esta herramienta requiere manejarla con las dos manos para
garantizar la maxima seguridad y control.

Para una posicion correcta, se ha de colocar una mano en el mango principal y la otra
en la empufadura auxiliar o en la empufiadura en D. Es sumamente importante
mantener una posicién estable en todo momento.

Montaje de la empufiadura en D

Desenchufe la maquina (1)
Coloque la empufiadura en la posicion que desee y apriete los 2 tornillos (2)
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Operaciones de corte

La maquina soélo puede utilizarse para el corte en seco.

Cuando efectue el corte, no presione, fuerce ni incline la maquina. Trabaje con un
avance moderado adaptado al material que se va a cortar.

No reduzca la velocidad de los discos que estan girando presionandolos lateralmente.
La direccion hacia la que se realiza el corte es importante.

La maquina debe funcionar siempre en sentido de rectificado normal. Por lo tanto, no
mueva nunca la maquina en la otra direccion. De lo contrario, existe riesgo de que esta
salga del corte de forma incontrolada.

Durante la realizacion de un corte, especialmente en materiales duros, el disco de
diamante se puede sobrecalentar y resultar dafiado. La aparicion de chispas girando
al mismo tiempo alrededor del disco de diamante es un claro indicativo. En este caso,
interrumpa el proceso y deje que el disco de diamante se enfrie haciéndolo girar
libremente a velocidad en vacio durante un breve periodo de tiempo.

Una notable reduccion en el avance del trabajo y la aparicion de chispas alrededor
son indicios de que el disco de diamante esta desafilado. Para volver a afilar el disco,
se puede proceder a cortar en material abrasivo.

@ Cambio de posicion del mango giratorio (solo para la AGP 230AV) @

Es posible girar el mango 90° hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a la
carcasa del motor. De este modo, se puede colocar el interruptor de encendido en la
posiciéon que mejor se adecue a determinadas situaciones de trabajo.

Desenchufe la maquina (1)
Tire del boton de desblogueo del mango hacia fuera (2)
Gire el mango hacia la posicién deseada hasta que se ajuste (3)

Cir 5
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MANTENIMIENTO

Limpieza de la herramienta

Limpie periddicamente todos los orificios de ventilacion con aire comprimido. Todas las
piezas de plastico deben limpiarse con un pafio humedo. Nunca utilice disolventes para
limpiar las piezas de plastico Estos podrian derretir o danar el material.

Utilice gafas de seguridad cuando trabaje con aire comprimido.

Escobillas de carbén

Esta maquina dispone de escobillas de carbén cuya finalidad es cortar
automaticamente la alimentacion cuando las escobillas alcanzan cierto grado de
desgaste. Si esto se produce, sustituya las dos escobillas de carbdn desgastadas.

Para revisar o sustituir las escobillas, desenchufe primero la maquina.

Afloje totalmente los dos tornillos.

Extraiga las cubiertas de las escobillas a ambos lados de la parte trasera de la
herramienta. Con ayuda de un destornillador, levante el muelle y extraiga las escobillas
del portaescobillas de carbdn.

Compruebe la longitud de las escobillas. Sustituya las dos escobillas si miden menos
de 10 mm.

Para sustituir las escobillas de carbon, saque los conductores de su ubicacion, levante
la escobilla mediante el muelle, extraigala y sustitiyala por la escobilla nueva colocada
en la direccion opuesta.

Tras haber revisado y cambiado las escobillas de carbén, cambie las cubiertas de las
escobillas y asegurese de no dafar los conductores.

Atornille con firmeza los dos tornillos. Antes de volver a utilizar la maquina, déjela que
funcione libremente unos minutos para que las escobillas de carbdn se asienten.

Cualquier otra reparacion o mantenimiento debe ser realizada por un centro
asistencia de Spit.

Deseche la herramienta, los accesorios y embalaje de una manera ecolégica y
respetuosa con el medioambiente.

LY/
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EXPLICAGAO DE SIMBOLOS E PICTOGRAMAS

n, Velocidade nominal sem carga

\Y Volts

A Amperes

Hz Hertz

W Watts

/min Movimentos de rotagdo ou reciprocos por minuto

i

Corrente alternada

Construgao de classe Il @
Eliminagédo de equipamentos eléctricos e electronicos usados

Use protecgao ocular

Use protectores auditivos

Leia todos os avisos de segurancga e todas as instrugoes

Aviso

> Q@D -
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AVISOS DE SEGURANGA GERAIS DA FERRAMENTA ELECTRICA

AVISO: Leia todos os avisos de seguranca e todas as instrucoes.

O ndo cumprimento dos avisos e instrugées pode resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instrugoes para referéncia futura.

O termo “ferramenta eléctrica” nos avisos refere-se a sua ferramenta eléctrica com
alimentagao (com cabo).

1) Segurancga da area de trabalho

a) Mantenha a area de trabalho limpa e bem iluminada.
Areas desarrumadas ou escuras propiciam acidentes.
b) Nao utilize ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, tais como na

presenca de liquidos inflamaveis, gases ou poeiras.
As ferramentas eléctricas produzem faiscas que podem inflamar as poeiras ou
vapores.

c) Mantenha as criangas e pessoas presentes afastadas enquanto utiliza uma
ferramenta eléctrica.
As distracgdes podem provocar a perda de controlo.

2) Seguranga eléctrica

a) As fichas das ferramentas eléctricas devem encaixar nas tomadas. Nunca
modifique a ficha.
Nao utilize fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas com ligagao a terra

@ (ligagao a massa). @
Fichas ndo modificadas e tomadas compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

b) Evite o contacto corporal com superficies ligadas a terra ou a massa, tais
como tubagens, radiadores, fogdes e frigorificos.

Existe um risco acrescido de choque eléctrico se o seu corpo se encontrar ligado a
terra ou & massa.

c) Nao exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou a condigées humidas.

A entrada de agua na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

d) Nao force o cabo. Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de calor, 6leo, extremidades
afiadas ou pegas moveis.

Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

e) Quando operar uma ferramenta eléctrica no exterior, utilize um cabo de
extensao compativel com a utilizagido no exterior.

A utilizagdo de um cabo compativel com a utilizagéo no exterior reduz o risco de
choque eléctrico.

f) Se operar uma ferramenta eléctrica num local hiumido, utilize uma alimentacao
protegida por um dispositivo de corrente residual (RCD).

A utilizagdo de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

3) Seguranga pessoal

a) Mantenha-se alerta, preste atengao ao que esta a fazer e utilize o bom senso
quando operar uma ferramenta eléctrica. Nao utilize uma ferramenta eléctrica
se estiver cansado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de desatencao enquanto utiliza ferramentas eléctricas pode resultar
em ferimentos graves.
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b) Use equipamento de protecgado pessoal. Use sempre protecgao ocular.
Equipamento de protecgdo, como mascaras anti-poeira, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de seguranga ou protecg¢éo auditiva, utilizado nas
condigdes adequadas reduz o risco de ferimentos.

c) Evite arranques involuntarios. Certifique-se de que o interruptor se encontra
na posigao de desligado antes de ligar a fonte de alimentagéao, levantar ou
transportar a ferramenta.

Transportar ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou ferramentas
eléctricas com alimentacgdo que tenham o interruptor ligado propiciam acidentes.

d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave-inglesa antes de ligar a ferramenta
eléctrica.

Uma chave-inglesa ou uma chave fixada numa peca rotativa da ferramenta eléctrica
pode provocar ferimentos.

e) Nao se debruce. Mantenha sempre um apoio adequado e o equilibrio.

Isto permite um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situagdes inesperadas.

f) Use vestuario adequado. Nao use vestuario largo ou jéias. Mantenha o cabelo,
vestuario e luvas afastados de pegas moéveis.

Vestuario largo, joias ou cabelo comprido podem ficar presos em pegas moveis.

g) Se forem fornecidos dispositivos para a ligacdo de mecanismos de extracgao
e recolha de poeiras, certifique-se de que estes se encontram ligados e sdo
utilizados de forma adequada.

A utilizagdo de mecanismos de recolha de poeiras pode reduzir riscos relacionados
com poeiras.

4) Utilizagéo e cuidados com ferramentas eléctricas

a) Nao force a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica correcta para
a sua aplicagao.

A ferramenta eléctrica correcta ira efectuar o trabalho de forma mais segura e melhor
a taxa para a qual foi concebida.

b) Nao utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor nao a ligar e desligar.
Qualquer ferramenta eléctrica que néo possa ser controlada com o interruptor &
perigosa e deve ser reparada.

c) Desligue a ficha da fonte de alimentagao da ferramenta eléctrica antes de
efectuar quaisquer ajustes, mudar os acessorios ou guardar as ferramentas
eléctricas.

Estas medidas de seguranga preventivas reduzem o risco de arranques acidentais
da ferramenta eléctrica.

d) Armazene ferramentas eléctricas inactivas fora do alcance das criangas e
nao permita que pessoas nao familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou
com estas instrugdes utilizem a ferramenta.

As ferramentas eléctricas sao perigosas quando operadas por utilizadores sem
formacgao.

e) Efectue a manutengao das ferramentas eléctricas. Verifique o alinhamento
ou empenamento de pegas méveis, quebra de pegas e quaisquer outras
condigbées que possam afectar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Caso
se encontre danificada, efectue a reparagao da ferramenta eléctrica antes
da utilizagao.

Muitos acidentes sdo provocados pela manutengao incorrecta de ferramentas
eléctricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.

Ferramentas de corte com extremidades de corte afiadas e com uma manutengéo
correcta estdo menos sujeitas a empenamentos e sdo mais faceis de controlar.
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g) Utilize a ferramenta eléctrica, acessorios e cinto de ferramentas, etc. de acordo
com estas instrugoes, tendo em atencao as condi¢oes de trabalho e o trabalho
a ser efectuado.
A utilizagdo da ferramenta eléctrica para operacdes diferentes das previstas pode
resultar numa situagéo de risco.

5) Manutengéo

a) Efectue a manutengao da sua ferramenta eléctrica num centro de reparagao
Spit qualificado utilizando apenas pecgas de substituigao idénticas.
Isto ird assegurar que a seguranca da ferramenta eléctrica € mantida.

INSTRUGOES DE SEGURANGA PARA TODAS AS OPERAGOES

Avisos de seguranga comuns para operagdes de rectificagao, lixagem,

escovagem, polimento ou corte abrasivo:

a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser utilizada como rectificadora. Leia
todos os avisos de seguranga, instrucgoes, ilustragoes e especificagdes
fornecidas com esta ferramenta.

O ndo cumprimento de todas as instrugdes abaixo indicadas pode resultar em
choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

b) Nao recomendamos a realizagdo de operagées como lixagem, escovagem,
polimento ou corte com esta ferramenta eléctrica.

Operacgdes para as quais a ferramenta eléctrica nao foi concebida podem criar riscos
e provocar ferimentos.
@ c) Nao utilize acessoérios que nao tenham sido especificamente concebidos e @
recomendados pelo fabricante da ferramenta eléctrica.
O facto de o acessério poder ser fixado a sua ferramenta eléctrica ndo garante um
funcionamento seguro.

d) A velocidade nominal do acessoério deve ser, pelo menos, igual a velocidade
maxima indicada na ferramenta eléctrica.

Acessorios com um funcionamento mais rapido do que a sua velocidade nominal
podem partir e ser projectados.

e) A espessura e o diametro exterior do seu acessério devem estar dentro
da classificacdo da capacidade da sua ferramenta eléctrica.

Acessorios com dimensdes incorrectas ndo podem ser protegidos ou controlados de
forma adequada.

f) O eixo dos discos, flanges ou qualquer outro acessério deve encaixar
adequadamente no veio da ferramenta eléctrica.

Acessorios com orificios do eixo ndo compativeis com o equipamento de montagem
da ferramenta eléctrica irdo perder o equilibrio, vibrar excessivamente e podem
provocar a perda de controlo.

g) Nao utilize um acessoério danificado. Antes de cada utilizagao, inspeccione
o acessorio, como discos abrasivos, quanto a rebarbas e fendas, rupturas
ou desgaste excessivo. Se a ferramenta eléctrica ou acessérios forem sujeitos
a quedas, inspeccione quanto a danos ou instale um acessoério nao danificado.
Apos inspeccionar e instalar um acessorio, afaste-se e afaste outras pessoas
presentes do plano do acessoério rotativo e utilize a ferramenta eléctrica a
velocidade maxima sem carga durante um minuto.

Normalmente, os acessérios danificados partem durante este periodo de teste.
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h) Use equipamento de protecgao pessoal. Dependendo da aplicacao, use
mascaras, viseiras ou 6culos de protecgcao. Conforme adequado, use mascaras
anti-poeira, protectores auditivos, luvas e aventais de proteccao capazes de
travar pequenos fragmentos abrasivos ou de pegas de trabalho.
A protecgao ocular deve ser capaz de travar detritos projectados resultantes de
varias operagdes. A mascara anti-poeira deve ser capaz de filtrar particulas
resultantes da operacéo efectuada. A exposigao prolongada a ruidos de grande
intensidade pode provocar a perda de audigdo.
Mantenha as pessoas presentes a uma distancia segura da area de trabalho.
Qualquer individuo que entre na area de trabalho deve usar equipamento de
proteccao pessoal.
Fragmentos da pega de trabalho ou de um acessorio partido podem ser projectados
para além da area de funcionamento imediata e provocar ferimentos.
Ao efectuar uma operagao na qual o acessoério de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o préprio cabo, segure a ferramenta
eléctrica apenas pelas superficies de suporte isoladas.
O contacto do acessério de corte com um fio eléctrico pode activar a circulagéo
eléctrica das pegas de metal da ferramenta eléctrica expostas e provocar choques
no operador.
k) Afaste o cabo do acessorio rotativo.

Se perder o controlo, o cabo pode ser cortado ou ficar preso e a sua mao ou brago

podem ser puxados para o acessorio rotativo.

1) Nunca pouse a ferramenta eléctrica até que o acessério tenha parado
completamente.
O acessorio rotativo pode aderir a superficie e colocar a ferramenta eléctrica fora do
seu controlo.

m) Nao ligue a ferramenta eléctrica enquanto a transporta ao seu lado.

@ O contacto acidental com o acessorio rotativo pode prender o seu vestuario, @

puxando o0 acessorio para 0 seu corpo.

n) Limpe regularmente as saidas de ar da ferramenta eléctrica.
A ventoinha do motor puxa o p6 para o interior do corpo e a acumulagéo excessiva
de metal em p6 pode provocar riscos eléctricos.

o) Nao utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais inflamaveis.
As faiscas podem inflamar estes materiais.

p) Nao utilize acessérios que necessitem de refrigerantes liquidos.
Utilizar agua ou outros refrigerantes liquidos pode provocar electrocussao ou
choques.

-

-

j

OUTRAS INSTRUGOES DE SEGURANGA PARA TODAS AS OPERAGOES

Ricochete e Avisos Relacionados

O ricochete é uma reacgao repentina a um disco rotativo ou qualquer outro acessoério
trilhado ou preso. Trilhar ou prender os mesmos provoca o rapido encravamento do
acessorio rotativo que, por sua vez, faz com que a ferramenta eléctrica fora de controlo
seja forgcada na direcgao oposta a rotagdo do acessério no momento do empenamento.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for trilhado pela pecga de trabalho,

a extremidade do disco que esta a ser introduzida no ponto de aperto pode entrar

na superficie do material, provocando a saida ou o ricochete do disco. O disco pode
saltar na direc¢ao do operador ou na direcgéo oposta, dependendo da direcgédo do
movimento do disco no momento em que este € trilhado. Os discos abrasivos podem
também partir nestas condigdes.

O ricochete é o resultado da ma utilizagdo da ferramenta eléctrica e/ou de condigdes
ou procedimentos de funcionamento incorrectos que podem ser evitados tomando as
precaugdes adequadas, conforme indicado abaixo.
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a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e coloque o seu corpo e brago de
forma a resistir a forgas de ricochete. Utilize sempre o manipulo auxiliar,
se fornecido, para o controlo maximo do ricochete ou do binario de reacgado
durante o arranque.
A operagao pode controlar o binario de reacgao ou as forgas de ricochete, se forem
tomadas as precaugdes adequadas.

b) Nunca coloque a mao nas proximidades do acessorio rotativo.
O acessorio pode fazer ricochete na sua mao.

c) Nao coloque o seu corpo na area onde a ferramenta eléctrica se vai
movimentar caso ocorra ricochete.
O ricochete vai impulsionar a ferramenta na direcgéo oposta ao movimento do disco
no momento em que este fica preso.

d) Tenha especial cuidado quando efectuar trabalhos em cantos, extremidades
afiadas, etc. Evite balancgar e prender o acessorio.
Cantos, extremidades afiadas ou oscilagdes tendem a prender o acessorio rotativo e
provocar a perda de controlo ou ricochete.

e) Nao fixe uma corrente de serra, lamina para madeira ou folha de serra dentada.
Laminas deste tipo provocam ricochete e perda de controlo frequentes.

INSTRUGCOES DE SEGURANGA ADICIONAIS PARA OPERAGOES DE RECTIFICACAO E
CORTE

Avisos de Seguranga Especificos para Operagoes de Rectificagdo e Corte
Abrasivo:

a) Utilize apenas tipos de discos recomendados para a sua ferramenta eléctrica e

a proteccao especifica concebida para o disco seleccionado.
@ Discos para os quais a ferramenta eléctrica nao foi concebida ndo podem ser @

protegidos de forma adequada e ndo séo seguros.

b) A proteccao deve ser bem fixa na ferramenta eléctrica e colocada de forma
a proporcionar seguranga maxima, para que fique exposta a menor porgao do
disco ao operador.
A protecgao ajuda a proteger o operador de fragmentos de discos partidos e do
contacto acidental com os discos.

c) Os discos devem ser utilizados apenas para as aplicagées recomendadas.
Por exemplo: nao rectifique com o lado do disco de corte.
Os discos de corte abrasivo destinam-se a rectificagao periférica, forgas laterais
aplicadas a estes discos podem provocar a sua quebra.

d) Utilize sempre flanges de disco ndo danificadas, com o tamanho e forma
correctos para o disco seleccionado.
Flanges de disco adequadas apoiam o disco reduzindo, assim, a possibilidade de
quebra do disco. As flanges para discos de corte podem ser diferentes das flanges
de discos rectificadores.

e) Nao utilize discos gastos de ferramentas eléctricas maiores.
Discos concebidos para ferramentas eléctricas maiores ndo sdo compativeis com as
velocidades mais elevadas de ferramentas mais pequenas e podem fragmentar-se.

INSTRUGOES DE SEGURANGA ADICIONAIS PARA OPERAGOES DE CORTE

a) Nao “obstrua” o disco de corte nem aplique pressao excessiva. Nao tente fazer
um corte com demasiada profundidade.
Sobrecarregar o disco aumenta a presséo e a susceptibilidade a torgdo ou ao
empenamento do disco no corte, assim como a possibilidade de ricochete ou quebra
do disco.
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b) Nao posicione o seu corpo em linha com ou atras do disco rotativo.

Quando o disco, no momento da operagao, se esta a afastar do seu corpo, o
possivel ricochete podera impelir o disco rotativo e a ferramenta na sua direcgao.

c) Quando o disco estiver a empenar ou quando interromper um corte por
qualquer motivo, desligue a ferramenta e segure-a sem a mover até que
o disco pare completamente de rodar. Nunca tente remover o disco de corte do
corte enquanto o disco estiver em movimento. Caso contrario, podera ocorrer
ricochete.

Investigue e tome acgdes correctivas para eliminar a causa do empenamento do
disco.

d) Nao reinicie a operacao de corte na peca de trabalho. Aguarde até que o disco
atinja a sua velocidade maxima e, cuidadosamente, volte a introduzi-lo no
corte.

O disco podera empenar, desviar-se para cima ou fazer ricochete se a ferramenta for
reiniciada na peca de trabalho.

e) Coloque apoios em painéis ou qualquer peca de trabalho de grandes
dimensoes para diminuir o risco de ricochete ou de trilhar o disco.

As pecas de trabalho grandes tendem a ceder ao seu préprio peso. Devem ser
colocados apoios sob a pega de trabalho, proximos da linha de corte e da
extremidade da pega de trabalho em ambos os lados do disco.

f) Tenha especial cuidado quando realizar um “corte de bolso” em paredes ou
outras areas sem visibilidade para o interior.

O disco em movimento podera cortar tubagens de agua ou gas, fios eléctricos ou
objectos que podem provocar ricochete.

INSTRUCOES DE SEGURANGCA ADICIONAIS PARA OPERAGCOES DE POLIMENTO

@ a) Nao permita que qualquer parte solta do disco de polimento ou as suas cordas @
de fixacdo rodem livremente. Esconda ou corte quaisquer cordas de fixagao
soltas.

As cordas de fixagéo soltas e a girar podem emaranhar-se nos seus dedos ou
prender-se na pega de trabalho.

REGRAS DE SEGURANGA ESPECIFICAS

E extremamente importante que leia os requisitos de seguranga antes de utilizar o
aparelho pela primeira vez.

Requisitos de Seguranca especificos da AGP 230AV e da AGS 230M:

« Verifique se a velocidade indicada na lamina é igual ou superior a velocidade indicada
na rectificadora angular.

« Verifique se as dimensdes da lamina sédo compativeis com as dimensdes da
rectificadora angular.

» Efectue uma manutengao cuidadosa das laminas abrasivas e manuseie-as de acordo
com as instrugdes fornecidas pelo fabricante.

* Antes da utilizacao, verifique cuidadosamente se nao existem fendas, rebarbas ou
outros defeitos na lamina. Nunca utilize uma lamina danificada com o aparelho

« Certifique-se de que o disco abrasivo esta instalado de forma correcta e montado de
acordo com as instrugdes fornecidas pelo fabricante.

« Utilize as flanges de disco fornecidas com a ferramenta abrasiva, se necessario.
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* Antes de utilizar a rectificadora, verifique se o disco abrasivo esta montado de forma
correcta e deixe que o aparelho trabalhe livremente durante 30 segundos numa
posicao segura. Em caso de vibragédo excessiva, desligue imediatamente a
rectificadora angular e examine-a totalmente para detectar a causa.

« Se for fornecida uma proteccéo com a ferramenta, utilize-a sempre que trabalhar com
a rectificadora angular.

» Nunca utilize casquilhos ou adaptadores de orificio largo para ferramentas abrasivas
que nao tenham sido fornecidos pelo fabricante.

* Se a ferramenta for utilizada com um disco de fios, certifique-se de que o disco de fios
é compativel com o tamanho do eixo.

* Certifique-se de que a peca de trabalho esta devidamente apoiada e fixada com
firmeza na sua posic¢éo antes de utilizar a rectificadora angular.

» Tenha cuidado para que as faiscas produzidas durante o trabalho ndo causem
qualquer risco desnecessario, certificando-se, especialmente, de que ninguém é
lesionado e de que nenhumas substancias inflamaveis entram em ignigéo.

» Assegure-se de que as aberturas de ar do ventilador permanecem abertas quando
trabalhar num ambiente com poeiras ou outra sujidade. Se for necessario retirar
material das aberturas para desmontar a rectificadora angular, primeiro separe as
ferramentas de trabalho da maquina (utilize apenas objectos ndo metalicos) e tenha
especial cuidado para evitar danificar quaisquer componentes internos.

» Use sempre 6culos de protecgao e protectores auditivos. Sdo também recomendados
outros objectos de seguranga pessoal, como viseiras de protecgao facial, luvas de
trabalho, capacete e aventais de protecgéo.

» Tenha em atengdo que a serra continua a rodar apés o aparelho ser desligado.

LY/
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ESPECIFICAGOES TECNICAS

AGP 230AV AGS 230M
Poténcia de entrada nominal 2400 W 2000 W
Poténcia de saida nominal 1600 W 1200 W
Voltagem 230 V~ 230 V~
Corrente 11,3A 9,2A
Frequéncia 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidade nominal n, 6500 min™' n, 6500 min™'
Velocidade nominal total n, 4500 min™* n, 4500 min™'
Disco rectificador @ 230 mm @230 m
Rosca do veio M14 M14
Comprimento da rosca 22,23 mm 22,23 mm
Classe de protecgao Classe Il Classe Il
Peso 5,2 kg 4,7 kg
Dimensdes (C xAx L) 506 x 139 x 245 466 x 136 x 245
Cabo 5m 4m
Informacgoes de ruido/vibragao
Ruido (Lpa) 90 dB 90 dB
Ruido (Kpa) 3dB 3dB
Ruido (Lwa) 103 dB 103 dB
Ruido (Kwa) 3dB 3dB
Use protectores auditivos!

@ Vibragdes brago-mao na rectificagao de @
superficies 4,5 m/s? 4,5 m/s?
Vibragdes brago-mao na rectificagao de
superficies (K) 2 m/s? 2 m/s?
Vibragdes brago-méao na lixagem com disco 2,5 m/s? 2,5 m/s?
Vibragdes brago-mao na lixagem com disco (K) 1,5 m/s? 1,5 m/s?

c € Declaragéo de conformidade CE

Declaramos sob a nossa inteira responsabilidade que os tipos de produto

Spit AGP 230AV e Spit AGS 230M, referidos nesta declaragéo, estdo em conformidade
com as seguintes normas e outros documentos normativos. Declaramos sob a nossa
inteira responsabilidade que este produto esta em conformidade com as seguintes
normas e documentos de normalizagao:

EN 60745-1, EN 60745-2-3

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Categoria Il)

2006/42/CE, 2004/108/CE

Ruben Bernaert
Gestor de Produto

Paul van Beek
Director Geral

ITW Heger
Industriepark
Cardijnlaan 3

B-8600 Diksmuide
Bélgica
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UTILIZAGAO PREVISTA

O AGP 230AV destina-se ao corte de materiais de pedra e metal e ao desbaste de
materiais de pedra sem utilizar agua.

O AGS 230M destina-se ao corte de materiais de pedra e metal sem recorrer a
utilizagédo de agua. Para cortar pedra, € necessaria uma guia de corte.

DESCRIGAO DE FUNGAO

Antes de utilizar

A tensao de alimentagéo deve estar em conformidade com a poténcia indicada na
placa nominal da ferramenta. Dado que a ferramenta se integra na categoria Classe Il,

ndo & necessaria uma ligacao especial a terra para uma utilizagdo normal.

A ferramenta nunca deve ser utilizada quando o cabo de alimentagédo se encontra

danificado. A utilizagdo de cabos de alimentacéo danificados pode provocar um choque

eléctrico. Verifique e, se necessario, limpe os orificios do ar para uma ventilagdo
apropriada.

Manipulo
Por razdes de seguranca, a maquina deve ser sempre utilizada com o manipulo lateral

colocado numa das trés posicoes fixas (1) ou com o manipulo de seguranga/manipulo
@ bloqueado com as duas porcas de fixagao (2) fornecidas. @
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Proteccéo anti-poeiras

A colocagéo da protecgdo antes da utilizagéo é obrigatéria e garante um nivel de
seguranca mais elevado para o utilizador. E possivel ajustar a direcgao da protecgao.
Nao sédo necessarias quaisquer ferramentas para a AGP 230AV. Pode utilizar a
alavanca de fixagéo (3). Para a AGS 230M, é necessaria uma chave de parafusos (4).
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Limitador de arranque

Gragas ao sistema electronico de seguranga, a maquina arranca de forma lenta (devido
a um limitador de arranque). Isto torna a maquina mais segura, o que é particularmente
Util numa area de trabalho limitada devido a inexisténcia dos movimentos rotativos de
@ arranque. @
AVISO: Nao podem ocorrer, em nenhuma circunstancia, variagdes no nimero de
rotacoes devido a descargas electromagnéticas.

Cabo de extensao
Se for utilizado um cabo de extenséo, utilize um cabo aprovado adequado a

capacidade da maquina (consulte a tabela abaixo). Isto € muito importante para manter
a capacidade do motor.

Comprimento Corrente nominal a plena poténcia (A)

da extensao 0,2 21-34 35-5 51-7 7,1-10 10,1-16
7,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
15,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
22,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0
30,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 6,0
60,0 1,5 1,5 1,5 2,5 4,0 6,0
90,0 1,5 2,5 2,5 4,0 4,0 8,0

Tabela 1 Condutor de corte - cabo 2 x mm?
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Desempacotamento
Retire cuidadosamente a ferramenta e todos os itens soltos da embalagem de

expedicdo. Guarde todos os materiais da embalagem até ter inspeccionado e testado
satisfatoriamente o funcionamento da maquina.

Contetido da embalagem

AGP 230AV AGS 230M

1. Rectificadora angular AGP 230AV 1. Rectificadora angular AGS 230M
2. Manipulo auxiliar 2. Manipulo auxiliar

3. Protecgéo anti-poeiras 3. Protecgéo anti-poeiras

4. Chave de dois pinos 4. Chave de dois pinos

NAO COLOQUE ESTAS FERRAMENTAS EM FUNCIONAMENTO ATE TER

LIDO E COMPREENDIDO NA INTEGRA O MANUAL DE INSTRUGOES!

Montagem da protecgéo anti-poeiras

Nunca utilize a maquina sem ter colocado previamente a protecgéo.

AGP 230AV

Desligue a maquina (1)
@ Coloque a ferramenta na parte traseira da maquina, com o veio virado para cima (2) @
Abra a alavanca de fixagao da protecgdo e coloque os pinos dos parafusos que se
encontram do lado da alavanca de fixagdo nas ranhuras do colar da caixa de
engrenagens (3)
Rode a protecgdo num angulo de 270° e feche a mola de fixagéo (4)
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AGS 230M

Desligue a maquina (1)

Coloque a ferramenta na parte traseira da maquina, com o veio virado para cima (2)
Desaperte o parafuso de fixagdo e coloque os pinos dos parafusos que se encontram
do lado do parafuso de fixagdo nas ranhuras do colar da caixa de engrenagens (3)
Rode a protecgdo num angulo de 270° e aperte o parafuso de fixagdo (4)

Montagem dos discos rectificadores

Tenha em atengéo as dimensodes dos discos rectificadores. O didametro do orificio de
montagem deve encaixar na flange de montagem sem qualquer folga. Nao utilize
@ redutores nem adaptadores. @

Quando utilizar um disco de corte de diamante, tenha cuidado para que a direcgéo da
seta de rotacéo do disco e a direcgéo de rotacdo da maquina (direcgéo da seta de
rotacdo da cabeca da maquina) correspondam.

Desligue a maquina (1)

Coloque a flange inferior (2)

Coloque o disco de diamante (3)

Coloque a flange superior e aperte-a com a chave de dois pinos (4)
Para remover, efectue a operacéo inversa a montagem.
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Apés montar o disco rectificador e antes de ligar a maquina, verifique se a
ferramenta de rectificagdao esta montada de forma correcta e se pode rodar
livremente.

Ligar e desligar a maquina

Para ligar

Para ligar a maquina, pressione o interruptor ligar/desligar para a frente e, em seguida,
para baixo (1)

O botéo de seguranga do interruptor assegura que este ndo seja ligado acidentalmente.

Para desligar
Solte o interruptor ligar/desligar (2)

COMO UTILIZAR A FERRAMENTA
Para um controlo eficaz desta poderosa ferramenta, € necessario que esta seja
utilizada com as duas méaos para maximo controlo e seguranga.
A posicdo adequada deve ser com uma méao colocada no manipulo principal e a

outra mao colocada no manipulo auxiliar ou no manipulo D. E extremamente
importante manter sempre um apoio estavel.

Montagem do manipulo D

Desligue a maquina (1)
Coloque o manipulo na posicédo desejada e aperte os dois parafusos de orelhas (2)
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Operacgdes de corte

A maquina deve ser utilizada apenas para o corte a seco!

Ao cortar, ndo pressione, blogueie ou balance a maquina. Trabalhe com alimentacéo
moderada, adaptada ao material a cortar.

Nao reduza a velocidade de paragem dos discos de corte aplicando presséao lateral.
A direcgdo em que é executado o corte € importante.

A maquina deve trabalhar sempre num movimento de rectificagdo para cima. Por isso,
nunca mova a maquina noutra direcgao! Caso contrario, existe o perigo de esta ser
impelida de forma descontrolada para fora do corte.

Ao cortar, especialmente materiais duros, o disco de corte de diamante pode
sobreaquecer e ficar danificado. Isto é indicado pela formacao circular de faiscas,
girando com o disco de corte de diamante. Neste caso, interrompa o processo de corte
e deixe que o disco de diamante arrefeca, rodando livremente a velocidade sem carga
durante um curto periodo de tempo.

A diminuigao visivel do progresso do trabalho e a produgao circular de faiscas indicam
que o disco de diamante se tornou ineficiente.

O disco pode voltar a ser afiado através do corte de material 