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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES CHEVILLES
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
Section au-dessus du cône
fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 900 830 720 720
fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 800 670 580 580
As [mm2] Section résistante 22,9 35,3 52,8 103,8
Partie filetée
fuk [N/mm2] Résistance à la traction min. 750 730 730 600
fyk [N/mm2] Limite d’élasticité 680 580 580 480
As [mm2] Section résistante 36,6 58,0 84,3 156,0
Wel [mm3] Module d’inertie en flexion 31,2 62,3 109,2 277,5
M0Rk,s [Nm] Moment de flexion caractéristique 25,0 44,9 77,5 187,5
M [Nm] Moment de flexion admissible 10,0 18,0 31,0 75,0
SW [mm] Dimension douille d'entraînement 13 17 19 24MÉTHODE DE POSE
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A4
CARACTÉRISTIQUES

Cheville à expansion par vissage pour béton fissuré et non fissuré, 
et performance sismique de catégories C1 et C2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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⁃ Garde corps
⁃ Equerres de bardage
⁃ Murs-rideaux
⁃ Charpentes et poutres en bois et 

en acier
⁃ Rails de guidage d’élévateurs
⁃ Portes et portails industriels
⁃ Cornières de soutien de 

maçonnerie
⁃ Systèmes de stockage
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TRACTION
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
NRk,p [kN] 12,0 20,0 30,0 40,0
hef,2 [mm] 35 40 50 65
NRk,p [kN] 9,0 12,4 17,4 25,8

BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
NRk,p [kN] 4,0 9,0 16,0 20,0
hef,2 [mm] 35 40 50 65
NRk,p [kN] 3,0 8,7 12,2 18,0

ÉPAISSEUR MINIMUM DU SUPPORT, DISTANCES CARACTÉRISTIQUES & DISTANCES MINIMUM
DIMENSIONS M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16
Profondeur d'ancrage hef [mm] 48 40 60 50 70 65 85

Épaisseur minimum  du support hmin [mm] 100 100 120 100 140 130 170

Distances caractéristiques d'entraxes 
et de bords garantissant la capacité 
maximum de la fixation

Ccr ≥ [mm] 72 60 90 75 105 97,5 127,5

Scr ≥ [mm] 144 120 180 150 210 195 255

Distances minimum 
dans béton non fissuré

Cmin [mm] 60 60 60 60 60 90 90
S ≥ [mm] 50 120 120 100 145 105 140
Smin [mm] 50 55 55 60 60 90 90
C ≥ [mm] 60 65 65 100 100 105 105

Distances minimum 
dans béton fissuré

Cmin [mm] 60 55 55 60 60 80 80
S ≥ [mm] 60 90 90 145 145 110 110
Smin [mm] 60 55 55 60 60 90 90
C ≥ [mm] 60 65 65 100 100 100 100

RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES [kN]

CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
hef,2 [mm] 35 40 50 65
VRk,s [kN] 12,4 18,7 28,2 51,9

TRACTION
BÉTON NON FISSURÉ ‒ C20/25
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
NRec [kN] 5,7 9,5 14,3 19,0
hef,2 [mm] 35 40 50 65
NRec [kN] 4,3 5,9 8,3 12,3

BÉTON FISSURÉ ‒ C20/25
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
NRec [kN] 1,9 4,3 7,6 9,5
hef,2 [mm] 35 40 50 65
NRec [kN] 1,4 4,1 5,8 8,6
NRec = min [NRd,p ; NRd,c; NRd,s] / γF ; γF = 1,4

CHARGES RECOMMANDÉES POUR UNE CHEVILLE EN PLEINE MASSE [kN]

CISAILLEMENT
BÉTON FISSURÉ ET NON FISSURÉ ‒ C20/25 à C50/60
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
hef,2 [mm] 35 40 50 65
VRec [kN] 5,9 9,1 13,7 21,2
VRec = VRd,s / γF ; γF = 1,4

Les résistances caractéristiques sont indiquées à titre indicatif et doivent être utilisées en appliquant les coefficients de sécurité.

Les charges recommandées sont déterminées à partir des performances de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr.

Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
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TRACTION
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85

NRd,uncr [kN]
C20/25 8,0 13,3 20,0 26,7
C40/50 9,2 15,3 22,1 32,6

hef,2 [mm] 35 40 50 65

NRd,uncr [kN]
C20/25 6,0 8,3 11,6 17,2
C40/50 8,5 9,5 13,3 21,8

Les distances Scr et Ccr doivent être respectées
NRd,uncr = min[NRk,p,uncr / γMc ; NRk,s / γMs,N]
γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ;  M20 : γMs,N = 1,5

CISAILLEMENT
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
hef,2 [mm] 35 40 50 65
VRd,s [kN] ≥ C20/25 8,2 12,7 19,2 29,7
VRd,s = VRk,s /γMs,V
M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ;  M20 : γMs,V = 1,5

RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON NON FISSURÉ [kN]

TRACTION
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85

NRd,C1 [kN]
C20/25 2,7 4,9 10,7 13,3
C40/50 3,8 5,7 12,3 16,9

Les distances Scr et Ccr doivent être respectées
NRd,C1 = min[NRk,p,eq,C1 / γMc ; NRk,s,eq,C1 / γMs,N]
γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ;  M20 : γMs,N = 1,5

CISAILLEMENT
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
VRd,s,C1 [kN] ≥ C20/25 3,8 8,3 12,1 19,3
VRd,s,C1 = VRk,s,eq,C1 / γMs,V
M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ;  M20 : γMs,V = 1,5

RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C1 [kN]

DESIGN RESISTANCE FOR FIRE EXPOSURE [kN]
TRACTION
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
NRd,fi  R30 [kN] 4,9 9,9 9,2 16,1
NRd,fi  R60 [kN] 3,2 6,3 6,5 11,3
NRd,fi  R90 [kN] 1,5 2,6 3,7 6,5
NRd,fi  R120 [kN] 0,7 0,8 2,3 4,1
NRd,fi = NRk,s,fi /γM,fi
γM,fi = 1,0

CISAILLEMENT
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
VRd,fi  R30 [kN] 4,9 9,9 9,2 16,1
VRd,fi  R60 [kN] 3,2 6,3 6,5 11,3
VRd,fi  R90 [kN] 1,5 2,6 3,7 6,5
VRd,fi  R120 [kN] 0,7 0,8 2,3 4,1
VRd,fi =  VRk,s,fi /γM,fi
γM,fi = 1,0

RÉSISTANCE À L'ÉLU EN CAS D'EXPOSITION AU FEU [kN]

TRACTION
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85

NRd,cr [kN]
C20/25 2,7 6,0 10,7 13,3
C40/50 3,8 6,9 12,3 16,9

hef,2 [mm] 60 55 60 80

NRd,cr [kN]
C20/25 2,0 5,8 8,1 12,0
C40/50 2,8 6,7 9,3 15,2

Les distances Scr et Ccr doivent être respectées
NRd,cr = min[NRk,p,cr / γMc ; NRk,s / γMs,N]
γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ;  M20 : γMs,N = 1,5

CISAILLEMENT
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
hef,2 [mm] 35 40 50 65
VRd,s [kN] ≥ C20/25 8,2 12,7 19,2 29,7
VRd,s = VRk,s / γMs,V
M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ;  M20 : γMs,V = 1,5

RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES STATIQUES DANS LE BÉTON FISSURÉ [kN]

TRACTION
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85

NRd,C2 [kN]
C20/25  - 1,7 4,0 9,7
C40/50  - 2,0 4,6 12,4

Les distances Scr et Ccr doivent être respectées
NRd,C2 = min[NRk,p,eq,C2 / γMc ; NRk,s,eq,C2 / γMs,N]
γMc = 1,5 ; M8 : γMs,N = 1,4 ; M10-M16 : γMs,N = 1,48 ;  M20 : γMs,N = 1,5

CISAILLEMENT
DIMENSIONS M8 M10 M12 M16
hef,1 [mm] 48 60 70 85
VRd,s,C2 [kN] ≥ C20/25  - 5,0 7,3 14,5
VRd,s,C2 = VRk,s,eq,C2 /γMs,V
M8 : γMs,V = 1,5 ; M10-M16 : γMs,V = 1,27 ;  M20 : γMs,V = 1,5

RÉSISTANCE À L'ÉLU POUR CHARGES SISMIQUES SELON CATÉGORIE C2 [kN]

Les résistances à l'état limite ultime (ÉLU) pour charges statiques, sismiques et feu sont déterminées à partir des performances 
de l'ETE, pour une distance d'entraxe ≥ Scr et aux bords libres ≥ Ccr. Pour les applications avec des distances d'entraxes et de 
bords réduites, nous recommandons d'utiliser le logiciel SPIT i-Expert pour le dimensionnement selon la norme EN 1992-4.

Logiciel SPIT i-Expert

Nota: Les valeurs indiquées en italique et soulignées correspondent à la rupture acier
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