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EN ISO11148-13
International

Safety
Standard

+ =

A = 
B = 
C = 

148 mm 
223 mm 

  43 mm A

B C = 0,9 kg

=  93,7 dBA

=  84,3 dBA 

Max. = 6bar 

Min. = 4bar
L pA,1s,1m =  80,7 dBA 

0,13 L / staple

Ps max= 6,0 bar
Vibration < 2,5 m/s²

EN 12549
+En ISO 4871

ISO 866

EN12096 : 1997

2-11

LDS5016

Paslode Fastener staple series 50 

100x

LwA,1s,1m

LpA,1s
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Model: LDS5016  Single Actuation 
No. 394962

No. 014748  +  No. 161104

proženje/ Kontaktirajte singl / Последовательная активация при нажатии на
курок/ Sekvenčná aktivácia spúšte/  
Nuoseklusis paleidimo mechanizmas/ Sekvenciālās palaides iedarbināšana
Raðkveikjuvirkjun

No. 151299 

0,5 l oil   

YY/WW... .
YY= Year of manufacture WW = 
Week of manufacture

1 2
BANG ! 014 748



4

1 2
Min. 4 bar

Max. 6 bar

5

3

BANG !

4

014 748
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BANG !

Resting position/ Ruheposition/ Position de repos/ Ruststand/ Posición de 
descanso/ Posizione di riposo/ Posição de des-canso/ Pozycja spoczynku/ 
Klidová poloha/ Nyugalmi állapot/  Положение в нерабочем состоянии/ 
Θέση αδράνειας/ Hviles-tilling/ Viloläge/ Hvileposisjon/ Lepoasento/ Položaj 
mirovanja/ Pokojová poloha/ Položaj mirovanja/    
/ Ramybės padėtis/ Ooteasend/ Miera stāvoklis/ Hvíldarstaða
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